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SOMENTE PARA A VERSAO CATALITICA

UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE GASOLINA SEM CHUMBO SEGUNDO DIN 51607, MiNIMO OTA,NICO 95
(N.O.R.M.) E 85 (N.O.M.M.) E UM OLEO SINTETICO PARA MOTORES DE 2 TEMPOS DE ALTISSIMOS
RENDIMENTOS.

A UTILIZACAO DE CARBURANTES OU LUBRIFICANTES DIFERENTES DOS PRESCRITOS PROVOCA
GRAVES INCONVENIENTES FUNCIONAIS NO VEICULO E A ANULACAO DA GARANTIA aprilia.

SOMENTE PARA A VERSAO CATALITICA

Para o correcto e duradouro funcionamento do catalisador, e para tornar minimos os possiveis
A problemas de sujidade do grupo térmico e da descarga, evitar de percorrer longos trajectos
com regime de rotacdo do motor constantemente muito baixo.

Sera suficiente para isso alternar a esses periodos um regime de rotagcdo um pouco mais elevado, até
durante uns segundos, desde que com uma certa frequéncia.

O acima referido tem especial importancia a cada arranque a frio do motor e nesse caso, para poder
alcancar um regime de rotacao tal de permitir o “engate” da reaccao catalitica, sera suficiente certifi-
car-se de que a temperatura do grupo térmico tenha alcancado ao menos os 50°C; isso geralmente se
verifica-se poucos segundos depois do arranque.




SILENCIADOR CATALITICO

RX50 versao catalitica esta provido de um silenciador com catalisador metalico de tipo "bivalente de
platina-rodio".

Esse dispositivo tem a funcao de oxidar o CO (6xido de carbono) e os HC (hidrocarbonetos incombus-
tos) presentes no gas de escape, convertendo-os respectivamente em anidrido carbdnico e vapor de
agua.

Além disso, a elevada temperatura atingida pelos gases de escape, por efeito da reaccao catalitica,
também permite queimar as particulas de 6leo, dessa maneira mantendo limpo o silenciador e elimi-
nando a fumosidade do escape.

acessiveis as criancas, pois a marmita catalitica atinge durante o uso temperaturas muito ele-
vadas; prestar portanto a maxima atencao e evitar qualquer tipo de contacto antes do seu arre-
fecimento completo.

; Evitar de estacionar o veiculo versao catalitica em proximidade de matas secas ou em lugares
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Neste livreto, estdo contidos todos os dados principais e
as instrugcdes necessarias para as operagdes de uso e
de manutengéo da veiculo. Para as operagdes de con-
trolo e de revisdo néo faciimente executaveis com as fer-
ramentas normais fornecidas, aconselhamos a dirigir-se
aos nossos Concessionarios, 0s quais garantem um ser-
vico cuidadoso e rapido. Para conservar a vosso veiculo
aprilia em perfeito estado de eficiéncia, recomendamos
que sempre exija pecas de reposicao originais e que se
dirija, para as reparagdes, exclusivamente aos Reven-
dedores e Concessionarios Autorizados aprilia.

Ao pedir pecas de reposicao no vosso Concessionario,
indique o cddigo das pecas, o qual esta pontilhado num
decalque colocado em baixo do selim.

Aconselhamos a escrever a sigla de identificacdo no es-
paco reservado neste livreto para que possa recorda-la
mesmo em caso de perda do decalque de identificacao.

aprila i

SPARE PARTS A |B |c |D |E
IDENTIFICATION Lm.

| |\ UK| A |P |SF|B |D |F |E |GR

NL |CH |DK | J |SGP|SLO| IL ROKWMAL|RCH

HR |AUS|USA| BR |RSA| NZ |CDN

Os dados sao indicativos e sé@o sujeitos a modifi-
cacdes sem aviso prévio.



Observar cuidadosamente as adverténcias precedi-
das pelos seguintes simbolos:

Normas e medidas de seguranca que prote-
A gem o condutor e outras pessoas de lesoes

ou riscos graves.

m Indicacoes e medidas de prudéncia para evi-
h tar prejuizos ao veiculo e/ou lesdes pesso-

o ais.
(t Indicacbes para tornar mais facil o cumpri-
mento das operacoes. Informacgdes técnicas.

m versao com acensao automatica das luzes
(Automatic Switch-on Device)

(E) versao catalitica
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CARACTERISTICAS TECNICAS

MOTOR
1 oTe 1= [ R AM6
1] o J Monocilindrico de 2 tempos

com admisséao lamelar
Arrefecimento...... por liquido com circulagao forgcada

(] o] g o%=Toz= Lo TS separada
Diametro interior curso................... 40,3 mm/ 39 mm
Cilindrada ......cooovveveeiiiiiieeee e, 49,75 cm?
Relacdo de compressao........cocccecuvvneevneneeennnnn 12:1
ARRANQUE

Pedal (Kick-starter)

EMBRAIAGEM
Por discos multiplos de liga leve em banho de dleo

CAIXA DE MUDANCAS
Engates frontais 6 velocidades

TRANSMISSAO

Priméria.............. engrenagens de dentes helicoidais
Relagéo 3,55 (Z=20/71)
Secundaria.de corrente 1/2"x3,16" = rolo @ 7,75 mm
Relacéo: 4,25 (Z=11/51)

CARBURADOR
MOdEIO ..o DellOrto SHA
D1 VT ] SR @ 12-14 mm
FILTRO DE AR
De esponja
IGNICAO
THPO ettt electronica
Adiantamento............ 1,5 mm correspondentes a 20°
antes do P.M.S.
Vela. .o NGK BR9 ES
ALIMENTACION
Rodagem (500 km) ................. gasolina sem chumbo
DIN 51607
minimo de oct. 95 (N.O.R.M.)
e 85 (N.O.M.M.)
Depois da rodagem................. gasolina sem chumbo
DIN 51607
minimo de oct. 95 (N.O.R.M.)
e 85 (N.O.M.M.)
Capacidade reservatorio carburante................... 9,5/
Reserva (com accionamento mecéanico)............. 1,57
Capacidade reservatorio 6leo misturador-........... 1,37

Reserva (com indicador luminoso no painel)...... 0,57



LUBRIFICACAO

Caixa de mudancas

e transmissao primaria................ 820 cm3 de dleo (*)

ARREFECIMENTO

Capacidade do circuito

de arrefecimento .........ccccoeeveeeieiecicienieenn, 0,97(%)
(60% anticongelante + 40% agua)

Temperatura minima de exercicio .................... -17°C

CHASSI

Estrutura monotrave de resisténcia elevada, desdo-
brado por cima da descarga.

FORQUETA TRASEIRA

Em aco de perfil rectangular montada em buchas
anti-friccao.

SUSPENSAO

Dianteira.........cccoeeiiiiiiiinns forqueta tele-hidraulica
de hastes viradas aprilia de perno avancgado,
hastes @ 35 amplitude 250 mm

Traseira.....cccccceeeevecvneeenn. aprilia Progressive System
monoamortecedor hidraulico ajustavel
Amplitude roda de tras.........ccceeeeeeeieieiccnnnees 260 mm

(*) ver “TABELA DOS LUBRIFICANTES”
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TRAVOES

Dianteiro....ccccccvveeeeeeeeiceeieee de disco @ 230 mm
com comando hidraulico de pinga flutuante

de dois pistoes paralelos & 25 mm
Traseiro......ccceeeveeevveiicceeee e, de disco @ 220 mm
com comando hidraulico de pinca fixa

de dois pistdes contrapostos & 28 mm

PNEUMATICOS

Dianteiro.........coeeevieiiinns 90/90 x 21" tipo Enduro
pressao de 1,6 bar

Traseiro.....cccceeeeeevevvvnnnnn. 110/80 x 18" tipo Enduro
pressao de 1,8 bar

AROS

D] 7= 10} (=1 (o T 21x1,6"

B = LT (o TN 18 x 1,85"

DIMENSOES

Comprimento MaX........coeeeveeiiiiiiccicees 2060 mm

Distancia entre os eixos

(centro do furo oval) .......cccceeviiiieieeniiniineen. 1360 mm

Largura guiador.........ooeevveeeeiiiiiiiiiiie e 810 mm

Altura max do PiSO .....eeveerereiiiiiiieeiieeeeeeeeenn, 1350 mm

Altura do selim do PiSO.......ccoeevieiiiiiiiciiiiinnes 890 mm

Altura dos estrados do piSO...........ccceecceunnnnnes 355 mm



PRESSAO DOS PNEUS

Tipo de estrada

Condutor s6

Dianteiro Traseiro
Todo o terreno 1,3 bar 1,4 bar
Estrada mista 1,5 bar 1,6 bar
Estrada asfaltada 1,6 bar 1,8 bar

Pressao maxima dianteira e traseira: 2,5 bar

uma conducao imprecisa, tendéncia a os-

cilacoes e, em casos extremos, dificulda-
de para manter a trajectoria; para além disso, ha-
vera um grande aumento do atrito de rolamento.

; Uma pressao demasiado baixa comporta

As consequéncias sao: elevado consumo de carbu-
rante e velocidade maxima reduzida.
O inconveniente pode provocar avarias na cobertura
devido a excessiva deformagéo local.

(‘ Deve-se medir a pressao dos pneumati-
cos quando estes estiverem a temperatu-
ra ambiente, ou seja quando a mota nao tiver per-
corrido, nas ultimas 2 ou 3 horas, mais do que
1 km.

banda de rodagem e se esta se mostrar
mais consumida do que o limite permitido
(2-3 mm), substitua o pneumatico.
— Examine o pneumatico com frequéncia e verifi-
que se nao existem rupturas ou cortes.
— Os inchacos e as ondulagoes irregulares deno-
tam avarias internas que exigem a substituicao
imediata do pneumatico.

; Meca com frequéncia a profundidade da



DADOS DE IDENTIFICACAO

E boa norma indicar os niimeros do chassi e do mo-
tor no espaco especial reservado neste livrete.

O numero do chassi pode ser utilizado para a com-
pra de pecas de substituicéo.

(‘ A alteracao dos numeros de identificacao
pode causar graves sancoes penais e ad-
ministrativas, em particular a alteracao do nume-
ro do chassi comporta a imediata anulacao da
garantia.

NUMERO DO CHASSI (Fig. 1)
O numero do chassi estao gravado no lado direito da
barra de direccéo.

Chassin®

NUMERO DO MOTOR (Fig. 2)
O numero do motor esta gravado no espaco reserva-
do por cima do carter do pinhao.

Motor n°




DISPOSICAO DOS COMANDOS

Os 6rgaos de comando, dispostos como mostram as
Fig. 3 e 4, sdo os seguintes:

Fig. 3

) Alavanca de embraiagem

) Alavanca do travao dianteiro

) Comando manual do acelerador
)

6) Alavanca de comando de mudancgas

Fig. 4
1) Interruptor dos indicadores de direcgéo (¢ =)
2) Botao da buzina (k=)
3) Comutador das luzes (D - »«) e botao de sinal
dos médios (2D)
3a) @ E3 Comutador das luzes (D - 2D) e botao
de sinal dos méaximos (Z0)
4) Interruptor de ajuste a zero
5) Velocimetro / conta-quilometros totalisator e
parcial
6) Indicador luminoso da reserva do 6leo mistura-
dor ()
7) Indicador luminoso dos medios (D)
7a) Indicador luminoso dos maximos (E0) @ 3
8) Indicador luminoso de ponto morto ()
9) Conta-rotacdes
10) Indicador luminoso de mudanca de direcgao (¢ =)
11) Interruptor de ignicao / bloqueio da direc¢ao/in-
terruptor das luzes (& - & - O --0%)




INTERRUPTOR

DE IGNICAO / BLOQUEIO DE DIRECGAO /

INTERRUPTOR DAS LUZES

O interruptor de ignicao possui 4 posigoes:
+ 12 posicao em sentido horario = “O)“ (ligada)

+ 22 posicdo em sentido horario = “0-“ (luzes ace-

sas) (ndo presente [Ei)
+ Posigao central = “i<” (desligada)
+ Rotacgédo em sentido anti-horario =
‘A" (bloqueio da direccao)

ing = Remocéo
Posigao Fungao da chave
A barra da direcgdo | E possivel reti-
@ establoqueada. Nao | rar a chave.
é possivel por em
Bloqueio de | funcionamento o
direccdao | motor e as luzes

X)

O motor e as luzes
néo podem ser pos-
tos em funciona-
mento.

E possivel reti-
rar a chave.

O motor podem ser

postos em funciona-
mento. Nao é possi-
vel pér em funciona-
mento as luzes.

Nao é possivel
retirar a chave.

O motor e as luzes
podem ser postos
em funcionamento.

N&ao é possivel
retirar a chave.
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VERSAO ACENSAO AUTOMATICA
DAS LUZES X3

O veiculo provido deste dispositivo pode ser reco-

nhecido porque, ao arranque do motor, as luzes

acendem automaticamente.

Por esta razao o interruptor das luzes é substituido

por um comutador das luzes.

O apagamento das luzes é subordinado ao apaga-

mento do motor.

Para as versdes que prevéem 0S maximos:

¢ Antes do arranque controlar se o comutador das
luzes estd colocado em “20” (médios no farol da
frente).

BLOQUEIO DE DIRECCAO

Nunca virar a chave para a posi¢cao "&@"
A durante a marcha, para evitar a perda de
controlo do veiculo.
FUNCIONAMENTO
Para accionar o bloqueio de direcgéo, girar o guiador
completamente para a esquerda.
Com a chave na posi¢do "", premir a chave, solta-
la, e a seguir coloca-la na posicéao "&".
Retirar a chave.



FECHADURA PARA O CAPACETE (Fig. 5)

Com a chave de ignicao é possivel ter acesso a fe-
chadura para o capacete que fica na parte traseira
do veiculo.

COMPARTIMENTO PARA DOCUMENTOS/
UTENSILIOS (Fig. 6)

Encontra-se no lado esquerdo no interior da carena-
gem lateral.




NORMAS PARA O USO

+ Antes de fazer o primeiro arranque, verifique se
0s pneumaticos estado cheios na pressao estabe-
lecida (1,6 bar dianteiro - 1,8 bar traseiro) e en-
cha o reservatério do carburante com gasolina

+ Abasteca com dleo (ver “TABELA DOS LUBRIFI-
CANTES”) o reservatorio do 6leo do misturador.

i Nunca alimente o motor com a mistura
que pode ser encontrada nos distribuido-
¥ res de gasolina.

+ Controle o nivel do liquido refrigerante (ver “CON-
TROLO DO LIQUIDO REFRIGERANTE?”).

+ Verificar se o tubo de alimentagao do éleo mistu-
rador (do reservatorio do 6leo até a bomba) néao
tem bolhas de ar; se tiver, efectuar a drenagem
do ar da bomba através do parafuso especial (ver
"LUBRIFICACAO SEPARADA").
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RODAGEM

O primeiro periodo é muito importante para o rendi-
mento sucessivo do motor.

Aconselha-se a aquecer o motor antes de partir fa-
zendo com que funcione por alguns minutos com um
numero de rotacdes baixo, a ndo explorar o motor ao
maximo e a ndo superar o regime maximo consenti-
do.

Percorrer se possivél, estradas com muitas curvas
e/ou montanhosas, onde o motor, as suspensoes e
os travdes sao sujeitos a uma rodagem mais eficaz.
Quando completar os primeiros 500 km, dirija-se a
um Concessionario Oficial aprilia para a revisao do
12 talado.

i Se ficar sem 6leo no reservatério do dleo
w do misturador, evite usar o veiculo para
W' nao estragar irremediavelmente o motor.

Faca a purga da instalacao (ver “LUBRIFICACAO

SEPARADA”) depois de ter abastecido com o

oleo especifico.

Os discos e as pastilhas dos travbes dianteiro e tra-
seiro precisam de um periodo de rodagem (cerca de
500 km) antes que alcancem as condigdes Optimas
de rendimento.



ARRANQUE (Fig. 7-8)

+ Abra a torneira do carburante (Fig. 7).

+ Introduza a chave de ignicao e gire-a até a posi-
céao “O.

+ Se o arranque for com o motor frio, rodar para cima
a alavanca para o arranque a frio (Fig. 8).

+ Ponha o motor em ponto morto (indicador “IN” ace-
S0) ou puxe a alavanca da embraiagem.

+ Agir com o pé direito no pedal de arranque, sol-
tando-o logo.

o6leo do misturador “«=~” acende durante

o normal funcionamento do motor signifi-
ca que o nivel do 6leo do misturador esta na re-
serva; neste caso atestar o 6leo misturador.

; Se o indicador luminoso da reserva do

ih Nao manter premido e evitar de agir no
w pedal de arranque com o motor em funci-
W onamento.

-

g
N e




Fig. 9

+ Depois que o motor arrancar, espere alguns se-
gundos e depois, rode com firmeza o comando do
acelerador até o fim, accionando assim o desacti-
vamento automatico do starter (ouvir-se-a um es-
talido metalico).

+ Com o motor quente, o arranque deve ser feito
sem que o starter seja accionado.

ih o motor nao deve permanecer ligado com
h a bateria ou com o regulador de tensao
W desligados; isto prejudicaria irremedia-
velmente a instalacao elétrica.
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PARTIDA (Fig. 9)

Depois de aquecer o motor:

+ accionar a alavanca da embraiagem.

+ engate a 12 velocidade, alavanca de comando de
mudanca de velocidades para baixo.
Apagando o indicador luminoso do ponto morto
“N” indica que a velocidade foi engatada.

+ Solte a embraiagem gradualmente e, a0 mesmo
tempo, rode o comando manual do acelerador.

MUDANCA DE VELOCIDADES (Fig. 9)

Soltar o comando manual do acelerador, accionar a
alavanca da embraiagem, levante a alavanca de co-
mando de mudancgas para cima para passar as velo-
cidades superiores.

Vice-versa, empurre para baixo para passar as velo-
cidades inferiores.

Antes de guiar o veiculo, familiarize-se
A com os comandos e com as suas funcoes
indicadas neste livrete de uso e de manu-
tencao.
Em caso de duvidas ou incompreensoées, consul-
te o Concessionario Oficial aprilia.



PARAGEM DO MOTOR

Soltar o comando manual do acelerador, ponha o
motor em ponto morto, indicador “N” aceso, e rode a
chave de ignicdo em sentido anti-horario “&”.

Feche a torneira do carburante (Fig. 7).

i Se, durante o funcionamento normal do
b veiculo, detectando um valor elevado da
W temperatura liquido refrigerante, desligue

o motor e deixe-o esfriar. Verifique o nivel do li-

quido refrigerante (ver “CONTROLO DO LIQUIDO

REFRIGERANTE”) e, se for o caso, complete-o;

normalmente, o nivel do liquido deve cobrir com-

pletamente as placas internas do radiador.

Se o nivel for normal, espere que o motor se es-
frie antes de partir e faca com que a instalacao de
arrefecimento seja controlada por um Concessi-
onario Oficial aprilia.

MANUTENCAO

Ver “FICHA DE MANUTENGCAO PERIODICA”.

cao de manutencao ou inspec¢ao ao vei-

culo, parar o motor e retirar a chave; es-
perar que motor e instalacédo de descarga tenham
arrefecido; se for possivel levantar o veiculo com
equipamento adequado, mantendo-o sobre um
terreno solido e plano. Prestar particular atencao
as partes ainda quentes do motor e da instalacao
de descarga, de maneira a evitar queimaduras.
Néao usar a boca para segurar pecas mecanicas
ou outras partes do veiculo: nenhum componen-
te é comestivel, ao contrario alguns deles sédo no-
civos ou até téxicos.

; Antes de comecar uma qualquer interven-

ih Se nao for expressamente descrito, a re-
montagem dos grupos segue na ordem
W inversa as operacoes de desmontagem.

Normalmente as operag¢des de manutencéo ordina-
ria podem ser efectuadas pelo utilizador e as vezes
podem exigir a utilizacdo de um equipamento espe-
cifico e uma preparagao técnica.

Se for necessaria uma intervengao de assisténcia ou
consulta técnica, dirigir-se aos Concessionarios Ofi-
ciais aprilia, que garantem um servigco minucioso e
solicito.
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VERIFICACAO DO NIiVEL DO OLEO
DA CAIXA DE MUDANGCAS (Fig. 10)

+ Mantenha o veiculo na posigao vertical com rela-
¢cdo ao terreno.

¢ Desapertar e retirar o parafuso de controlo (1)
(carter lateral direito): o nivel do 6leo sera correc-
to se alcancar a margem inferior do furo.

& Se necessario, use o furo superior de introdugéo
(2) para abastecer com dleo.

SUBSTITUICAO DO OLEO DA CAIXA DE
MUDANCAS (Fig. 10)

A substituicdo deve ser feita com o motor quente
(para facilitar a saida do 6leo); siga estas instrugdes:
o Desapertar e retirar a tampa de enchimento (2).

+ Cologue um recipiente de dimensbes adequadas
(min. 1000 cm3) em baixo do motor para recolher
0 6leo usado.

+ Deixar a tampa de descarga (3) colocada em bai-
xo do motor.

+ Quando o dleo tiver saido completamente, fechar
a tampa de descarga (3) e deite 820 cm? de 6leo
(ver “TABELA DOS LUBRIFICANTES”) pela tam-
pa de enchimento (2).

onamiento, dirigir-se a um Concessiona-
K rio Oficial aprilia.
NAO DISPERSAR O OLEO NO AMBIENTE.

; Em caso de perdas do éleo ou mau funci-



REGULACAO DA EMBRAIAGEM
(Fig. 11-12)

Este modelo possui dois dispositivos para a regula-
cao do comprimento do cabo da embraiagem.
Controle o ajuste correcto do cabo da embraiagem a
intervalos regulares, verificando se o jogo da alavan-
ca de comando é de 3 + 4 mm (Fig. 11).

Se esta medida né&o for respeitada, actue no ajuste
da alavanca de comando (1) ou no do dispositivo de
regulacao apropriado colocado no carter do motor
(Fig. 12).

Se a regulacdo nao fosse possivel atra-
A vés dos reguladores, dirigir-se a um Con-
cessionario Oficial aprilia.
A regulacdo da embraiagem deve ser feita quando a
embraiagem ndo “desembraia” correctamente e
quando tende a moverse, mesmo com a embraia-
gem accionada.
Ao invés disso, se a embraiagem “patinar”, a acele-
racao do veiculo ndo sera proporcional ao aumento
de rotagdes do motor.
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LUBRIFICAGAO SEPARADA (Fig. 13-14)

Nivelar o reservatdrio do 6leo misturador em cada
500 km.

O veiculo esta provido de uma instalacao de lubrifi-
cacao separada que compreende um reservatorio de
6leo misturador (Fig. 13) (1,3/com reserva de 0,57)
e uma bomba de alimentagéo de éleo misturador de
vazao variavel (a vazao varia em funcdo do numero
de rotagdes do motor e da abertura do comando do
acelerador).

O inicio da reserva é evidenciado pela acensao
do indicador luminoso da reserva do éleo mistu-
rador “«=".

A vazéo é predeterminada na fase de projecto e, por
isso o utente nao deve fazer nenhuma regulacao.

E necesséria uma operacgéo de purga toda vez que a
bomba for desmontada, ao se desligar o tubo de ali-
mentagdo do 6leo ou quando o 6leo misturador do
reservatério se esgotar completamente.

Neste caso, siga estas instrucdes:

o Esvazie o reservatoério do carburante e encha-o
com 2 = 37de mistura a 1% de 6leo (ver “TABELA
DOS LUBRIFICANTES”).

¢ Faca o arranque do motor e coloque-0 no minimo
de rotacgdes.



o Desapertar o parafuso de purga (1) e, ao mesmo
tempo, rodar completamente a alavanca de co-
mando da bomba (2) no sentido indicado pela
seta até que o dleo saia; depois disso, apertar o
parafuso (1).

¢ Mantenha a alavanca de comando da bomba ro-
dada até que todas as bolhas de ar no tubo do
carburador tenham desaparecido completamente.

i Para uma maior seguranca, aconselha-se
h a utilizar a mistura colocada dentro do re-
@ servatorio e s6 a seguir fazer o abasteci-

mento com gasolina super (ver “CARACTERISTI-

CAS TECNICAS”).

+ Regule o regime de minimo do motor e verifique
se 0 jogo do cabo da bomba de dleo e do carbura-
dor sdo iguais; caso contrario, use os dispositivos
de regulacao apropriados até obter um jogo maxi-
mo 1 mm.

+ Verifique se tanto o tubo de alimentagdo como o
tubo de remessa de dleo misturador ndo apresen-
tam estrangulamentos.

Se apresentarem, substitua-os.



REGULACAO DO TRAVAO TRASEIRO
(Fig. 15)

O pedal do travao é posicionado da mesma maneira

em fase de montagem do veiculo.

Se necessario é possivel personalizar a altura do pe-

dal do travéo:

o Desapertar a contra-porca (1).

+ Desaparafusar completamente o regulador do tra-
vao (2).

& Apertar completamente a contra-porca (3) na pe-
guena haste de comando da bomba (4).
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& Aparafusar completamente a haste de comando
da bomba (4) e a seguir desaparafusa-la de 3-4
voltas.

+ Apertar o regulador do travao (2) até colocar o pe-
dal do travao até a altura desejada.

+ Bloquear o regulador do travao (2) através da con-
tra-porca (1).

¢ Desaparafusar a pequena haste de comando da
bomba e leva-la em contacto com o pistdo da
bomba.

i Certificar-se da presenca de jogo entre o
w regulador do travao (2) e o retentor, para
W evitar que o travao permaneca accionado

causando um desgaste antecipado dos elemen-

tos de travagem.

o Desapertar a pequena haste de comando da
bomba (4) e restaurar o jogo entre regulador do
travao e retentor.

Jogo entre regulador do travao e retentor:
0,5+ 1 mm.

¢ Bloquear a pequena haste de comando da bomba
através da contra-porca (3).

Controlar a eficiéncia dos travoes.
A Em caso de necessidade, dirigir-se a um

Concessionario Oficial aprilia.



CONTROLO E TRAVAO DIANTEIRO
E TRASEIRO (Fig. 16)

Este veiculo esta providido de travao dianteiro e tra-
seiro a disco com comando hidraulico.
Periodicamente, é necessario controlar o nivel do li-
quido do travao no reservatorio da bomba:

+ Depois dos primeiros 500 km, ou toda vez que se
notar um aumento excessivo do jogo da alavanca,
as eventuais bolhas de ar que se formaram na
instalacé@o hidraulica deverdo ser removidas.

(t As operacoes de drenagem do ar do sis-
tema de travagem dianteiro e traseiro sao
iguais.

+ Retire a cobertura de protec¢éo da valvula de ali-
vio da pinca (1).

+ Introduza a ponta de um tubo flexivel transparente
(2) na extremidade da valvula de alivio da pinga.

+ A outra ponta deve ser deixada livre dentro de um
recipiente de recolha (3).

+ Retire a tampa do reservatério de liquido do tra-
vao e verifique se o liquido alcanga o nivel; se for
necessario, complete o nivel (ver “TABELA DOS
LUBRIFICANTES”).

+ Accione a alavanca de comando lentamente e até
o fundo (2 ou 3 vezes); mantendo a alavanca ac-
cionada, abra a valvula de alivio (1) até perceber
a saida de liquido e das eventuais bolhas de ar
pelo tubo.

¢ Feche a vélvula de alivio e solte a alavanca do
travao.
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Fig. 16

¢ Repita a operacédo descrita acima até que néo
existam mais bolhas visiveis no déleo.

+ Enrosque a valvula e retire o tubo flexivel, toman-
do cuidado para ndo sujar as pastilhas e o disco
com liquido para travoes.

¢ Recoloque a cobertura de protec¢do, encha o re-
servatoério até o nivel maximo permitido e feche-o
bem.

vezes a alavanca do travao e controlar o

correcto funcionamento do sistema de
travagem. O liquido para travoes é corrosivo e
pode provocar danos. Nunca reutilize o liquido
recuperado com a operacao de purga.

; Apd6s a remontagem, accionar repetidas
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VERIFICACAO DO DESGASTE
DAS PASTILHAS (Fig. 17-18)

Em cada 2000 km verificar o desgaste das pastilhas;
para uma correcta inspeccao € necessario retirar a
pinca do suporte desaparafusando os parafusos (1).
As pastilhas apresentam uma cavidade que deve ser
sempre visivel.

Caso desaparecga (altura do material de atrito
1,5 mm) substituir as duas pastilhas.

SUBSTITUICAO DO OLEO
DA FORQUETA (Fig. 19)

mos a dirigir-se a um Concessionario Ofi-
cial aprilia, que garantira um servico cui-
dadoso e solicito.

; Para este tipo de intervencéao, aconselha-

Recomenda-se a substituicdo do 6leo da forqueta

em cada 12000 km de emprego na estrada ou mais

frequentemente por cada emprego em todo o terre-

no. Para efectuar essa operagéo é necessario retirar

a roda da frente e extrair das placas da forqueta os

dois amortecedores.

Amortecedor direito:

o Desapertar e retirar a tampa superior do tubo da
forqueta (ver figura) e primir levemente para baixo
até poder remover as duas meias anilhas.



Voltar a colocar o tubo da forqueta na posicéo e
levanta-lo um pouco até a haste desaparecer
dentro do préprio tubo.

Virar entdo o amortecedor e esvaziar o éleo.
Retirar o tubo da haste e deixa-lo pingar por cerca
de meia hora.

Voltar a montar o tubo na haste e deitar dentro
dele 230 cm? de dleo (ver “TABELA DOS LUBRI-
FICANTES”).

Voltar a montar as duas meias anilhas.
Aparafusar a tampa no tubo e aperta-la firmemen-
te.

Amortecedor esquerdo:

*

Desapertar e retirar a tampa superior do tubo da
forqueta, remover as duas meias anilhas e baixar
a haste.

Virar o tubo da forqueta e esvaziar o 6leo, entao
retirar o tubo da haste.

Pressionar umas vezes movendo a haste até o
Oleo sair completamente. Voltar a montar o tubo
na haste.

Centrar a haste no furo superior do tubo utilizando
um parafuso M4 de comprimento adequado e dei-
tar dentro dela 220 cm? de 6leo (ver "TABELA
DOS LUBRIFICANTES”).

Voltar a montar as duas meias anilhas.
Aparafusar a tampa no tubo e aperta-la firmemen-
te.
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REGULACAO DA SUSPENSAO TRASEIRA
(Fig. 20)

A suspensdo traseira é composta por um Unico gru-
po mola-amortecedor e por um conjunto de alavan-
cas com sistema progressivo (A.P.S.).

De série esta preparada para um condutor de aprox.
75 kg de peso.

Se 0 peso ou as exigéncias de conducgéo fossem di-
ferentes, agir no comprimento da mola do amortece-
dor agindo na porca (1) para restaurar a condigédo de
marcha.

Para controlar esta condicao:

+ Com o veiculo em condicao vertical, sem condu-
tor e descanso, medir a distancia (2-3).

+ Com o condutor sentado em posi¢cédo de condugao
(pés nos estrados) e o veiculo vertical, medir no-
vamente a distancia (2-3).

+ A diferenca entre as duas medidas (pré-carga
amortecedor) deve ser incluida entre um maximo
de 75 mm e um minimo de 65 mm.



AJUSTE DA CORRENTE (Fig. 21)

+ Coloque o veiculo em posicéo vertical e estenda
completamente a suspensao traseira.

+ Verifique se a oscilagéo vertical da parte inferior
da corrente, no ponto que fica entre o pinhdo e a
cremalheira, é de cerca de 40 mm.

Se esta medida nao for respeitada, siga estas instru-

coes:

+ Desapertar a porca de fixagao do perno da roda de
tras.

i Para a centragem da roda:
b Controlar que em ambos os lados, na re-
W feréncia fixa posta na forqueta traseira,
corresponda o mesmo numero indicado no esti-
cador de corrente.

+ Agir nos esticadores de corrente especiais.
+ Acabada a operagao apertar a porca de fixagédo
do perno da roda de tras.

Fig. 21
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Fig. 23

Fig. 24
26

LUBRIFICACAO DA CORRENTE (Fig. 23)

Lubrificar a corrente (ver “TABELA DOS LUBRIFI-
CANTES”) a cada 4000 km aproximadamente.

CONTROLO DA CORRENTE (Fig. 24)

De vez em quando, controle o estado de desgaste
da corrente e verifique se ndo apresenta jogo exces-
sivo, emperramentos ou malhas presas.

Se perceber estas anomalias, substitua a corrente.

( Nunca monte uma corrente de transmis-

sao nova no pinhao/cremalheira com
dentes muito consumidos e, vice-versa nao utili-
ze uma corrente usada em pinhao/cremalheira
novos.



DESMONTAGEM E LIMPEZA
DO FILTRO DO AR (Fig. 25)

Para que o rendimento do motor seja éptimo, é fun-
damental que a operagédo de desmontagem e limpe-
za do filtro do ar seja feita correctamente.

A cada 4000 km, ou dependendo das condi¢des de
uso, faca a limpeza do elemento filtrante da seguinte
maneira:

o Desapertar e retirar a porca de aperto do selim
que fica por baixo do guarda-lamas.

+ Retirar o selim levantando-o.

+ Retirar a carenagem lateral esquerda.

+ Desaparafusar e retirar os parafusos da tampa da
caixa do filtro.

+ Retirar a tampa da caixa do filtro (1).

+ Retirar o filtro de ar.

+ Lavar o elemento de filtro com solventes limpos,
nao inflamaveis e com elevado ponto de volatili-
dade.

+ Aplicar sobre toda a sua superficie um 6leo para
filtros ou um 6leo denso (SAE 80W-90), a seguir
torcé-lo para eliminar o excesso de 6leo.

(t O filtro deve ser bem impregnado mas
nao gotejar

o Remontar efectuando todas as operac¢des na or-
dem inversa e tenha o cuidado de fechar bem a
tampa da caixa do filtro.
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CONTROLO
DO LiQUIDO REFRIGERANTE

A Nao utilizar o veiculo se o nivel do liquido
for inferior ao nivel minimo.

Recomenda-se a nao tirar a tampa do radiador
com o motor quente, pois o refrigerante esta so-

bre pressao e a temperatura elevada.

Ao contacto com a pele ou os vestidos pode cau-
sar graves queimaduras e/ou danos.

O liquido refrigerante é nocivo:
NAO INGERIR.
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANCAS.

28

Em cada 2000 km ou depois de utilizagbes gravosas,
verificar com o motor frio o nivel do liquido refrige-
rante, e substitui-lo em cada dois anos.

O nivel do liquido deve estar entre 1/4 e 3/4 da capa-
cidade do tanque de expansao (Fig. 26).
Se necessario, nivelar.

O liquido refrigerante standard, permite deixar o vei-
culo exposto a temperatura de -17°C.



CONTROLO E NIVELAMENTO DO LiQUIDO RE- o 7 N
FRIGERANTE (Fig. 26) e Hf i ﬂf .,
+ Deixar arrefecer o motor durante uns minutos. khxi-_aj_"_— S N
+ Manter o veiculo em posi¢ao vertical. "H::f:;.-'-*" - = = N

+ Verificar se o nivel do liquido contido no tanque de
expansao (ver figura), esta incluido entre 1/4 e 3/4
da capacidade do préprio tanque de expansao. s

o Em caso contrario retirar a tampa de enchimento F
(ver figura).

~ - Ve - - - .1.
A Nao confundir o reservatorio do dleo mis- G
turador com o tanque de expansao. E

+ Nivelar até o liquido alcangar aproximadamente
3/4 da capacidade do tanque de expansao.

ih Nao ultrapassar esse nivel, senao o liqui-
do podera sair durante o funcionamento
¥ do motor.

+ Voltar a colocar a tampa do tanque de expanséo.
tos frequentes de liquido refrigerante

aconselhamos a dirigir-se a um Conces-
sionario Oficial aprilia para um controlo.

; Ao se tornarem necessarios nivelamen-
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SUBSTITUICAO DO LiQUIDO REFRIGERANTE
(Fig. 27-28)
Para a substituicao do liquido (em cada 2 anos):

*

*
L 4

Retirar a tampa de enchimento (Fig. 27) do radia-
dor.

Retirar a tampa do tanque de expansao (Fig. 26).
Colocar um recipiente, com capacidade de ao me-
nos 1,57, por baixo do parafuso de descarga
(Fig. 28).

Desaparafusar o parafuso de descarga, esvazian-
do assim completamente o circuito.

Desligar o pequeno tubo que liga o tanque de ex-
panséo ao radiador e esvaziar completamente o
tanque de expanséo.

Aparafusar e apertar o parafuso de descarga.
Voltar a ligar o pequeno tubo.

Voltar a encher o circuito com 0,9/de liquido (ver
"TABELA DOS LUBRIFICANTES") através do
cano de enchimento do radiador.

Controlar o nivel no tanque de expansao (entre
1/4 e 3/4 da capacidade do proprio tanque); se
necessario nivelar.

A Nao confundir o reservatério do dleo do

misturador com o tanque de expansao.



CONTROLO DA BARRA DE DIRECGCAO
(Fig. 29-30)

Para verificar o jogo dos rolamentos, coloque o vei-
culo apoiado num cavalete e sacuda as bainhas da
forquilha no sentido de marcha (Fig. 29).

Se perceber uma folga, faga a regulacado de acordo

com estas instrugdes (vedi Fig. 30):

+ Desaperte a porca central da barra (1).

+ Desaperte os parafusos que prendem a placa in-
ferior.

+ Faca o ajuste do jogo usando para isto a luva (2).

+ Recoloque a porca central da barra (1) e os para-
fusos de fixagdo da placa inferior.




0,6-0,7 mm
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Fig. 31

MANUTENGAO DA VELA
(Fig. 31)

Usando a chave apropriada, desmonte periodica-
mente a vela e remova as incrustagdes que se depo-
sitam entre a porcelana porta-eléctrodo central e o
corpo da vela. Ao mesmo tempo, use um calibre
para verificar se a distancia entre os eléctrodos é de
0,6 — 0,7 mm (ver figura).

Se a distancia nao for esta, aproxime o eléctrodo ex-
terno daquele interno.

Nunca interfira no electrodo central para evitar possi-
veis quebras da porcelana isolante.

i Use exclusivamente velas do tipo prescri-
h to; velas com grau térmico errado podem
¥ provocar problemas funcionais.



REGULACAO DO MINIMO (Fig. 32)

Efectuar a regulacdo do minimo sempre que este re-
sultar irregular.

Para efectuar esta operacgéao:

+ Aquecer o motor até este alcancgar a temperatura
de funcionamento normal.

+ Ponha o motor em ponto morto, (indicador “N”
aceso).

+ Colocar o veiculo no descanso.

+ Ligar um conta-rotacbes electrénico ao cabo da
vela.

+ Intervir no parafuso de ajuste, que se encontra so-
bre o carburador.

APERTANDO (sentido horario) o numero de rota-
¢des aumenta.

DESAPERTANDO (sentido anti-horario) o nime-
ro de rotagdes diminui.

O regime de rotacdo minimo do motor devera ser
de 1500 r.p.m. aproximadamente.

+ Agindo no comando manual do acelerador, acele-
rar € abrandar umas vezes para controlar o cor-
recto funcionamento e se o regime permanece
estavel.

A Em caso de necessidade, dirigir-se a um
Concessionario Oficial aprilia.
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Fig. 33
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REGULACAO DO COMANDO
DO ACELERADOR (Fig. 33)

O comando do acelerador deve ter um jogo de apro-
ximadamente 2-3 mm, medidos no manipulo.

Para a regulacéo do jogo:

+ Retirar a peca de proteccéo (1).

¢ Desbloquear a porca (2).

« Agir no regulador (3) que se encontra na entrada
do cabo de comando do acelerador.

No fim da regulagdo bloquear a porca (2) e posicio-
nar a peca de proteccéo (1).



INSTALACAO ELECTRICA

i Para manter a eficiéncia da bateria
h (Fig. 34), é muito importante carrega-la
W correctamente com acido e fazer uma ma-

nutencao adequada. Siga com atencao as se-

guintes normas para prolongar a vida da bateria.

Colocagédo em estrada do veiculo, carregamento da

bateria:

+ Depois de ter enchido a bateria com a solugéo de
acido sulfurico e agua destilada, é importante dei-
xa-la em repouso por pelo menos 3-4 horas para
permitir que a reacgdo quimica acontega.

+ Depois disto, antes de 24 horas, a carga da bate-
ria deve ser completada e deve-se submeté-la a
uma corrente igual a 10 + 20% da sua capacidade
normal (para baterias de 5 Ah a corrente maxima
deve serde 0,5 = 1 A).

Se isto néo for feito, tem inicio a reaccao de sulfa-
tacdo das placas, o que provoca uma diminui¢do
da sua vida util.

perigoso. Evite o contacto com a pele,
olhos e roupas.
Em caso de contacto da pele ou dos olhos com a
solucao electrolitica, enxague abundantemente
com agua fria e consulte um médico.

; O liquido da bateria é toxico e, portanto
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MANUTENCAO DA BATERIA

L 4

E importante que o nivel da solucéo electrolitica
seja controlado pelo menos uma vez por més ou
até mesmo com uma maior frequéncia durante os
meses de verao e que seja mantido entre as mar-
cas de “MIN” e “MAX”. através do abastecimento
periodico UNICAMENTE COM AGUA DESTILA-
DA; quando controlar o nivel do liquido, verifique
se o tubo de alivio esta ligado correctamente na
bateria.

Quando as placas ficam descobertas, tem

¥ inicio a sua degradacao irreversivel.
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E importante que a bateria seja mantida sempre
COMPLETAMENTE CARREGADA.

Portanto, durante o inverno, deve ser carregada
pelo menos uma vez por més (ou entdo carrega-
da pelo funcionamento da prépria motorizada
com os faréis apagados por pelo menos 100 km).
Para além disso, € uma boa norma fazer o carre-
gamento da bateria também durante o verao; des-
ta maneira, a sua carga sera sempre 100%.

i Se a bateria for deixada descarregada,
h tem inicio a sua degradacao irreversivel.
W Para evitar possiveis danos na instalacao

eléctrica, nao inverta a ligacao dos cabos da ba-
teria.



SUBSTITUICAO DO FUSIVEL (Fig. 35)

O fusivel encontra-se por baixo do selim.

Se um dispositivo parar de funcionar, controle o fusi-
vel que protege o circuito.

O fusivel queimado terd o filamento interrompido.
Antes de substituir o fusivel, se possivel, procure a
causa que provocou o problema.

Substitua o fusivel por um outro do mesmao tipo.

@ Nunca use um material diferente do fusi-
W vel para fechar o circuito.
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GRUPO DO PAINEL (Fig. 36-37)

Para uma verificagdo rapida da correcta orientagédo
do farol, posicionar o veiculo a uma distancia de dez
metros de uma parede vertical, certificando-se de
que o terreno esteja plano.

Ligar os médios, sentar-se sobre o veiculo e verificar
que o feixe luminoso projectado na parede fique pou-
co debaixo da recta horizontal do farol (cerca de 9/10
da altura total - Fig. 36).

Para efectuar a regulagéo do feixe luminoso:

& Agir com uma chave de fendas no parafuso espe-
cial (Fig. 37).
APARAFUSANDO (sentido horario) o feixe lumi-
noso sobe.

DESAPARAFUSANDO (sentido anti-horario) o
feixe luminoso desce.

LAMPADAS

m Ar_ltes de substitqir uma Iémpad_a, ~colocar
w o interruptor de ignicao na posicao "x".
W Substituir a ldAmpada cal¢cando luvas lim-

pas. Nao deixar impressoes digitais sobre a lam-

pada, pois podem causar o seu superaquecimen-
to e portanto a ruptura.

Ao tocar a lampada com as maos nuas, limpar

com alcool as eventuais impressoes, para evitar

que se danifique frequentemente.



SUBSTITUICAO DAS LAMPADAS
DO FAROL DIANTEIRO (Fig. 38)

Para a substituicao das lampadas dos médios e

dos maximos:

+ Tirar a proteccdo em borracha (1).

o Tirar o ligador.

+ Agir na mola em forma de “V” e extrair o porta-
l&mpada com a lampada.

+ Substituir a lampada danificada.

+ Para a remontagem executar as operagdes na or-
dem inversa.

Para a substituicao das lampadas dos minimos:

+ Tirar o porta-lampada de borracha (2) e extrair a
lampada.

+ Substituir a lAmpada danificada.

SUBSTITUICAO DAS LAMPADAS
DO FAROL TRASEIRO (Fig. 39)

Agir da seguinte maneira:

+ Desaparafusar os dois parafusos(1).

+ Tirar o vidro (2).

+ Carregar levemente na lampada e vira-la em sen-
tido anti-horario.

+ Tirar a lAmpada da sede.

(t Sé6 se pode inserir a nova lampada num
sentido, pois as duas guias sao desali-
nhadas.

+ Instalar correctamente uma nova lampadas, se-
guindo o processo inverso para a remontagem.

Fig. 39



LIMPEZA DO VEICULO

Aconselhamos a limpar o veiculo frequentemente,
nao exclusivamente por razoes estéticas, mas porque
a limpeza contribui a manter o Seu veiculo em boas
condicOes e a prolongar a duracdo de varios 6rgaos.
Antes de limpar o veiculo tapar a saida do tubo de
escape e verificar se a vela a o carburador estao ins-
talados regularmente.

Desengordurar previamente as partes expostas (mo-
tor) empregando aditivos apropriados.

A seguir limpiar o veiculo com os detergentes apro-
priados usando exclusivamente a pressao natural da
agua para enxangua-lo.

Nao polir com pastas abrasivas as partes
com verniz opaco.

do selim, nao utilizar alcool ou gasolinas
ou solventes, empregar apenas agua e
sabao neutro.

; Para a limpeza das partes em borracha e

i _Un_1a prgsséo e,xcessiva pode provocar
w infiltracées de agua nas chumaceiras, na
¥ forquilha anterior, na suspencao posteri-

or, nos travoes e nas vedacoes, prejudicando-os

gravemente.

A seguir lubrificar a corrente e proceder também

a limpeza do filtro do ar.

40

No selim nao aplicar cera de proteccao para evi-
tar que se torne escorregadio.

LONGA INACTIVIDADE DO VEICULO

Se o veiculo deve ficar inactivo durante varios me-

ses, aconselha-se a:

+ Limpar e proteger as partes envernizadas através
da aplicacéo de ceras apropriadas.

o Desligar os cabos da bateria.

+ Controlar a carga da bateria cada 30 dias.

o Para a eventual recarga, empregar uma carga
lenta, para nao prejudicar a bateria.

« Tirar completamente o carburante do depésito e
esvaziar a pequena bacia do carburador.

+ Retirar a vela e deitar no cilindro uma colherzinha
(5-10 cm?) de 6leo para motores de 2 tempos.
A seguir voltar a montar a vela e accionar o pedal
de arranque do motor “®” durante uns segundos,
para distribuir o 6leo nas paredes do cilindro.

+ Controlar periodicamente a pressao dos pneus.

+ Lubrificar a corrente.



TABELA DOS LUBRIFICANTES

Oleo para a caixa de mudancas (aconselhado): [Zi F.C., SAE 75W - 90 ou ®Aglp GEAR SYNTH, SAE 75W - 90.
Em alternativa ao dleo aconselhado, podem ser utilizados éleos de marca com rendimento conforme ou superior as especificacdes A.P.l. GL-4

Oleo do misturador (aconselhado): [d GREEN HIT 2 ou &= fglg CITY 2T.
Em alternativa ao 6leo aconselhado, utilizar 6leos de marca com rendimento conforme ou superior as especificagbes ISO-L-ETC ++,
A.P.I. TC ++.
Oleo para a forquilla (aconselhado): 6leo para forquilhas [Zd F.A. 5W ou [Zd F.A. 20W;
em alternativa %= fgig FORK 5W ou &= &g FORK 20W.

Se se quiser dispor de um comportamento intermédio entre os fornecidos por Uld F.A.5W e por [l F.A. 20W ou por %= &g FORK 5W
e ®=Agin FORK 20W, é possivel misturar os produtos da maneira indicada a seguir:

SAE 10W = F.A. 5W 67% do volume, + Ud F.A. 20W 33% do volume ou
&= Aglp FORK 5W 67% do volume, + #= gl FORK 20W 33% do volume.
SAE 15W = [ld F.A. 5W 33% do volume, + I F.A. 20W 67% do volume ou

%= Agip FORK 5W 33% do volume, + %= gl FORK 20W 67% do volume.

Chumaceiras e outros pontos de lubrificacdo (aconselhado): [Zd AUTOGREASE MP ou %= Aglp GREASE 30.
Em alternativa ao produto aconselhado, utilizar graxa de marca para chumaceiras de rolamento, campo de temperatura util: -30 °C...
+ 140 °C, ponto de pingar 150 °C...230 °C, elevada protec¢ao anticorrosiva, boa resisténcia a agua e a oxidagéo.

Proteccao para os pdlos da bateria: Graxa neutra ou vaselina.
Graxa spray para correntes (aconselhado): [d CHAIN SPRAY ou % Agip CHAIN LUBE.
APERIGO
Utilizar somente liquido para travoes novo.
Liquido para travoes (aconselhado): [ F.F., DOT 5 (compativel DOT 4) ou % Agip BRAKE 5.1, DOT 5 (Compatibile DOT 4).
APERIGO
Utilizar somente anticongelante e anticorrosivo sem nitrito, que assegure uma protec¢cdao ao menos aos -35 °C
Liquido de arrefecimento do motor (aconselhado): [l ECOBLU - 40°C ou &= Agip COOL.
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FICHA DE MANUTENCAO
PERIODICA

INTERVENQOES DE COMPE-
TENCIA DO Concessionario Ofi-
cial aprilia (QUE TAMBEM PO-
DEM SER REALIZADAS PELO
UTILIZADOR).

Legenda

(D = controlar e limpar, regular, lu-
brificar ou substituir se neces-

sario;
@ = limpar;
(3 = substituir;
@ = regular.

Efectuar as operacdes de
(‘ manuteng¢do mais frequen-

temente se o veiculo é utilizado em
zonas chuvosas, poeirentas ou em
trajectos acidentados.
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; Em cada4000 |[Em cada 8000
Fim da roda- : :
km (2500 mi) | km (5000 mi)
Componentes ge‘r:;l1[25(r::)i)|](m oude 12em | ou de 24 em
12 meses 24 meses
Bateria - Aperto grampos - ® ® _
Nivel solucdo electrolitica

em cada 1000 km (625 mi): @

Vela @ / em cada Soo%km (1875 mi):
Filtro do ar @ @ -
Jogo da embraiagem @ @ -
Instalagdo das luzes ® @® -
Liquido dos travées - ® -

Liquido refrigerante

Nivel do éleo misturador

em cada 2000 km (1250 mi): @
:®

em cada 500 km (312 mi)

Oleo da caixa de mudancas ® @ ®
Orientagao farol da frente - _ ® _
funcionamento

Regime minimo de rot. motor @ ® -
Rodas/pneus e pressao uma vez por més: (O

Soronte de tanamiseao em cada 500 km: ©

Desgaste pastilhas travéao ® em cada 2000 km (1250 mi):

dianteiro e traseiro




INTERVENCOES DE COM-
PETENCIA DO Concessiona-
rio Oficial aprilia.

Legenda

(D = controlar e limpar, regular, lu-
br,ificar ou substituir se neces-
sario;

limpar;

substituir;

regular.

(t Efectuar as operacgdes de
manutencao mais frequen-

temente se o veiculo é utilizado em

zonas chuvosas, poeirentas ou em

trajectos acidentados.

®E®
(||

. Em cada 4000 | Em cada 8000
gem(So0im | km 2500 m) km 000 m) o
(312 mi)] 12 meses meses
Amortecedor traseiro - - ®
Carburador - - ©)
Cabos de transmissao e comandos ® ® -
Centragem das rodas - ® -
Rolamentos cano barra direcgéo e jogo ® ® _
barra direccao
Chumaceiras das rodas - ® -
Discos do travio ® ® -
Filtro do leo do misturador - - ®
Funcionamento geral do veiculo ® ® -
Sistema dos travées ® ® -
Instalagéo de arrefecimento ® ® -

Liquido dos travoes

uma vez por ano: ®

Liquido refrigerante

em cada 2 anos: ®

Marmita/silenciador de descarga

@

Oleo forqueta e carter

em cada 12000 km (7500 mi): ®

Pistao e faixas elasticas

depois dos primeiros 8000 km (5000 mi) ® /
em cada 16000 km (10000 mi): ®

Rodas/pneus e pressao ® -
Aperto de porcas, cavilhas, parafusos ® -
Indicador luminoso da reserva do 6leo @ _

do misturador

Transmissao final (corrente, coroa,
pinhao)

Tubo do carburante

em cada 4 anos: G)

Tubos do 6leo do misturador

em cada 4 anos: (3)

Desgaste da embraiagem

QIOIG| @ | © |9
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Importadores

@ APRILIA s.p.a.

@ APRILIA WORLD SERVICE B.V.

€ MOTORRAD GmbH

@ APRILIAWORLD SERVICE B.V. ESPANA
@ APRILIA NEDERLAND

@@ APRILIA MOTO U.K. LTD.

@ APRILIA USA Inc.

@ GINZINGER IMPORT GmbH & CO

@ MILFA IMPORTAGAO EXPORTAGAO LDA.
& TUONTI NAKKILA OY

@ RAD n.v./s.a.

& MOBILITY S.A.

@ MOBILITY A.E.

&) MOHAG AG

D O TP

@ BOSCO MOTO CO. LTD.

@ Wk ¥as-EF

& IDEAL MOTOR SPORT PTE. LTD.
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via G. Galilei, 1 - 30033 Noale (VE) Italy

Tel. +39(0)41 5829111 - Fax +39(0)41 441054 - Servizio Clienti aprilia +39(0)41 5786269

Z.A. Central Parc - 255 BLD Robert Ballanger

B.P. 77- 93421 Villepinte (F) - Tel. (0) 149634747 - Fax (0)-149638750

Am Seestern 3 D-40547 Dusseldorf (D)
Tel. (211) 59018-00- Fax (211) 5901819

Calle Alcorcon 19 -.28850 Torrejon de Ardoz - Madrid (E)
Tel. (91) 6778083~ Fax (91) 6778577

Nikkelstraat 1 - 4823 AE Breda (NL)
Tel. (076) 5431640 Fax (076) 5431649

Dunragit - Stranraer- Wigtownshire DG9 8PN - Scotland (UK)
Tel. (01776) 888670 -Fax (01581) 400661

110 Lohdonderry Court, Suite 130 - Woodstock, GA 30188 (USA)
Tel. /7770 592 2261 - Fax 770 592\4878

Frankenburgerstrasse 19 - 4910 Ried im Innkreis (A)

Tel. (7752) 88077 - Fax (7752) 70684

Avenida da Republica 692 - 4450-238 Matosinhos (P)
Tel.'229382450 - Fax 229371305

P.0.B. 18 - 29250 Nakkila (SF)

Puh. (02) 5352500 - Fax (02) 5372793

Industriegebied - Landegemstraat'4 - B - 9031 Drongen-Baarle
Tel. (09) 2829410 - Fax (09) 2829433

av. Messogion 191 - 11525 Athens (GR)

Tel. (1) 6728705 - Fax (1) 6728727

A. Meooyeiwv 191 - 115-25 ABnva < EAAada

TnA. (1) 6728705 - dag: (1) 6728727

Bernerstrasse Nord'202 - 8064 Zurich (CH)

Tel. (1) 4348686 - Fax (1) 4348606

Islandsvej 3 - 7900 Nykebing Mors (DK)

Tel 97722233 - Fax 97722133 - E-mail: t_m_p @post4.tele.dk
22-25 Hakunoshima 2 Chome Minoo-Shi 562 Osaka
562-0012 OSAKA (J) - Tel. (0727) 253311 - Fax (0727) 253322
Tyl XEFRALINMA TR e ek

i R B R T R [ BT T L ] A 0

20 Mactaggart Road, #01-01 Khong Guan Industrial Building 368079 Singapore (SGP)

Tel. 2820082 - Fax 2821012



Importadores

@ MOTO SP. Z0O

@ AVIRAM & GOLDMAN IMPORT &
MARKETING CO. LTD.

@D BIKE KOREA CO., LTD.

@ GENTALI MALAYSIA SDN BHD
@ HARLEY DAVIDSON SANTIAGO

@D EVE'S CYCLES LTD.

@ APRILIA-BRASIL

@ JOHN SAMPLE GROUP PTY LTD.
@ MOTOVELO S.A.

@ MOTORCYCLING DOWNUNDERLTD.

€D ING-KART, d.o.o.
@ AVTO TRIGLAVY, d.o.o.

€ BIKES & COMPANY LTD.
@ METRO MOTORLU/ARACLAR TICARET A.S.

@ A. SPIRITAS.

@ K.D.I. KAWASAKI DISTRIBUTOR IRL. LTD.

€ MC TEMAAS.

Ul. Trakt Lubelski 298 B - 04-667 Warszawa (PL)
Tel. (22) 121183 - Fax (22) 121183

21, Tushia Street - P.O. BOX 57266 - 61572 - Israel - Tel-Aviv (IL)
Tel. (3) 5623951 - Fax (3) 5623950

YeungSoo BLDG 302-#206-25,-Ohjang-dohg, Chung-ku, Seoul (ROK)

Tel. (02) 2275-6130/1 - Fax. (02) 2275-6132

Unit B-1-8 Megan Phileo Promenade 189 Jalan Tun Razak - 50400 - Kuala Lumpur (MAL)
Tel.(603) 21649800 Fax. (603) 21649700

Isidora Goyenechea 2926\- Santiago (RCH)

Tel. (2) 2321667 - Fax (2) 2321894

114, Middle Road - PG-BX-Paget (BM)
Tel. (441) 2366247 - Fax (441)'2366996

Av. Europa, 352 - Jardim Europa - 01449-001 Sao Paulo-SP (BR)
Tel. (11) 30691220 Fax. (11) 30691221

8, Sheridan Close - NSW 2214 - Milperra - Sydney (AUS)
Tel. (2) 97722666 - Fax (2) 97742321

Old Pretoria:Road - Wynberg - Johannesburg (RSA)
Tel. (11) 7868486 - Fax (11) 7868482

35, Manchester Street - P.0.B. 22416 - Christchurch (NZ)
Tel. (3) 3660129 - Fax (3) 3667580

Miroslava Magdalenica, 1 - 10000 Zagreb (HR)
Tel. (1) 3491107/ 3491091 - Fax (1)3491555

Baragova 5 - 1113 Ljubljana (SLO)
Tel. (61) 1883420 - Fax (61) 1883465
178, Marina Street, Pieta. MSD 08. (M) - Tel. (+356) 236 665 - Fax (+356) 239 368

Mihrabat Caddesi Akbeysokak Yetimoglu Is Merkezi -
81640 - Kavacik-Istambul (TR) - Tel. (0216) 4251565 - Fax (0216) 3312606

Cernokostelecka 116 - 10000 Praha 10 (CZ2)
Tel. (02) 703049 - Fax. (02) 703158

17 Wood Street - Dublin 8 (IRL)
Tel. (1) 4756046 Fax. (1) 4756461

Kjorbekkdalen 6,3735 Skien, Norway (N)
Tel. 35506780 Fax. 35506781
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NOTAS

m PEDIR SOPECAS DE ORIGEM
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m PEDIR SOPECAS DE ORIGEM
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ESQUEMA ELECTRICO - RX 50
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LEGENDA DO ESQUEMA ELECTRICO - RX 50

1) Gerador
2) Bobina de ignicao
4) Regulador de tenséo
5) Fusiveis
6) Bateria
8) Interruptor stop traseiro
9) Sensor reserva 6leo misturador
O) Sensor posi¢do ponto morto
11) Indicador de direcgao traseiro esq.
12) Farol de tras
13) Indicador de direccgéo traseiro dir.
14) Intermiténcia
15) Interruptor de ignicao / bloqueio de direcgéo / in-
terruptor das luzes
17) Comutador luzes esq.
18) Painel completo
19) Lampada iluminagao painel
20) Indicador lumin. mudanca de direcgéo
21) Indicador lumin. dos médios
21) Indicador lumin. dos maximos €& X3
22) Indicador luminoso reserva 6leo misturador
23) Indicador luminoso ponto morto
) Buzina
) Indicador de direc¢éo dianteiro dir.
26) Lampada dos médios
) La&mpada dos minimos dianteira
) Indicador de direc¢éo dianteiro esq.

29 Fichas ligadoras varias
Vela
Interruptor stop dianteiro

31
32) Lampada dos médios / maximos

vvvv

COR DOS CABOS

Ar laranja
Az azul

B azul escuro
Bi branco
G amarelo
Gr cinzento
M castanho
N preto

R vermelho
V verde
Vi violeta
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A sociedade aprilia s.p.a. agradece os Clientes pela escolha do veiculo e recomenda:

— Nao dispersar no ambiente 6leo gasto, carburante, substancias e componentes
que o possam poluir.

— Nao ficar com o motor ligado se nao for necessario.
— Evitar ruidos.

— Respeitar a natureza.



