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SÍMBOLOS USADOS NESTE MANUAL

: APLICAR GRAXA
: APLICAR TORQUE ESPECIFICADO
: PARTE DIANTEIRA DO VEÍCULO
: FEITO DE BORRACHA OU PLÁSTICO
: CABO DE EMBREAGEM
: CABO DO ACELERADOR
: CABO DO FREIO OU MANGUEIRA DO FREIO
: TUBO DE RESPIRO
: APLICAR COLA

a: NÚMERO DE REFERÊNCIA QUE
INDICA A ORDEM DE OPERAÇÃO

b: NOME DA PEÇA
c: CÓDIGO DA PEÇA
d: QUANTIDADE DE PEÇA POR MOTO
e: TIPO DE ARMAZENAMENTO:

K PAPEL KRAFFT
P CAIXA DE PAPELÃO
PL SACO PLÁSTICO
PB SACO PLÁSTICO BOLHA
S SKIN
PP PAPELÃO
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Este manual foi elaborado pela Yamaha para utilização na montagem e revi-
são de entrega da DRAG STAR XVS 650 pela rede de concessionários Yamaha e
seus mecânicos especializados. Lembramos que é de fundamental importância,
para uma longa vida saudável da motocicleta, uma correta montagem e uma per-
feita revisão antes da entrega ao usuario final. Este manual traz orientações de
procedimentos para montagem e revisão. Alguns dados complementares estão
disponíveis no manual de serviços deste modelo. Leia atentamente as instruções
deste manual e qualquer dúvida entre em contato com o seu representante técni-
co.

Depto. Serviço Pós-Venda

INTRODUÇÃO
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03   PARALAMA DIANTEIRO E SUPORTE DA MANGUEIRA DE FREIO

02   GUIDÃO

01   MANOPLA DO ACELERADOR E INTERRUPTOR LD

1
1
2

PL
PL
PL

1
2
3

5EL-83963-00
4NK-26240-00

98507-05025

Interruptor LD
Manopla
Parafuso

1
2
4
4
1

PL
S
S
S
S

1
2
3
4
5

4VR-26111-10
4VR-23441-00
91314-08025
90338-08163

4NK-2628J-00

Guidão
Fixador superior
Parafuso
Capa
Tampa

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

1
4
1

1
1
1

PL
S
-

S
S
-

1
2
3
4

5
6

4TR-21510-02
95027-08012

4VR-21518-00

5WD-F1598-00
95807-06012

4VR-83550-00

Paralama dianteiro
Parafuso
Guia do cabo velocimetro
Suporte da mangueira de
freio
Parafuso
Cabo velocimetro

A:   Aplicar graxa no  guidão.
B:  Posicionar o calço do interruptor LD no furo do
      guidão.
C:  Aperte o parafuso com o torque específico.
D:  Verifique o funciomamento da manopla do acelera
     dor.

A:   Instale o Fixador superior com a marca para frente.
B:   Alinhe a marca do guidão com o topo do fixador
      inferior.
C:  Aperte primeiro o parafuso dianteiro com o torque
      específico.
D: Encaixe a tampa da manopla esquerda

A:  Aperte o parafuso com o torque específico.
B: Desconecte o cabo do velocímetro da engrenagem
     do velocímetro e passe o cabo pelo guia. Encaixe o
     guia no paralama.
C: Encaixe a mangueira de freio no suporte.
D: Fixe o suporte da mangueira de freio na lateral do
     paralama.

31

2

0,4 kgf.m

È

É

Ê

Ë

1,0 kgf.m

1

2È

É

Ë
Ê

3

4

5

6

2,3 kgf.m

1

2

3

4
È

É

Ê

5
Ë
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06   INTERRUPTOR LE
1
2

PL
-

1
2

Interruptor LE
Parafuso

È

1

2

A: Instale o interruptor do LE  alinhando com a marca
    do guidão

0,4 kgf.m

04   RODA DIANTEIRA

A: Limpar a superfície do disco de freio.
B: Aplicar graxa no eixo da roda, cubo da roda,
    espaçador e engr. do velocímetro, cuidado para não
    cair graxa no disco.
C:Não  apertar o manete de freio, pois as pastilhas
    irão se fechar.
D:Encaixe as saliências do cubo da roda nas fendas
    da engrenagem do velocímetro.
E: Encaixe a roda tomando o cuidado na colocação
    do disco e o  retentor de tensão da bengala na
    engr. do velocímetro.
F: Conecte o cabo do velocimetro.
G: Aperte o eixo da roda e o parafuso da bengala com
    o torque específico.

È

É

Ê
 Î

Í

1

2

3

4

5

6

É

5,9 kgf.m

É

Ë

 Ì

2,0 kgf.m

1
1
1
1
1
1

-
-
S

PB
-
S

1
2
3
4
5
6

___________
5KS-25181-00
90387-173R6

4TR-25190-20
91314-08040

5KS-25188-00

Roda
Eixo
Espaçador
Engr. do velocímetro
Parafuso da bengala
Capa

05 CILINDRO MESTRE

1,0 kgf.m

1
1
2
1

PL
-
-
-

1
2
3
4

4TR-25870-01
4TR-25867-00
91314-06025
__________

Cilindro mestre
Fixador
Parafuso
Interruptor do freio

È

É
1

2

3

4

A:  Instale o fixador do cilindro  mestre com a marca
      "UP" para cima.
B:  Alinhe o cilindro mestre com a punção no guidão.
C: Instale o interruptor do freio com o fio marrom do
     lado do parafuso e o fio verde escuro/amarelo do
     lado oposto.
D: Verifique o funcionamento do manete do freio.

Ê

Ë

4TR-83972-00
98504-05025



6

09  ESPELHOS RETROVISORES

1
1

P
P

1
2

4VR-26290-01
4VR-26280-01

Espelho retrovisor LD
Espelho retrovisor LE

1
2

08   GRAMPO E ABRAÇADEIRA

07    CABO DA EMBREAGEM

1
1
1

1
2
3

Cabo da embreagem
Capa
Interruptor da embreagem

1
4

S
S

1
2

90464-06214
1UA-82591-00

Grampo
Abraçadeira

1 2

2

3

È

È É A: Lubrifique o cabo na instalação.
B: Verifique o funcionamento do manete da embrea
     gem.
C: Instale a capa no cabo da embreagem.

1

2

È
É

Ê

A: Prenda o chicote do interruptor do guidão LE
B: Prenda o chicote do interruptor do guidão LD
C: Encaixe o grampo nos cabos do acelerador na
     altura do cilindro mestre

Ê

5KP-26335-00
1E6-26342-00
-------------------

-
-
-
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10 BATERIA
1
1
1
1
1

P
S
-
-
-

1
2
3
4
5

4TR-21721-00
90149-06302

133-82131-00
5BN-82129-00
4TX-82100-01

Painel B
Parafuso
Alça de borracha
Tampa da bateria
Bateria

A: Retire a alça de borracha que prende a tampa da
caixa da bateria, cuidado pois a tampa pode cair.
B: Se necessário desconecte os fios que estão
presos na tampa da bateria.
C: Verifique a voltagem da bateria (12,8 ~ 13,0).
D: Conecte primeiro o cabo positivo, tomando o
cuidado para encaixar a vedação do terminal.
E: Conecte o cabo negativo e encaixe a tampa da
bateria, protegendo o terminal.
F: Encaixe a alça de borracha, primeiro pelo lado
inferior.
G: Encaixe o painel B, verificando a instalação do pino
superior direito, pois sua instalação deverá ser
perfeita para que o calor do escape não danifique o
painel.

1

2

3

5

È

Ê

Ë

Ì

Í

4

É Î
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2,0
3,0
11,0
1,8
2,0
2,3
1,0
3,0
0,9
1,0
0,7
0,8
0,7

4,0
3,0
4,0
4,0
4,0
7,4
1,3
0,7
3,0
6,2
6,2
10,0
0,7
10,0
9,0
0,7
2,3
0,7
0,7
4,8
2,6
0,6
2,3
0,7
0,7
0,7
0,7

20
30
110
18
20
23
10
30
9
10
7
8
7

40
30
40
40
40
74
13
7
30
62
62
100
7

100
90
7
23
7
7
48
26
6
23
7
7
7
7

ESPECIFICAÇÕES DE MANUTENÇÃO

Torque de aperto

M8
M10
M22

-
M12
M8
M6
M10
M6
M8
M6
M6
M6

M8
M8
M10
M10
M10
M12
M6
M6
M8
M12
M12
M22
M22
M22
M10
M6
M8
M6
M6
M10
M8
M6
M12
M6
M6
M6
M6

Mesa superior e tubo interno
Mesa superior e tubo interno
Mesa superior e eixo de direção
Porca castelo (eixo de direção)
Fixador do guidão (inferior) e mesa superior
Fixador do guidão (inferior) e fixador (superior)
Cilindro-mestre (freio dianteiro)
Parafuso de união (mangueira de freio)
Fixador da mangueira de freio e mesa inferior
Pára-lama dianteiro e tubo externo
Suporte do farol e mesa inferior
Suporte do farol e farol
Pisca dianteiro e mesa inferior
Fixação do motor:

Quadro e suporte (dianteiro - superior)
Quadro e suporte (dianteiro - inferior)
Suporte e motor (dianteiro - superior)
Suporte e motor (dianteiro - inferior)
Quadro e motor (traseiro - superior)
Quadro e motor (traseiro - inferior)

Suporte do regulador e quadro
Regulador e suporte do regulador
Suporte do silenciador e quadro
Amortecedor e balança traseira
Amortecedor e quadro
Eixo de articulação (LE) e quadro
Eixo de articulação (LD) e quadro
Eixo de articulação (LD) e contraporca
Cardã e balança traseira
Tanque de combustível e torneira de combustível
Tanque de combustível e quadro
Assento do condutor
Assento do passageiro
Quadro e suporte do pára-lama traseiro
Pára-lama traseiro e suporte do pára-lama traseiro
Pára-lama traseiro e lanterna traseira/luz de freio
Pára-lama traseiro e pisca traseiro
Tampa lateral (inferior)
Tampa da bateria
Tampa lateral (LD)
Relé de partida e fios

Veja a NOTA

Peça a ser apertada Dimensão
da rosca

Torque de aperto
Observações

N.m Kg.m
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Peça a ser apertada Dimensão
da rosca

Torque de aperto
Observações

N.m Kg.m

Estribo do passageiro e quadro
Suporte do estribo e quadro
Cavalete lateral e suporte do cavalete
Interruptor do cavalete lateral
Pedal de freio/estribo e quadro
Eixo da roda dianteira
Parafuso da roda dianteira
Pinça de freio
Disco de freio e roda dianteira
Parafuso de sangria da pinça
Porca do eixo da roda traseira
Tensor de freio e balança traseira
Tensor de freio e prato da sapata de freio
Haste do eixo excêntrico do freio
Cubo da embreagem e amortizador
Cardã (tampa)
Sede do rolamento (cardã)
Sede do rolamento (cardã)
Trava do rolamento  (pinhão do cardã final)
Parafuso do filtro de óleo (cardã)
Parafuso de dreno de óleo (cardã)
Tampa da sede

M8
M10
M10
M5
M6
M16
M8
M10
M8
M7
M14
M8
M8
M6
M10
M10
M8
M10
M65
M14
M14
M10

26
64
56
4
64
59
20
40
23
6
97
20
20
10
62
18
23
23
115
23
23
42

2,6
6,4
5,6
0,4
6,4
5,9
2,0
4,0
2,3
0,6
9,7
2,0
2,0
1,0
6,2
1,8
2,3
2,3
11,5
2,3
2,3
4,2

NOTA:

1. Primeiro aperte a porca castelo até aproximadamente 52 N.m (5,2 kg.m), usando um
torquímetro, em seguida solte-a completamente.

2. Reaperte a porca castelo de acordo com a especificação.

Rosca à esquerda

Torque de aperto
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PASSAGEM DE CABOS
PASSAGEM DE CABOS

Cabo da embreagem
Fio do interruptor de guidão (LE)
Mangueira de respiro do tanque de combustível
Cabo do velocímetro
Velocímetro
Fio das luzes do velocímetro
Retificador/regulador
Fio do interruptor do freio traseiro
Fio do interruptor do cavalete lateral

Buzina
Fio do farol
Fio do interruptor de guidão (LD)
Cabo de vela
Mangueira de combustível
Fio do interruptor principal
Fio da bomba de combustível
Interruptor principal
Bomba de combustível

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

A

B

C

D

E

F

G

H
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Passe os fios dos piscas dianteiros (LE e LD) e o fio
do farol pelo furo da tampa do farol.
Passe o fio do interruptor de guidão (LE) por trás da
mesa superior.
Prenda o fio do interruptor do guidão (LE) com uma
abraçadeira.
Passe o cabo do velocímetro, os fios da luz do velocí-
metro e mangueira de respiro do tanque de com-
bustível pelo furo do tanque de combustível.

Conecte o conector do interruptor do freio traseiro
pela frente do suporte da válvula giratória.
Para os fios da luz do velocímetro.
Passe o fio do interruptor do guidão (LD) e fio do
farol por sobre os outros chicotes e fios.
Passe o cabo da embreagem pelo guia do cabo.
Prenda o fio do interruptor do cavalete lateral e fio
do retificador/regulador com uma abraçadeira.
Para o motor.
O fio do interruptor do cavalete lateral não deve
encostar na haste de mudança.

È

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò
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Prenda o fio do interruptor do cavalete lateral com
uma abraçadeira metálica.
Prenda o fio do interruptor do freio traseiro, fio do
interruptor do cavalete lateral e fio do retificador/
regulador com uma abraçadeira metálica.
Passe o cabo do velocímetro através do fixador do
cabo do velocímetro.
Para o retificador/regulador.
Passe o fio do interruptor do freio traseiro entre o
quadro e o retificador/regulador. Não dobre o fio do
interruptor do freio traseiro.

Prenda o fio do interruptor do freio traseiro e o fio do
retificador/regulador com uma abraçadeira.
Coloque os conectores por trás da coluna de direção.
Passe o cabo do velocímetro pelo fixador.
Passe a mangueira de respiro do tanque de combus-
tível pelo fixador.
Para os fios do velocímetro.

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù

Ú

Û

Ü
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Suporte do quadro
Chicote
Caixa de fusíveis
Cabo (+) da bateria
Cabo de vela
Cabo do afogador
Fio do interruptor de guidão (LD)
Mangueira de freio
Cabos do acelerador
Fio do termostato
Relé de pisca

Relé de partida
Relé do aquecedor do carburador
Fio do interruptor de neutro
Fio da bobina de pulso
Fio do Magneto AC
Cabo (-) da bateria
Cabo do motor de partida
Relé de interrupção de partida
Mangueira de respiro do tanque de

combustível
Cabo do velocímetro
Unidade de ignição

Passe o fio da lanterna traseira/luz
de freio entre o suporte do quadro
e a caixa da bateria.
Prenda o fio da lanterna traseira/
luz de freio com a cinta da bateria.
Não dobre o chicote do fio da lan-
terna traseira/luz de freio.
Para a bobina de ignição.
A ponta da abraçadeira no guidão
deve ficar voltada para baixo.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

È

É

Ê

Ë
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Prenda o fio do interruptor de guidão (LD) com uma
abraçadeira.
Passe o fio do interruptor de guidão (LD) por trás da
mesa superior.
Prenda a mangueira de freio com o fixador da man-
gueira de freio.
Passe o fio do interruptor de guidão (LE) por baixo
do interruptor principal
Prenda o cabo de vela com uma abraçadeira metá-
lica.
Passe o fio da bobina de ignição por dentro do cabo
do afogador.

Prenda o fio da caixa de fusíveis com uma
abraçadeira.
Prenda o cabo (+) da bateria com a abraçadeira da
caixa da bateria.
O relé do aquecedor do carburador não deve tocar
no chicote.
Prenda o chicote com uma abraçadeira.
Do motor.
Passe o cabo do motor de partida por sobre o cabo (-)
da bateria.

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×
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Prenda o fio da bobina de pulso, fio do Magneto
AC, fio do interruptor de neutro e do motor de
partida  com uma abraçadeira.
Prenda o cabo (-) da bateria, cabo do motor de
partida e chicote com uma abraçadeira.
Prenda o chicote com uma abraçadeira.
Passe o chicote entre o quadro e a caixa de bate-
ria.
Posicione a ponta da abraçadeira conforme a ilus-
tração.

Prenda o cabo do afogador com uma abraçadeira.
Para dentro da motocicleta.
Passe a mangueira de respiro do tanque de com-
bustível pelo fixador.
Prenda a mangueira de respiro do tanque de com-
bustível com uma abraçadeira metálica.
Passe o cabo do velocímetro pela parte da frente
do guia.
Prenda o chicote e os fios com uma abraçadeira.

Ø

Ù

Ú

T

Ü

Ý

Þ

ß

Æ

Ç

+
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Prenda o chicote e os fios  com uma cinta metálica.
Para o relé do aquecedor do carburador.
Prenda o chicote e os fios  com uma abraçadeira.
Passe a abraçadeira pelo furo do quadro.
Prenda o chicote com uma abraçadeira no ponto
onde está localizada a fita .
O chicote e os fios não devem tocar o amortecedor.
Para o relé de partida.

Para o relé de pisca.
Para o pára-lama traseiro.
Para o cabo (-) da bateria.
Passe os fios da unidade de ignição pelo furo da cai-
xa da bateria.

,

-

.

/

:

;

<

=

>

?
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Luz de pisca (LD)
Cabos do acelerador
Mangueira de freio
Fio do interruptor de guidão (LD)
Cabo da embreagem
Fio do interruptor de guidão (LE)
Luz de pisca (LE)
Bobina de ignição
Cabo de vela
Silenciador
Cabo do afogador

Cabo do velocímetro
Fio do interruptor de neutro
Fio da bobina de pulso
Fio do Magneto  AC
Fio do interruptor do termostato
Mangueira de respiro do tanque

de combustível
Quadro
Chicote
Caixa do filtro de ar

Passe os cabos do acelerador pelo
guia do cabo.
Passe a mangueira de freio pela
frente da mesa superior.
Passe o fio do interruptor de guidão (LE)
por sobre o fio do int. de guidão (LD).
Passe o cabo da embreagem pelo
guia do cabo.
Prenda o fio do interruptor do gui-
dão com uma abraçadeira.
Prenda o chicote com uma
abraçadeira.

1

2

3

4

5

6

7

8
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Para a bobina de ignição.
Passe o cabo do afogador entre a bobina de ignição
e o cabo de vela.
Para o sensor de posição do acelerador (TPS).
Para o carburador.
Para o tanque de combustível.
Passe o fio do interruptor de neutro, fio da bobina
de pulso e fio do Magneto AC por baixo do fio da
bobina de ignição fio do interruptor do termostato e
do fio do sensor de posição do acelerador TPS.
Do motor.

20 mm
Passe o fio do termostato por dentro do furo de
respiro do silenciador.
Posicione a ponta da abraçadeira conforme a ilus-
tração.
Para dentro da motocicleta.
Prenda o chicote com uma abraçadeira.
Passe o chicote entre a ranhura da caixa do filtro de
ar e o quadro.

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

×

Ø

Ù
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REVISÃO ENTREGA
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3.
 R

EV
IS

Ã
O

 D
E 

EN
TR

EG
A

P
in

ça
 d

o
 f

re
io

V
er

if
ic

ar
 v

az
am

en
to

s

In
te

rr
u

p
to

r 
d

o
 fr

ei
o

 tr
as

ei
ro

Fu
n

ci
o

n
am

en
to

M
an

et
e 

d
o

 fr
ei

o
 d

ia
n

te
ir

o

Fo
lg

a:
 1

0 
~ 

15
 m

m

Fo
lg

a:
 2

0 
~ 

30
 m

m

Fr
ei

o
 tr

as
ei

ro

A
sp

ec
to

 d
a 

m
o

to
ci

cl
et

a

Li
m

p
ez

a 
g

er
al

M
an

o
p

la
 d

o
 a

ce
le

ra
d

o
r

Fo
lg

a:
 4

 ~
 6

 m
m

P
re

ss
ão

 d
o

s 
p

n
eu

s

B
at

er
ia

Fu
n

ci
o

n
am

en
to

In
te

rr
u

p
to

r 
p

ri
n

ci
p

al

Ve
ri

fic
ar

 n
ív

el

C
ili

n
d

ro
 m

es
tr

e

S
ó 

o 
co

nd
ut

or
  

 C
om

 p
as

sa
ge

ir
o

D
ia

n
te

ir
o

2
9

 p
si

  
  

  
32

 p
si

Tr
a

se
ir

o
2

9
 p

si
  

  
  

36
 p

si

Ti
p

o
 M

F 
/ C

ar
g

a



2002/11, P
IMPRESSO NO BRASIL


