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REGISTRO DOS NUMEROS DE Registre este numero no espago reservado
IDENTIFICAGAO para servir como referéncia para o caso de
necessitar de uma nova chave.

1. NUMERO DA CHAVE:

2. NUMERO DE CHASSIS E NUMERO DO
MOTOR.

Numero da chave

Registre os numeros do chassis e do motor
nos espacos reservados para facilitar os
; pedidos de reposigao do seu concessionario
na figura. Yamaha ou para referéncia em caso de seu
veiculo ser roubado.

O nimero de identificagao da chave est4 es-
tampado na mesma tal como esta ilustrado
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INTRODUGAO

Amigo Cliente,

Felicitagoes por haver adquirido esta YAMAHA RD135Z. Este modelo representa o
produto de muitos anos de experiéncia da YAMAHA nafabricagao de finas maquinas esportivas,
de passeio e destacadas maquinas de competigao. Vocé podera apreciar agora, o mais alto
grau de manufaturagao e confiabilidade, que tem feito da YAMAHA um lider neste campo.

Este manual Ihe permitira, obter um bom conhecimento basico do funcionamento,
manutengao e da inspegao deste modelo.

Para qualquer esclarecimento consulte um de nossos Concessiondrios Autorizados,
o qual tera a maior satisfacao em ajuda-lo a manter e conservar a sua motocicleta. O seu
Concessionario YAMAHA possui, alem de ferramentas e equipamentos especiais, elementos
treinados pela Fabrica. Portanto, € o Unico em condigoes de executar qualguer tipo de servigo
dentro dos padrées de qualidade e garantia da YAMAHA.

YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA.



Os pontos de maior importancia estao assinalados pelas seguintes anotagbes

NOTA:..... Uma NOTA fornece informacgbes vitais para esclarecer e facilitar os procedi-
mentos.

[ATENGAD:| AATENGAOQ indicaos procedimentos especiais que devem ser seguidos para
evitar danos a motocicleta.

A ADVERTENCIA indica os procedimentos especiais que devem ser segui-
dos para evitar que o operador ou a pessoa que esta reparando ou inspe-

cionando sofra acidente.

NOTA:
Este manual deve ser considerado parte permanente da motocicleta, devendo permanecer

com esta, mesmo que seja vendida posteriormente.




ADVERTENCIA:

PEDIMOS QUE LEIA ESTE MANUAL CUIDADOSAMENTE E COMPLETAMENTE ANTES DE
OPERAR ESTA MOTOCICLETA. NAO TENTE OPERAR ESTA MOTOCICLETA ATE QUE
TENHA ADQUIRIDO UM BOM CONHECIMENTO DOS CONTROLES E OPERAGAO

INSPEGOES REGULARES E UMA MANUTENGAO CUIDADOSA, JUNTAMENTE COM UMA

BOA HABILIDADE DE PILOTAGEM ASSEGURARA QUE VOCE DESFRUTE DAS
CAPACIDADES DESTA MOTOCICLETA.




INFORMAGOES DE SEGURANGA

AS MOTOCICLETAS SAO VEICULOS DE DUAS RODAS, DE TRAGAO UNICA, SEU USO

E OPERAGAO SEGUROS DEPENDEM DO USO DE TECNICAS DE CONDUGAO, BEM

COMO DA EXPERIENCIA DO MOTOCICLISTA.

TODO MOTOCICLISTA DEVE SEGUIR OS REQUISITOS QUE SEGUEM ANTES DE

OPERAR A MOTOCICLETA:

1. OBTER INFORMAGOES DIRETAS DE UMA FONTE COMPETENTE SOBRE OS
ASPECTOS DE OPERAGAO DA MOTOCICLETA.

2. OBSERVAR AS ADVERTENCIAS E REQUISITOS DE MANUTENGAO NO MANUAL DO
PROPRIETARIO.

3. OBTER TECNICA DE SERVIGO COMO INDICADO NO MANUAL DO PROPRIETARIO
PARA REVISAR CORRETAMENTE OS ITENS INDICADOS.

| CONDUGAO SEGURA |

1. Sempre fazer checagens de pré-operagio. Estas checagens podem evitar um acidente.

2. Muitos acidentes provéem de inexperiéncia do motociclista.

a. Conhega suas habilidades e limites. Permanecendo dentro dos seus limites vocé
pode evitar um acidente.




b. Somente empreste sua motocicleta para uma pessoa habllitada a conduzir uma

3.

motocicleta.

Muitos acidentes acontecem por falha do motorista. Um erro tipico do motorista é
abrir muito uma curva devido ao excesso de velocidade. Nunca trafegue mais répido
do que as condigoes lhe permitem.

Numa érea que vocé nao conhece, trafegue com mais atengao. Vocé pode encontrar
algum obstaculo que pode |lhe causar um acidente, por exemplo, uma lombada ou
uma curva muito acentuada.

A posigao do motociclista é importante para obter controle. O motociclista deve ter
as duas méos aos guidoes e ambos os pés nos estribos durante a condugéo da
motocicleta.

Jamais conduza sob influéncia de alcool ou drogas.

EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO

Amaioriadas fatalidades decorridas deum acidente de motocicleta resultade ferimentos
na cabega. O uso do capacete é o fator mais criterioso na prevengéo ou redugéo de
ferimentos na cabega.

1.
2.
3.

Use sempre um capacete aprovado.
Use uma viseira ou éculos para proteger os olhos.
O uso de botas de couro, jaqueta, calgas compridas, luvas, etc., é essencial para




prevengao ou redugao de ferimentos em geral.

4. Nunca pilote sua motocicleta usando roupas muito folgadas. Elas podem agarrar nas
manetes, estribos ou rodas e provocar um acidente.

5. Nunca toque o motor ou escapamento durante ou apés o uso. Eles estarao quentes,
podendo causar sérias queimaduras. Sempre use roupas que protejam bem suas
pernas, tornozelos e os pés.

MODIFICAGAO
As modificagbes feitas na motocicleta que nao foram aprovadas pela YAMAHA ou a
remogao de algum equipamento original pode tornar sua motocicleta insegura para uso,
podendo causar danos & motocicleta ou mesmo acidentes. Além disso, algumas
modificagbes podem tornar llegal o uso da motocicleta.

ACESSORIOS E BAGAGENS

Adiclonar acessoérios e/ou bagagens em sua motocicleta pode afetar a estabilidade ou
dirigibilidade, se a distribuigéo do peso da motocicleta for alterado. Tenha muito culdado
ao conduzir sua motocicleta, se estiver transportando bagagens. Acessérios genuinos
YAMAHA tém sido especificamente designados para esta motocicleta. Uma vez que a
YAMAHA nao pode testar todos os outros acessérios que podem ser usados, vocé deve
ter muito cuidado ao escolher e instalar um acessoério nao genuino. Tenha sempre em




mente as seguintes normas:

1. Nunca instale acessérios ou leve cargas que possam interferir no desepenho de sua
motocicleta. Inspecione cuidadosamente os acessérios antes de usé-los para certificar-
se que estes nao diminuiréo o véo livre do chéo ou cheguem a tocar o chéo durante
uma curva,

a. Acessorios fixados no guiddo ou garfo dianteiro podem criar instabilidade, devido a
inadequada distribuigéo de peso, ou ainda, alterar a aerodinAmica. Se fixados nestes
locais, devem ser o mais leve possivel.

b. Certos acessérios e/ou bagagens podeminterferir na posigéio normal do motociclista.
Uma posigéo inadequada pode limitar a liberdade de movimentos do motociclista,
assim como a habilidade para controlar a motocicleta, podendo ocorrer um acidente.

2. Muito cuidado ao utilizar acessérios elétricos. Se estes acessérios excederem a
capacidade do sistema elétrico, poderé ocasionar uma sobrecarga e ocasionar um
perigoso dano as luzes e ao motor.

| GASOLINA E GAS DE ESCAPE
1. Gasolina é altamente inflamévell

a. Desligue sempre o motor ao reabastecer.

b. Cuidado para néo respingar gasolina no motor ou no escapamento ao reabastecer.
¢. Nunca reabastega quando estiver fumando ou houver alguma chama por perto.




3.

Nunca dé a partida no motor ou deixe-o funcionando em uma area fechada. O gas de
escape é altamente venenoso e pode causar doengas ou até mesmo a morte. Sempre
opere sua motocicleta numa area que tenha ventilagéo adequada.

Ao estacionar a motocicleta, certifique-se de:

. O motor e o escapamento podem estar quentes. Estacione a motocicleta onde

pedestres ou criangas, por acaso nao toquem estes locais.

b. Nao estacione a motocicleta em descidas ou chao macio. Ela pode facilmente cair.

. Nao estacione a motocicleta préximo a uma fonte inflamével, como combustiveis ou

qualquer outro capaz de gerar uma chama.

Quando transportar a motocicleta em outro veiculo, certifique-se que a torneira de
gasolina esteja posicionada em “OFF".

Se vocé ingerir gasolina, inalar vapor ou respingar gasolina em seus olhos, vé
rapidamente ao seu médico. No caso de respingar gasolina na pele ou em suas
roupas, lave imediatamente a parte afetada com &gua e sabao e troque suas roupas.
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INSTRUMENTOS E CONTROLES
LADO ESQUERDO
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LADO DIREITO




. Farol dianteiro
. Valocimetro
. Sinaleira dianteira ¢ traseira esquerda

Registro de gasalina

. Tangque de gasolina
. Tampa loteral esquerda
. Salim

Estribo dianteiro

. Aeda traseira

. Capa da corrente

. Parca do eixe da reda ¢ cupilha
. Pedal de cambio

. Y.ELS.

VISTA SUPERIOR

NOMENCLATURA

14. Lanterna e luz de freio
15. Sinaleira dianteira @ traseira diraita

16.
17.
18,
12,
20.
21.
22,
23.
24,
25,

26

Tampa lataral direita
Acelorador

Tacdmeatra

Garfo dianteiro
Paralama dianteiro
Reda dianteira
Escapamants

Pedal do freio traseiro
Manete da embreagem
Intarrupter do quidas LE
. Manete do freio dianteiro
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IDENTIFICAGAO DA MOTOCICLETA

Numero de série do chassi

O ndmero de série do chassi esta gravado
duplamente no lado direito da coluna de di-
recao.

Numero de série do motor

O nimero de série do motor est4 gravado na
parte saliente do lado direito do carburador.

NOTA:

Os primeiros trés digitos deste nimero,
identificarm o modelo e os restantes formam
o nimero de série da producio.




LOCK

NOTA:

Uma chave em duplicata acompanha este
modelo. Uma delas destrava o guidao, trava
do capacete, o selim, a tampa de com-
bustivel e liga a ignigao para por o motor em
funcionamento.

A outra chave deve ser guardada para re-
serva.

FLINGﬁ;D DOS CONTROLES

Chave principal (Ignigao)

A tabela seguinte mostra a posigao da chave
de ignigao em relagao ao circuito "LIGADO"
(ON) ou "DESLIGADQ'" (OFF) dos
insterruptores das luzes, sinalizagao,
sistema de ignicao e estacionamento. O
simbolo (o) indica a posigao ligada.

Mome dos | Fosreac da chave INSTRUGOES

componentes |ON | OFF | LOCK

Cireuito de

AL o Pu dé

ignicho W & alogador @ db a partida
A luz verde do painel acenderd)

Luz de poaibo

o uﬂclirnbhmumpom

Luz da frala o .i.l_u:do;rmwn
Ao ligar o interruplor do pisca

Lunziess chon o

sinal 3 Eur:‘dirﬂuau‘mmrdlu

Buzina O &ﬁmobﬂqm&a

Luz do dleo E

2 tompos O m ponto mono acoenderd,

Faral [& Cuando ligar o intemsptor do fanl.

Lanterna Q Cruando ligas o intemuptor do faral,

Trava da | @ guidio astard travado,

| direcio -




LUZES INDICADORAS DE CONTROLE

. Luz indicadora de diregao esquerda
(cor alaranjada): Esta luz acende inter-
mitentemente quando o comutador dos
piscas é acionado para esquerda.

. Luz indicadora de diregao direita (cor
alaranjada): Esta luz acende intermiten-
temente quando o comutador é
acionado para direita.

. Luzindicadora do facho de luz alta (cor
azul): Esta luz acende quando o comuta-
dor do facho do farol € acionado para a
posigao "H" de luz alta.

. Luz indicadora do nivel de 6leo 2 tem-
pos (cor vermelho): Esta luz acende
quando o nivel de 6leo 2 Tempos atingir
o nivel de reserva.

. Luz indicadora do ponto morto (cor
verde):

Esta luz acende quando o cambio estiver
em ponto morto.

- :
1. Luz indicadora de diregho esquerda,
2. Luz indicadora de diregao direita.

3. Luz indicadara do facho da luz alta
4. Luz indicadora do nivel de élec 2-tempas
5. Luz indicadora do cAmbio am ponto morto.

VELOCIMETRO

O velocimetro possui dois odémetros. Um é
o oddmetro total da motocicleta para a mar-
cagao da quilometragem total, e outro adi-
cional para medigdes parciais (totalizador
diario), que & retornavel a zero, O odémetro
parcial pode ser zerado mediante o ajuste
do botdo localizado no lado esquerdo do
conjunto.



. Botdo de ajuste zerc do ocddmetro parcial,
. Ddé&metro parcial

1
2
3
4, Velocimetro
5
-]

I. Contagiros
. Faixa voermelha.

CONTAGIROS

O contagiros serve para que O USUAro
possa manter a rotagao do motor, a fim de
se obter poténcia e torque ideais, alem de
prolongar a vida Gtil do motor.

Nunca permita que o motor trabalhe nas
rotagbes marcadas pela faixa vermelha
B).

EJ]motnr pode sofrer sérias avarias se
exceda o regime de rotagao recomen-
dado.

FAIXA VERMELHA: 9.000 RPM ou mais.

INTERRUPTORES DO GUIDAO

O interruptor do lado esquerdo, possui as
fungoes de ligar e desligar o farol, comutar o
facho do farol, sinalizador direcional e
acionar a buzina.
Funcionamento:

1. Interruptor do farol.

% A ON-LIGA
¥ OFF —DESUGA



2. Comutador do Facho do Farol:
Posicione o comutador em L para obter
farol baixo e H para obler o farol alto.

A | - FAROL BAIXO
v H = FAROL ALTO
3. Chave do sinalizador direcional:
Esquerda ﬁ Direita
Para conversdes Para conversoes
& esquerda a direila

Deligado

NOTA:
Nao se esqueca de retornar.

4. Botao da buzina
Pressione o botao a fim de acionar a
buzina.

. mtercuptor do Faral

. Comutadaor do fache do faral
Chave do sinalizador direcional
Botao da buzina



TRAVA DO GUIDAO

A trava do guidao é acionada quando a
chave de ignigao & posicionada em “LOCK".
Para acionar a trava, cologue o guidao to-
talmente a esquerda ou direita; cologue a
chave de ignigao na posigao "OFF"; pres-
sione-a uma vez (conforme a figura); gire-a
no sentido anti-horario até a posicao
"LOCK", e retire a chave. Para destravar o
guidao, gire a chave no sentido horario.

ADVERTENCIA:

Nunca coloque a chave de ignigdo na
posicaoc “LOCK” com a moto em
movimento.




SUPORTE DO CAPACETE

Para sua maior comodidade, o suporte do
capacete localizado sob o assento, elimina a
necessidade de carrega-lo todas as vezes
que estacionar e previne, ainda, contra o
roubo. Para abri-lo, introduza a chave e gire
1/8 de voltas no sentido horério.

ADVERTENCIA:

Nunca dirija com o capacete no suporte
do mesmo, pois pode interferir no
movimento da roda traseira, causando
perda do controle, possibilitando
acidente.

Este suporte foi projetado para prender o
capacete quando a motocicleta estiver es-
tacionada.
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BOTAO DO AFOGADOR

O afogador & usado para dar parlidas no
motor em dias frios. Acionado enriquece a
mistura ar/combustivel, facilitando a partida.
Para acionar o afogador, puxe para a
esquerda e dé a partida no motor, e empur-
rando desligue o afogador.

POSIGAO DAS MARCHAS

Este modelo possui 5 velocidades de engre-
namento constante e, a mudancga de marcha

1

se faz mediante o pedal de cambio colocado
a esquerda do motor,

O ponto morto se localiza entre a 12 ¢ a 22
marcha.

"ATENGAO:

As mudangas de marcha devem ser reali-
zadas com o motor desacelerado e a em-
breagem acionada.

Nunca engate sem o uso da embreagem,
pois podera danificar o cambio.




TANQUE DE COMBUSTIVEL

Para abrir, introduza a chave (1), e gire 1/8
de volta para direita, puxando para cima.

Capacidade de gasolina: 1,6 litros

ADVERTENCIA:

Nao encha demais o tanque de
combustivel. Evite respingar combustivel
sobre o motor quente.

Nao complete o tanque de combustivel
acima da parte baixa do tubo de
referéncia, como mostra a figura, ou po-
dera haver derramento de combustivel
quando o mesmo aquecer e dilatar-se.

12

REGISTRO DE COMBUSTIVEL

O registro de combustivel atua como uma
valvula de seguranga entre o tanque e o
carburador, além de filtrar o combustivel. A
sua localizagao é do lado esquerdo na parte

inferior do reservatdrio e possui trés
estagios de funcionamento.

Posigoes:

1. OFF — Na posigcao "OFF", o com-

bustivel nac passa do reser-
vatério para carburador. Sempre
que estacionar a moto, cologque



2. 0N -

3. RES -

o registro na posigao “OFF".
Na posi¢ao "ON", o combustivel
flui para o carburador até que
atinja o nivel de reserva.

Se o combustivel terminar du-
rante a rodagem, vire a chave
para a posi¢ac "RES" antes que
o motor pare. Com o com-
bustivel na reserva, deve abaste-
cer no posto mais préximo o
mais rapido possivel. A ca-
pacidade da reserva € de aproxi-
madamente 1,5 litros.

TAMPA LATERAL DIREITA

A tampa lateral direita desta motocicleta é

fixada por um parafuso “PHILIPS",

Ao retira-la, temos acesso a caixa de filtro de

ar. Para tanto proceda da seguinte forma:

1. Retire o parafuso de fixagdo com auxilio
de uma “"CHAVE PHILIPS".

2. Puxe com firmeza até desencaixar a
tampa.

13



TAMPA LATERAL ESQUERDA

A tampa lateral esquerda desta motocicleta

é fixada por um parafuso Philips por motivo

de segurancga contra o roubo, portanto para

o acesso interno siga as seguintes instru-

goes:

1. Com o auxiio de uma chave Philips,
solte o parafuso que prende a tampa
lateral.

2. Puxe a tampa com as duas maos.
Retirando a tampa lateral tera acesso a
bateria e caixa de fusiveis.

=

4. Esta tampa deve ser removida para a
manutengao da bateria @ numa eventual
troca de fusiveis.

ASSENTO ESCAMOTEAVEL

Este modelo vem equipado com assento
escamoteavel, preso pelas duas travas,
sendo uma de cada lado. Para o acesso,
siga as instrugdes abaixo:

1. Abra a trava conjugada banco/capacete,
lado direito.

2. Solte a trava do assento, lado esquerdo.
Retire-o.

3. Ao retird-lo encontrara a tampa do reser-
vatério do dleo 2 tempos.

4. Quando estiver fechando o assento, cer-
tifique-se de que ambas as travas estao
presas.ao assento.

OBS.: O jogo de ferramentas encontra-se

na rabeta.



OLEO DO MOTOR “2 TEMPOS”

O éleo do motor "2 tempos” é consumido
junto com o combustivel do motor. Portanto,
ha a necessidade de abastecer periodi-
camente quando o nivel atingir a reserva.

O reservatério encontra-se sob o assento.
Para abastecé-lo, remova o assento e retire
a tampa.

OLEO 2 TEMPOS RECOMENDADO:
SHELL SUPER 2 TEMPOS OU
YAMAHA AUTOLUB SUPER

CAPACIDADE DO RESERVATORIO DE

OLEO 2 TEMPOS: RDZ 135 = 0,86 L

IMPORTANTE:
INFORMAGAD SOBRE OLEDS 2T

Oz dnicos &leos 2T que atendem s especificaghes téenicas
da YAMAHA sfo o YAMAHA AUTOLUB SUFER e o SHELL
2 TS5, A utilizagio, pela proprietdrio/usudric de oulros
dleos 2T, e, portanta, fora das especificegbes técnicas da
fabricante, danificard o motor de sua motocicleta, em virtu-
da da carbonizagio excessiva sobre os pistdes que pode,
inclusive, levar ao travamento do motor. Nesse coso, a ga-
rantia do produto nfo serd concedida. Caso em sua cidade
haja dificuldade para aquisigio dos Sleas 2T YAMAHA
AUTOLUB SUPER ou SHELL 2 TS, contacte seéu cONCes-
siondrio ou o fabricante que através do Servige de atendi-
mento ae Consumidor dard imediata orientagio, Preserve o
seu velculo, utilizando os dleas 2 TS indicados.




NOTA:
Antes da utilizagao diaria, verifique se o cir-
cuito da luz indicadora do nivel de dleo 2
tempos esta funcionando. Para isto, basta
colocar o cambio em ponto morto e verificar
se a luz vermelha acende. Se isto ocorrer, 0
circuito esta funcionando.

Quando a luz indicadora de reserva do dleo
2 tempos acender, a quantidade de 6leo no

Liges
NEUTRAL
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RECOMENDAGOES ANTES DO FUNCIONAMENTO

Por razdes de seguranga, crie o habito de verificar os pontos constantes na tabela abaixo, antes
de usar a motocicleta.

PONTOS INSPEGCAO PAGINA
Freios Varifique o funciunarljan_'rumjuatar s& necessano/Vearificar o 6
desgaste através do indicador.
_Embraagam Varifigue o funcionamento, Ajustarafolga. | 34
Rosorvato dodeo 71 | Vel vl do deo 2 Vet o ncionamerio da vz 15
Transmissao Verifique o nivel do dleo/Completar se necessario. 25
Corrente de transmissao | Verifique a tensan/Ajustar/Lubrificar, 38
Filtro de ar Deve estar limpo e umedecido com dleo 2 Tempos. 29
Hodas e pneus Verifique a pressao dos pneus/Ver desgastes/Alinhar. |40 _
Luzes e sinaleiras Verifique todos os circuitos/Painel/Pisca/F aro!,fLantarnwFranu _ 6
Bateria Varifique o nivel do liguido, complatar com agua destilada se 31
Necessario.
NOTA:

A revisao antes do funcionamento deve ser realizada cada vez que for usar amoto. Os itens relacionados

acima, requerem apenas alguns minutos para serem verificados, resultando em maior seguranga, tanto
para a motociclela, como para 0 usuarno.

Se algum ajuste ou servigo de manutengao for necessario, consulte as paginas indicadas no Manual.

17



FUNCIONAMENTO E PONTOS

IMPORTANTES PARA A CONDUGAO

[ ATENGAO: |

Familiarize-se com todos os comandos e
suas fungoes antes de funcionar a sua mo-
tocicleta. Consulte o seu Concessionario
Yamaha, para resolver qualquer divida.

PROCEDIMENTO ANTES DA PARTIDA

1.
2.

3.

Coloque o cambio em ponto morto.
Posicione o registro de combustivel em
“ON".

Gire a chave de ignigao para a posigao
“"ON".

PARTIDA COM O MOTOR FRIO

1.

2.

Puxe o afogador e mantenha o acelerador
fechado.

Acione o pedal de partida com um
movimento rapido e continuo, até que o
motor funcione.

Apés o motor entrar em funcionamento,
deixe-0 aquecer por alguns minutos.
Apos o aquecimento, retorne o afogador
a posigao normal.

18



PARTIDA COM O MOTOR QUENTE

1. MNéao ha necessidade de utilizar o afoga-
dor.

2. Abrir o acelerador aproximdamente 1/8
de volta e acione o pedal de partida.

3. Funcione alguns segundos antes de par-
tir.

ATENGAO:

AQUECIMENTO: Para assegurar uma vida
Util do motor, é sempre conveniente aquecer
o motor antes de partir. Nunca acelere
fortemente com o motor frio.

Para saber se o motor esta quente ou frio,
severificaacelerando-o; seresponderime-
diatamente, o motor estad quente e caso
contrério, esta frio.

19



TABELA DE MANUTENGAO PERIODICA

Esta Tabela & baseada para motocicletas usadas nas condigdes normais, sendo a mesma
realizada pela Rede de Concessionarios YAMAHA.

UNIDADE EM KM

INIGIAL A

- CADA

ITENS OPERAGAO 1000 | 5000 km

5000

Cabegote/Cilindrofescape | Descarbonizar o .

 Carburador Verificar/Ajustar se necesséario o © nﬁ
Bomba do Autolube Verificar/Ajustar se necessério o o & moses

Filtro da ar Limpar @ umedecer com &leo 2 tempos o o 1000
Registro de combustivel Limpar o < Bﬂ

Corrente de transmisséo | Limpar/Ajustar/Alinhar o Q 1000

Rodas e pneus Verificar a pressfo/Balanceamento/Desgaste =} 5] 1000
Suspensio Verificar/Reparar se necessario o © 8 mease
Freios Verificar/Ajustar se necessério/Reparar se necessério o O | g

Bateria Tire as tampas @ verificar o nivel @ densidade da solugéo | © o 1000

LS

Pomto de Ignicao Verifique o £ mases

: 5000

Vela de ignigao Inspeciona/Limpe ou troque se necessério o o 5

Luzes e sinaleiras Verifique o funcionamento/Ajuste se necessério o S

Acassdnios e fixagao Apertar antes do uso. o sm




MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS

Kit de ferramentas

O kit de ferramentas que acompanha a sua
motocicleta é suficiente para realizar os ser-
vigos de manutengao e pequenos reparos
que conservam a sua motocicleta em con-
digoes de seguranga e eficiéncia maxima,

[ ATENCAO: |

Nas paginas seguintes encontram-se
informagdes para a desmontagem, anélise
de falhas e manutengao dos componentes
da sua motocicleta. Se vocé nao possuir
ferramentas necessérias e apropriadas e
ainda, conhecimentos basicos de meca-
nica de motocicleta, solicitamos que evite
fazer os reparos necessarios.

O uso de ferramentas e procedimentos
inadequados poderad ocasionar danos
maiores, o que implicara em gastos adicio-
nais referentes ao reparo.

Caso hajanecessidade, procure o Conces-
sionario YAMAHA mais préximo de vocé,
pois ele tera a maior satisfagéo em ajuda-lo
a manter e conservar a sua motocicleta.




RODAGEM

Uma pergunta & feita freqientemente:

— A quantos rpm devo rodar ?

A secgao AMACIAMENTO da os limites para

uma moto nova, mas uma vez amaciado o

motor, sugerimos que sigaestas orientagdes:

1. Para uma velocidade constante, em-
preendida nas auto-estradas, utilize até %
de aceleracao.

2. Nao se esquega porém, dos limites de
velocidades estabelecidos para o local
onde transita.

3. Paramaior eficiéncia e aproveitamento do
motor, engrene as marchas correspon-
dentes & velocidade desejada, respeitando
sempre o limite de rotagao indicada pela
FAIXA VERMELHA do contagiros.

PERIODO DE AMACIAMENTO

Nao existe pelodo mais importante para a
vida Util de sua motocicleta do que oos pri-

meiros 1000 km. Por isso, solicitamos que
leia atentamente as recomendagoes abaixo:
Nao acelere severamente a sua nova motoci-
cleta nas primeiras horas de uso. Nos pri-
meiros 1000 km, diversas pecas da motocileta
se ajustam convenientemente. Durante este
periodo de amaciamento, evite o uso prolon-
gado do motor em rotagdes elevadas ou de
manté-lo em condigbes que possam oca-
sionar-lhe um superaquecimento.

TABELA DE AMACIAMENTO
Q!!mﬂrﬂmhl | o2 | e | | s
Até os S00km  |15kmyh | 30km/h Mkwhﬁkmfh &0km/h

Da 500 a 1000km25km/h | 35km/h | 45km/h|BSkm/h | 75km/h

1. 0 - 500 km
Siga rigorosamente a tabela acima, evi-
tando acelragbes bruscas erotagdes ele-
vadas por periodos prolongados.

2. 500 - 1000 km



Siga rigorosamente a tabela acima, evi-
tando a aceleragio méaxima. Utilizando no
maximo % da aceleragio do motor.
3. 1000 ou mais km

Ndo acelere por periodos prolongados.
Evite aceleragbes acima da FAIXA VER-
MALHA e varie a velocidade de vez em
quando.

l ATENCAO: |
Evite aceleragoes acima de 5000 rpm com
o cAmbio em ponto morto.




INTERVALOS DE LUBRIFICAGAO

UNIDADE EM km
INICIAL A CADA
ITENS OPERAGAD TIPOS DE LUBRIFICANTES L La N
GA 1000 5000 | ™
Gleo da transmissfio Trncué':qmnr o motor Bloo de motor SAE 30 o O Iﬁ!I-l:l:l:l
Corrante de transmissio Limpar e lubrificar Oleo 30 Q o] 1000
E:::i: pedal de frelo o Aplicar ligeiramente Oleo lubrificante qualquer o = ‘ﬁ
Cabo frelo & smbreagem Aplicar da boa forma Olec de motor SAE 30 o o ﬁﬁm&
Manopla do aceloradore | 45 icar ligeiramente Gleo de motor SAE 30 o | o | gx@
Oloo da suspensio Drenar completamente o Oleo de motor SAE 30 o o 5000
dianteira trocar 6 masas
. Graxa de rolaments de
Calxa de dirego Engraxar carge midia O ] uﬁ
Reolamento das rodas Engreaxar Graxa de rolamento ﬁim
Manete do freio/embreagem | Aplicar ligeiraments Gleo de motor SAE 30 O | o
Cabe do velocimetro/ Aplicar de boa forma Glec de motor SAE 30 o 10000
contagiro 12 et
10000 |
Eixo das rodas Aplicar ligairamants Oleo lubrificants qualquer 12 T
Eixo dos cavaletes Aplicar ligeiramente Gleo lubrificante qualquer ,;ﬁ
10000
Intarruptor do guidic Aplicar spray Anti-corrosive 12 mesos




[ ATENGAO: ]

Os retangulos sombreados constando a
quilometragem para o intervalo de lubrifi-
cagao indicam que este tipo de manuten-
gao devera ser efetuada “somente” nos
Concessionarios Autorizados YAMAHA.

OLEO DA TRANSMISSAO

Verificagao do nivel de éleo

A verificagao do nivel de dleo deve ser reali-

zada diariamente, antes de colocar o motor

em funcionamento.

O medidor do nivel de dleo esta localizado a

direita do motor, acima do pedal de partida. O

nivel do éleo deve ser mantido entre as mar-

cas superior e inferior gravadas na vareta.

1. Coloque a motocicleta no cavalete cen-
tral, o mais plano possivel e remova o
medidor do nivel de ¢leo. Limpe-o com
um pano seco e coloque-o novamente

sem rosquear. Retire o medidor e veri-

fique o nivel.
2. Se o nivel estiver abaixo da linha inferior,

complete e verifique se nao existem
vazamentos.

Troca do 6leo da transmisséo

Para um completo escoamento do 6leo, colo-

que a moto no cavalete central e esquente o

motor. Drene o 6leoc enquanto estiver quente.

1. Remova o medidor de nivel, cologue um
recipiente embaixo do motor e retire o



oo s

parafuso de dreno (A).

Apbs escoar todo odleo, recologue o
parafuso de dreno. Verifique se a juntado
parafuso de dreno nao esta danificada.
Abastega com uma quantidade de 550 cc
de éleo recomendado na tabela de lubri-
ficagao.

Instale o medidor e verifique o nivel.
Funcione o motor por alguns minutos.
Desligue o motor e verifique se o nivel esta
correto, completando-o se necessario.

OLEO RECOMENDADO

QUANTIDADE DE TROCA

Oleo de motor SAE 30 tipo SE

550 cc ou 0,55 litros

VELA DE IGNIGAO

A vela de ignigao & uma pega importante no
motor e o seu estado podeindicar a condigao
do motor. Normalmente, a cor de queima da
porcelana, em torno do eletrodo central da
vela deve estar "marrom”, o que indica que o
motor esta em perfeita condigao de funcio-
namento.

Verificagao da cor

1.

Se a vela estiver com a cor marrom cas-
tanho e relativamente limpa, conclui-se
que © motor esta em boas condigdes.

Se a vela estiver com a cér enegrecida
(preto) ou branca, significa que o motor
néo esta em boas condigdes de funciona-
mento. Neste caso, consulte o conces-



1. Folga do sletrodo

sionario YAMAHA mais préximo de vocs.
Suamotocicleta é equipadacom avelade
ignicdo de marca NGK-BPBHS. Procure
sempre usar pegas genuinas YAMAHA e
garanta a vida Util de sua motocicleta.

Limpeza e ajuste

1.

Usando achave de vela, remova-ae limpe
o eletrodo e a porcelana com o auxilio de
uma espéatula fina ou escova de ago.

Ajuste a folga dos eletrodos para 0,6 .0,7
mm. A folga deve ser medida com um

calibrador de lamina. O ajuste e feito,
dobrando o eletrodo lateral A.

3. A vela de ignigdo deve ser instalada
manualmente até encostar no cabegote,
E o aperto final deve ser feito com a chave
de vela girando no maximo 3/4 de volta.
Nao aperte excessivamente a vela.

REGULAGEM DO CARBURADOR

[ ATENGAO: |

Esta regulagem deve ser efetuada somen-
te quando a rotagio néo estiver de acordo
com o especificado. Além disso, nao procure
compensar outras falhas do motor regu-
lando o carburador.

Regulagem da marcha lenta

1. Dar apartida e aquecer o motor até a tem-
peratura ideal de funcionamento. Apoie a
motocicleta no cavalete central.



2. Ajuste a rotagio de marcha lenta para
1.300 + 100 rpm, através do parafuso de
ajuste da marcha lenta. Girando no sen-
tido A a rotagéo ird aumentar e B ira
diminuir.

Registro de combustivel

O registro de combustivel possui um filtro
incorporado parareter particulas minusculas
que possam passar para o carburador. Para
evitar que isto ocorra, faga a limpeza peri-
odicamente conforme a tabela de manuten-
céao.

1. Coloque o registro na posigdo “OFF",
remova o copo (A) e o filtro (B) . Drene a
gasolina do copo em um recipiente apro-
priado.

2. Lave o copo e a tela do filtro com um

pouco de gasolina.

3. Recoloque a tela no corpo do registro,

alinhando o furo de referéncia. Recoloque
manualmente o copo e em seguida aperte
o suficiente.

Apbs a instalagao, posicione o registro
em “"ON" e verifique se ndo ha vazamen-



tos.

4. Verifique se amangueira da gasolina nao
esta danificada ou com vazamento, Subs-
titua se necessario.

FILTRO DE AR

O elemento filtrante de ar impede a entrada
de impurezas no carburador, aumentando
assim avida (til do motor. Este modelo utiliza
um elemento filtrante do tipo de espuma de
poliuretano umido a 6leo o qual proporciona
uma otima filtragem, desde que sejam segui-
das as instrugdes abaixo:

Limpeza do elemento filtrante

1. Com o uso da chave philips, solte o para-
fuso (1) que fixa a tampa lateral direita,
desencaixe e puxe.

2. Remova a tampa da caixa do filtro de ar

(2), soltando os parafusos (3).
3. Remova o elemento filirante de ar. 4. Lave o elemento filtrante com querosene

e deixe secar totalmente.




5. Umedega o elemento com dleo 2 tempos
ou dleo SAE 30 até saturar e retire o
excesso, espremendo-o.

| ATENGAO: l

Cuidado para nao deixar que caia agua, e
se o elemento estiver excessivamente sujo
ou danificado, troque-o por um novo.

6. Reinstale o elemento filtrante, encaixando-
o na tela de apoio.

7. Limpe a impureza da tampa e, instale a
tampa invertendo os procedimentos da
montagem, cerificando-se que a guar-
nigao datampa da caixa do filtro de ar esta
em boas condigoes.

*  Qelementofiltrante deve serlimpo a cada
1000 km em condigbes normais de uso.

** Em condigdes de muita poeira e, beira-
mar, limpe o elemento filtrante a cada 500
km.

ADVERTENCIA:

O elemento filtrante nao deve ser lavado
com gasolina ou solventes muito volateis,
pois além de serem explosivos e extrema-
mente inflamaveis, podem provocar al-
teragoes na espuma do elemento.
Portanto, lave o elemento filtrante somente
com querosene.




BATERIA

| ATENGAO: |

Verifique o nivel da solugao da bateria, se-
manalmente. Se os polos positivos e nega-
tivos estiverem pretos significa que o nivel
da solugao esta insuficiente, podendo
causar sulfatagao e danos nas placas.

A

Manutengao da bateria

Uma bateria mal cuidada, diminuira sua vida

util rapidamente. O nivel da solugdo devera

estar entre as marcas MiNIMO e MAXIMO. Se

houver uma queda rapida no nivel da so-

lugao, ou a bateria estiver com pouca carga

causando problemas elétricos, procure uma

concessionaria YAMAHA.

1. A bateria se encontra atrds da tampa
lateral esquerda (1).

2. Remova a tampa lateral esquerda (1),
introduzindo a chave de ignigao (2) na



trava da tampa e gire ' de voltas no
sentido horario.

Remova a capa protetora da bateria,
soltando o parafuso (3).

. O nivel da solugao deve estar entre as
marcas “MINIMA” e “MAXIMA". Caso o
nivel esteja abaixo da marca MINIMA, re-
tire a bateria, soltando o fio vermelho (+)
e o fio preto (—) e as tampas (4).

. Adicione somente AGUA DESTILADA até
atingir a marca maxima, utilizando uma
ampola ou funil.

NOTA:
Aaguadetorneira contém minerais que preju-
dicam a vida Util da bateria, portanto utilize
somente agua destilada.

Nunca deixe as conexdes positivo (vermelho)
e negativo (preto) ficarem oxidadas, lubri-
figue-as com graxa para evitar uma descarga
precoce.




ADVERTENTIA

A bateria contém acido sulfurico e emite

gases inflaméaveis. Evite contato com a pele,

olhos, roupas e mantenha longe do fogo.

Procure fazer a manutengao da bateria em

locais bem arejados.

PRIMEIROS SOCORROS:

¢ Seasolugao de bateria salpicar na pele
ou roupa, lavar imediatamente com agua
abundante.

e Se a solugao da bateria salpicar nos
olhos, lavar imediatamente com bas-
tante Agua e chamar ou ir ao médico.

O tubo de respiro da bateria deve ser colo-

cado como mostra a etiqueta colada no

verso da tampa lateral esquerda. O tubo

nac deve ser dobrado ou torcido, pois a

pressao interna criada na bateria pode

danificar a carcaga.

¢ Mantenhaa baterialonge do alcance de
crianga ou animais.

FUSIVEIS

O fusivel é a seguranga do circuito elétrico de
toda a motocicleta.

A caixa de fusivel (1) esta localizada ao lado
do suporte da bateria, presa por uma cintade
borracha.

O fusivel reserva esta localizado dentro da
propria caixa de fusivel.

FUSIVEL RECOMENDADO: 20 A




Troca do fusivel

e Posicione a chave de ignicao "OFF", antes
de verificar ou trocar o fusivel, evitando
curto-circuitos acidentais.

1. Remova a caixa do fusivel e retire a cinta
de borracha.

2. Abraacaixadefusivel e solte abragadeira
que prende o fusivel.

3. Encaixe a bragadeira no fusivel novo e
recoloque-o na caixa.

NOTA:
Ao trocar o fusivel por um novo, recologue um
novo no lugar do reserva.

Nunca utilize fusivel de amperagem diferente
daespecificada, pois poderacausarumdano
no sistema elétrico,

AJUSTE DA EMBREAGEM

A embreagem de sua motocicleta é equipada
com um regulador superior do cabo, que
deve ser ajustado caso a motocicleta apre-



sente perda de rendimento nas mudancas de procure © concessionario YAMAHA mais
marchas, dificuldade ao engatar, tendéncias préximo de voca.

a patinar ou ainda velocidade nao compativel
com a rotagao do motor. A folga normal “a"
deve ser2 a 3 mm na extremidade do manete.

Ajuste

1. Desaperte a contra-porca (1).

2. Gire oregulador superior do cabo (2) nos
sentidos horario ou anti-horario, até obter
a folga especificada acima.

3. Faca o ajuste de maneira que a extremi-
dade da alavanca de acionamento (3) se
alinhe com a marca ponto (referéncia) do
céarter, no inicio de acionamento (apds a
folga).

4. Apos o ajuste, verifique a folga.

5. Aperte a contra-porca (1).

NOTA:
Se mesmo apos ter seguido os procedimen-
tos acima, nao conseguir sanar o problema,




AJUSTE DO FREIO DIANTEIRO

Verifique periodicamente o nivel do fluido de
freio e complete, se necessario.

Nunca deixe faltar.

O nivel devera estar onde existe uma indi-
cacao como mostra a figura (1).

Caso o nivel abaixe ou exista muita folga, leve
a um Concessionario YAMAHA imediatmente,
para verificar se existe vazamento de fluido
ou desgaste excessivo das paslilhas

36

A folga do freio dianteiro & de 5 a 8 mm,
medida na extremidade da alavanca (a).
NOTA:
MNao deixe o fluido de freio cair na pintura ou
cromados, pois este danifica-os irremediavel-
mente.




FREIO TRASEIRO

Verifigue regularmente a folga do freio traseiro
que devera ser de 20 a 30 mm medindo a
partir da posi¢ao inicial do pedal de freio.

1. Pararegular afolga, gire a porca de ajuste
(A), colocada no final da haste do freio, no
sentido desejado.

2. Certifique-se que o entalhe da porca de
ajuste esteja encaixado sobre a articu-
lagao da alavanca de freio.

3. Acione o freio varias vezes e verifique se a
roda gira livremente ao solta-lo.

4. Apés o ajuste, verifique se a folga do
pedal de freio esta correta.

Indicador do limite de uso da sapata de
freio

O freio traseiro também é equipado como
indicador, que funciona do mesmo modo do
dianteiro. A verificagao do limite de uso da
sapata do freio deve ser feita com os freios
regulados.

a7
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A. Porca de ajuste




NOTA:
Se nao for possivel obter o ajuste através do
procedimento indicado, procure uma conces-
sionaria YAMAHA mais préxima de vocé,

CORRENTE DE TRANSMISSAO

A corrente de transmissao é o elo de ligacao
entre o motor e a roda traseira, pois dela
depende a transmissao de forga para movimen-
tar a motocicleta. Portanto, a durabilidade da
corrente depende da lubrificagao e ajuste
adequados. O mau zélo na manutengao pode
provocar desgastes prematuros a corrente,
coroa e pinhao.

Em condigoes severas de uso, ou no uso em
regides de muita poeira, & necessario efetuar
uma manutengao e ajustes mais frequentes.

Verificagao datensaoda corrente de trans-
missao

Inspecione a corrente de transmissao com as
rodas tocando o solo. Verifigue a tensao
conforme a figura. A folga aproximada da
corrente deve ser de 20 mm, no intervalo de
duas setas em sua parte inferior central.

Ajuste da tensao da corrente de transmis-

sSao

1. Retire a cupilha (1) e afrouxe a porca do
eixo da roda traseira (2).



2. Desaperte a porca da coroa (3).

3.

4.

Afrouxe a conira-porca do parafuso esti-
cador (4) de ambos os lados.

Gire o parafuso de ajuste (5) para a direita
a fim de esticar a corrente. Se houver
necessidade de afrouxar, gire ¢ parafuso
de ajuste para a esquerda e empurre a
roda para frente. Ao esticar a corrente, os
parafuso de ajuste (5) devem ser girados
igualmente, a fim de obter um correto
alinhamento do eixo. Em cada lado do
esticador de corrente existe uma marca

que deve ser alinhada com a escala gra-
vada (6) nas duas extremidades do garfo
traseiro.

NOTA:
Antes de ajustar a corrente, gire a roda traseira
para verificar a tensao varias vezes, a fim de
encontrar o ponto de maior tensao. Ajuste a
tensdo com a roda posicionada neste lugar.

5. Apos o ajuste, inverta o processo e certi-
fique-se que as porcas e parafusos estejam
bem apertados.



6. Cologue a cupilha na porca do eixo da
roda traseira e dobre as pontas, como
mostra a figura. Se o furo da cupilha nao
coincidir com o furo da porca, reaperte a
porca até que coincida. Substitua sempre
a cupilha por uma nova.

[aTENGAO: |

Se afolga dacorrente estiver excessivaeo
eixo traseiro estiver no limite de ajuste, sig-
nifica que a corrente esta gasta e estadeve
ser trocada junto com a coroa e o pinhao.

7. Limpe e ajuste a corrente a cada 1000 km.

8. Utilize élec de rodas SAE 30, para lubrifi-
car.

Aplique o lubrificante de modo que penetre

em todos os elos da corrente lubrificando os

pinos e roletes.

PNEUS

A pressaoc correta dos pneus proporciona
estabilidade, seguranga e conforto ao pilotar
e aumenta a sua vida util.

Andar com 08 pneus excessivamente gastos
é perigoso, pois a aderéncia pneu/solo diminui
bastante. Se a banda de rodagem do pneu
apresentar rachaduras transversais, significa
que este ja esta no limite de uso. Portanto
deve ser trocado.



Inspegao dos pneus

1. Averificagao da pressao correta deve ser
feita com os pneus frios.

2. Verificar a pressao regularmente

TABELA DE PRESSAO

W DIANTEIRO | TRASEIRO
Passageiros

1 Pessoa 23 Lbs 28 Lbs

2 Pessoas 23Lbs | 31Lbs

a“

ADVERTENCIA:

Viajar com os pneus no limite de desgaste,
é extremamente perigoso, podendo provo-
car acidentes.

Quando o sulco do pneu na banda de ro-
dagem atingir o limite de 1,6 mm, leve-o
imediatamente ac concessionario YAMAHA
para que faca a troca do pneu. A troca por
pneus de dimensoes diferentes dos origi-
nais implica em aumento de consumo, perda
de poténcia e torque, além de submeter o




motor e suspensao a esforgos maiores, s Solte atrava do cabo do velocimetro (2) e

comprometendo a vida util da sua motoci- puxe © mesmo.

cleta. Natroca, obedega as dimensdes dos * Solte o cabo do freio dianteiro, afrouxando

pneus originais. a contra-porca (3) e o parafuso esticador
do cabo.

DESMONTAGEM DA RODA DIANTEIRA e Com o auxilio de uma ferramenta ade-

quada, solte completamente a porca do

e Cologue a motocicleta no cavalete cen- AR
eixo dianteiro.

tral.
o Retire a cupilha.

& |ntroduza uma pequena barra de ago no
orificio do eixo dianteiro e, em seguida,
puxe-o completamente.

a2



¢ Remocao da camara.

¢ Com o auxilio das maos, suspenda a

parte dianteira da motocicletaretirandoa o para a instalagao, inverta o processo e
roda em seguida. regule a folga do freio.

NOTA:

¢ Para maior seguranga, suspenda a parte
dianteira da motocicleta colocando um
bloco como suporte por baixo do motor.
Isto facilitara o seu trabalho.

¢ Troque sempre a cupilha usada por uma
nova.
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DESMONTAGEM DA RODA TRASEIRA

» Cologue a motocicleta no cavalete cen-
tral.
¢ Remova a cupilha da barra tensora (1).

& Hemova a porca de ajuste (3) e solte a
vareta da alavanca do freio.

S

* Remova a porca da barra tensora e retire
o parafuso (1).




¢ Remova a cupilha da porca (4) e solte a
porca do eixo da roda (5).

e Puxe o eixo da roda traseira (6)
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s Puxe o conjunto da roda para a direita, e
desacople-o do cubo da coroa.

e Parainstalagao, inverta o processo e regule
a folga do freio traseiro.
Verifigue também a folga da corrente e a
pressao dos pneus.

@ ._’_

[ATENGAO: ]

Se vocé nao possuir conhecimento e ferra-
mentas apropriadas, nao tente fazer a troca
do pneu ou conserto da camara de ar. A
sua seguranga pode ser comprometida.

45

Verifique se nao ha corte nos pneus, pre-
gos ou outros objetos encravados.
Aconselhamos fazer os reparos nos pneus
no seu concessionario YAMAHA ou num
borracheiro de confianga.




AJUSTE DO INTERRUPTOR DA LUZ DO
FREIO

Verifique periodicamente o funcionamento
do interruptor da luz do freio localizado junto
a parte traseira direita do motor.

O ajuste do ponto em que a luz do freio se
acende ¢ feito girando-se a porca de ajuste
(1) no sentido horério (adianta a luz do freio)
ou no sentido anti-horéario (atrasa a luz do
freio).

A luz devera acender imediatamente ao acionar
o freio traseiro. Se nao acender, regule o
interruptor conforme a figura.

47

Todavez que regular o freio traseiro, regule o
interruptor do freio traseiro.

AJUSTE DO FAROL DIANTEIRO

Ajuste na vertical

Ofarol ja vem regulado de fabrica segundo as
normas de seguranga, porém se a altura do
facho nao for ideal para o condutor, esta
pode ser regulada movendo a carcaga do
farol para cima ou para baixo.

Para regular, retire o globo 6tico e afrouxe os
parafusos que fixam, internamente.

Alcance do Farol

pres ol

|

[

= - PR
Ve




NOTA:
Esta regulagem deve ser efetuada somente
quando for necessaria e faga-a em local de
pouca luminosidade.

LOCALIZAGAO DE AVARIAS

Existern TRES fatores basicos que influenciam
no funcionamneto do motor:

1. Bom combustivel;

2. Boa compressao;

3. Boaignigao.

Portanto, qualquer irregularidade no funcio
namento do sistema de combustivel,
compressao e ignigao, contribuem para uma
partida precaria, perda de poténcia ou até
mesmo uma parada total de sua motocicleta
ATabelade Localizagao de Avarias descreve
os procedimentos rapidos e faceis para a
localizagao da avaria.

Se necessitar de reparos complexos, procure
um de nossos concessionanos YAMAHA, cujos
mecanicos oferecem garantia do servigo al
tamente qualificado. Para pegas de repo-
sicao, utilize somente pegas originais YAMAHA
Pegas nao originais, apesar do aspecto
semelhante, possuem qualidade inferior,
podem comprometer o conjunto, diminuindo
a sua vida Util e diminuem os intervalos para
reparos com consequente aumento no custo
de manutengao.



QUADRO DE LOCALIZAGAO DE

i Mo lom
Drene & Verifique o lluxo | '
™ ; Lariclace -
PROBLEMAS pasolina {min. 360 cofmin) [ | Freguian
Tire 0 copo Tam dgua ou Limpe o copo do - Troaque chis
fegistra de comb sujeira '_‘{ registro gasclina
Tem Cd;g:!u mt?nmu ﬂmmmHUmmomﬁml
registro na
combustivel | '] posige OFF"
e Coloque o
1~ COMBUSTIVEL | | tom gasolina [+ ToMPOU0 Lol rogisiona [+ U9 e Nio resoiveu |
no ERque combustivel posigho “RES" novamants
" combustivel | | combustivel [ ®|registro "ON"
" Pedal com T Sml OH I
el Il s
2 - COMPRESSAO | | no pedai de | | -
b | Pedaisem | | Naowem | D‘"“'“: —
Gmido Limpe @ seque c/|  [Verfidus foga
oA e PO 9000 (0.6 0.7 mm)
[Cmomero ] [ mems - 63 6o
m ne mhlr:m O sistema de
> cachimbo o L ionicho est
chassis




RECOMENDAGOES PARA A LIMPEZA DE
SUA MOTOCICLETA

A limpeza freqUente e completa da motoci-
cleta néo sé daré realce a sua apresentagao,
como também melhoraré seu rendimento e
prolongaré a vida (til de seus componentes.

1. Antes de limpar:

a) Tampar a entrada do tubo de escape para
impedir que entre agua. Utilize um saco
de plastico e um elastico resistents;

b) Proteja a entrada do filtro de ar contra a
agua;

¢) Verifique se a vela de ignigéo, o depésito
de 6leo 2 tempos, a tampa do 6leo da
transmisséo estio devidamente colocadas;

d) Lavar a motocicleta na sombra.

!'Ie.ﬁ.]."" #

Verifique sempre se o motor esta frio antes
de iniciar a lavagem.

. Se o motor estiver sujo de graxa, utilize

solvente para desengraxar com o auxilio
de um pincel. Nao utilize desengraxante
na corrente e nos eixos das rodas.

. Enxagie o desengraxante utilizando uma

mangueira com um minimo de pressao,
indispenséavel para o trabalho em questao
sem que a Agua penetre nos eixos, sus-
penséo e juntas de transmisséo.

. Uma vez retirada a sujeira maior, lave o

restante da parte metélica com agua e
sabao neutro. Para limpeza em locais de
dificil acesso, utilize um pincel para facili-
tar a remogéao da sujeira.

. Enxaguar imediatamente a moto com jato

de dgualimpa e secartodas as superficies
com um pano de fécil absorgéo.

. Retire aumidade da corrente de transmis-

séo e lubrifique em seguida para evitar a
formagao de ferrugem.

. Limpar o selim com composto de limpeza

paratapecaria, a fim de conservar o tecido



flexivel, lustrado e protegido.

. Nao utilize ceras automobilisticas para
encerar as partes pintadas, pois muitas
delas contém abrasivos que podem dani-
ficar apintura, principalmente dotanque e
as tampas laterais.

. Depois da limpeza, fazer funcionar a
motocicleta em marcha lenta por alguns
minutos.

=



ESPECIFICAGOES TECNICAS

Sistema de partida
Sistema de ignigao

MODELO RD135Z
Dimensdes:
Comprimento tatal 1.970 mm
Largura total 690 mm
Altura total 1.080 mm
Distancia entre eixos 1.300 mm
Vao livre minimo | 186 mm
Peso:
liquido (seco) 100 kg
Performance:
Raio minimo de giro: 2.130 mm
Motor :
Cadigo do modelo 2MX
Tipo do motor 2 tempos, refrigerado a ar, gasolina,
torque induction com Y.E.l.S.
Cilindra Monacilindrico, aluminio com camisa de ago,
inclinado para frente
Cilindrada 132 cc
Didmetro x Curso 58 mm x 50 mm
Taxa de compressao 7.16:1

Sistema primario a pedal
C.D.L (eletrbnica)
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MODELO

RD135Z

Capacidade do reservatdrio de gasolina
Capacidade do reservatdrio de dleo 2 tempos

16 litros com 1,5 de reserva
0,86 litros com indicador

Capacidade de dleo do carter 0,60 litros

Capacidade da bateria 12 V/5,5 AH

Tipo de bateria 12N 5,5 A-3B

Fonte de carga Magneto

Vela de ignigao BPBHS (NGK)

Carburador VM 26552MW/00

Filtro de ar Espuma de poliuretano amido

com Oleo 2 tempos

Transmissao:

Sistema de redugao primaria Por engrenagem

Relagao de redugao primdria 71/22 (3,227)

Sistema de redugao secundaria Por corrente

Relagao de redugao secundaria 39/16 (2,437)

Embreagem
Tipo de caixa de marchas
Sistema de operagao

Multidisco banhado a dleo
Engrenamento constante, 5 marchas a frente
Operagao com pedal no lado esquerdo
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MODELO

—

Relagao de transmissao:
18 (Primeira)
2" (Segunda)
37 (Terceira)

34/12 (2,833)
3016 (1,875)
26/19 (1,368)

42 (Quarta) 24/22 (1,090)
5" (Quinta) 22/24 (0,9186)
Angulo de inclinagao 59° 29
Diregao:
Avanco 143 mm
Dimensao dos pneus:
Dianteiro 2755 x 18"
Traseiro 3.25sx 18"
Suspensao:
Dianteiro Garfo telescopico (Ceriani)
Traseiro Brago oscilante triangular
Amortecedor:
Dianteiro Mala helicoidal & amorntecedor hidraulico
incorporado
Traseiro Amortecedor hidraulico com mola helicoidal

Regulavel 5 posighes
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MODELO

RD135Z

Chassis Tubular de armagao dupla
Sistema elétrico:

Farol 12V - 35/35W

Lanterna traseira/luz de freio 12V - 5/21W

Sinaleira 12V - 10W

Velocimetro/tacometro 12V - 3W

Ponto morto 12V - 3w

Indicador do farol alto 12V - 3w

Indicador da sinaleira 12V - 3W

Indicador do nivel de dleo 12V - 3w




ESQUEMA ELETRICO

INDICE DE CORES INDICE DE CORES




CERTIFICADO DE GARANTIA Ne 2MX/

MOTOCICLETA YAMAHA

Requisitamos sua atengao para as instru¢des contidas nas paginas seguintes, pois elas estao
ligadas a GARANTIA de sua motocicleta YAMAHA.

Vocé encontrard, nas paginas seguintes, definigio das responsabilidades do CONCESSIONARIO
AUTORIZADO e da YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA., quanto & sua motocicleta,
Encontrara também, a definigdo de suas préprias responsabilidades em relagao ao uso da
motocicleta, a fim de que possa fazer jus a GARANTIA que |he é oferecida.

Requisite ao seu CONCESSIONARIO que preencha corretamente o CUPOM DO PROPRIE-
TARIO, inserido neste MANUAL, pois dele dependera o processo de GARANTIA, quando
necessario.

Nas paginas seguintes estao os certificados de cada revisao. Caber4 aoc CONCESSIONARIO
ou OFICINA AUTORIZADA dar-lhes o destino certo. Nao os perca e mantenha-os sempre presos
ao Manual.



TERMO DE GARANTIA

A YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTOA., a partir da data da entrega, garants em sus motocicleta todas as

pecns, previsias
&M uso Nommal, m“mWwﬁMMwWwﬁcﬂhMEﬂamﬁmﬂm

conforme estipulado no controle das revisbies periddicss

Tm-g%w-m gratuites o programadas,
CONAtANtSS Nasls L sua motockcieta 4 axtensiva a 10do o territdrio nacional o podert ser desfrutads em quakjuer concaaskonbic

autorizado,

1. PRAZO DE VALIDADE

1.1 Agarantiaberd inkcio apartic da data de entrega aocomprador, que
deverd ser & meama da deatacads na nots fiscal da vends &
transcrita no cupom de revisho de entrega. O praro de garantia
terd & validade do 12 meses sem limite de quilometragem.

2. REGRAS GERAIS DA GARANTIA
2.1, Qualkquar incomveniincla deverd ser levada
conhecimento do concesslondro autorizado Yamahs m-h
priximo, pois a permandncia de uma impedeicio, por falta de
i

somente quando forem por eles julgadas como defeituceas &
procedentes a garantia

3 NAC COBERTOS PELA GARANTIA

3. lubrificantes, graxes, combisthved & similarss.

3.2, Dealocamento de passcal.

3.3, Imobilizacho do veloulo.

3.4. Danos pessoals ou materials do comprador ou terceiros.

3.5. Manutengio normal tals como:

351, mmmw varificacies, Ajustes

52 Mwbdummmdu.

3.5.3. Pegas consideradas como manulencio normal, tals como:
abamento filtro da ar, vels, lonss & paatilhes de freso, juntss,
limpadas & cabos.

3.8, Pocas que se desgaalam pek Lso;

3.6.1. Pnous, chmaras de ar, amorecedores, discos de fricgho,

cormante, conoa, pinhao, rolamentos & os que lem sua vida Gl
normal determinada
3.7. Dofeitos de pintura ocasionado pelas intempdries, a aplicagho do
predutos quimicos (combustivel ou produtos no recomendados
pola YAMAHA),
3.8. Defeitoa oriundos de ackdentes, casos fortuitos, profongade

desuso.
3.9, Substituicho da motocichela, molor ou conjunios,
IMPORTANTE

Entende-se como manutengio normal, as substituigdes de pecas o
mmr@ﬂdﬂmmrﬂ Estha cobartas pela
garanta, no entanto, a3 pegas COMPROVADAMENTE
mmuwwrmmmmﬂhmtﬂ,m
axcecho de pneus o chmaras de ar, que sio garantidos diretaments
palo labricante dos moesmos.

4, EXTINGAD

A garantia estard automaticamants cancalads se:

4.1, N&o forem realizadas as revisSes gratuitas e peribdicas.

4.2, A molocicleta for submetida a abusos, sobrecangas ou ackdentes

4.3, Sua manutancio for negliganciada.

4 4. For utilizada em competiches de quakquer espbcio ou natureza.

4.5. For reparada fora das oficinas da reds autonizads YAMAHA,

4.6, O tipo de combustivel original for modificado.

4.7. On seus componentes onginaks forem alerados ol substituidos
wnﬁmnﬁMpﬁ?ﬁMMHﬂTﬂﬂm#m
LTDA

4.8, A estrutwra téoncia ou mecdnica for modificada sem prévia

da YAMAHA

4.9. Extinguir-ee o prazo de validads.



ATENGAD:

CONSUMIDOHR, saus dinmivs dopondom INTEGRALMENTE do cometo atandiments acs tarmos da garantia. A codreta manutangao, conlgrme lho b
requisitado, & FATOR ESSENCIAL para o sequranga do conduler (e eventual passageire(a)), & maicr durabilidade do produto, nos PARAMETROS
da lubeicanies,

CONTROLE DAS REVISOES PERIODICAS

(Deverac constar carimbo & asalnatura do Concesslondrio)

4 finalidade das REVISOES PERIODICAS & » de mantor a molocicleta em boas condicdes de funclenamants, proporcicnanda uma utilizaca
segura e livre da problemas, além da aumentar o vide Otil do motor da sua motocicleta & de tode & conjunto.

O alendimanto E;a A8 ravisoes gratuilas {1000 & 5000 km) =6 sord tleluado so a motocicleta estrver dentre do limite de 10% & mais cu a menos da

ﬂl.ll TR %I‘I‘I pr pura & revisao, Nao ulrapassar o prazo do garanho (wm ang) conlados a partir da data de venda, emitida pale
MRS i

Loa comm alongio o Tormo do Garantia constante nests manual para poder desfrutar totalmente dos seus diredtos nesto periodo.

Curante o parioda da garanta, ns rovistes gratuilas e reparos deverdo ser efetuados em qualquer concessiondrio YAMAHA ou Ohicinag Aulorizada
danbio do tamibidn nacxnal

IMPORTANTE: Quanda a primwnsra rinvisac gratuitn néo for exocutada, fice axtinta a garantia de fibrica com relagio a todas as damais previstas no
Brosenty 1eIme no sistema de garantia.

1* REVIBAO GRATUNTA, {1 000 kms) 2= FEVISAD) CPATLNTA (8.000 konaj
Em: Domin: i I Km: Doata; £ '
Conorsakondrio; o Concemsioninia:
AN [ ARBIMATURA - T CARIMBG E AZBIMATURA
7 REVESAD (10,000 kma ou 1 &) 4% FEVESAO (15,000 kms ou 18 mosss) 0 REVESAO £20, 000 kre o 2 snvoR)
Km: Cala I ) Km: Clata: [ ¥ i Hm Data: F g
G | Cowces. . Corues.
CARIMED E ASSEHATURA CARIMBD E &S5k T R CARIMIM E ASFIHATURA
& FHEVERLD (25,000 e ou 30 mewes) T REVERAD {30,000 ke ou 3 anos) B* HEVISAL (35,000 ke v 42 mewes)
Km: Datar  f  F Ken: Dk ! ! Km0 Ciata: ) !
Conces ; e (= Conees
CARIMBC E AESIMATURA GARIMBD E ASSHATURA CARIMBD E ARSIHATURA
B FEVIESAL) (40 000 kv o 4 s 10 FEVESAD (45,000 kms ou 56 mosos) 18% FEVISACY (%0 000 ke o % anoes)
Ken Dals: i f K. Catn ! I Km; Cata; f !
Corcas. | G, | Canges |
CARIWDD E ASSINATURA CARIMBD E ASSIHATURA CARIWBED E AS5|HATURA




YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA
PESQUISA DE COMPRADORES DE MOTO

Prezado consumidor:

Vocé acaba de adquirir um produto da mais alta tecnologia e, totalmente adap-
tado as condigdes brasileiras.

Para que possamos continuar oferecendo a vocé produtos do mesmo nivel, necessi-
tamos de sua colaboragéo.

Preencha a pesquisa a seguir e exija do seu concessionario o envio da mesma a
Yamaha.
S6é assim continuaremos a criar emogoes com tecnologia de ponta.

Muito Obrigado.
DEPARTAMENTO DE MARKETING/ESTATISTICA



NOME DO CLIENTE:

ENDEREGO:
|_BAIRRO; CEP: CIDADE: UF;

1) MODELQ

RD135 RDZ DT180 RDas0 XTE00 TDR OUTROS

i ) 2{ ) 3 ) 4 ) 5 ) 6 ) 7( ) ESPECIFIQUE
2) SEXO —

Masculino Faminino

i ) 2{ ) X

Até glﬂl Mais e "' J

21230 3 ad0 de 40

1) 2( '1 3 '1 4 ) s cODIGO DO CONCESSIONARIO:
4) RENDA MENSAL EM SALARIOS MINIMOS

Até 10 11-15 1620 Mais da 20

1 ) 2( ) i ) 4 )
5) ESCOLARIDADE

12 Grau 22 Qrau Universitdrio

i) 2 ) 3 )
8) POSSUI ATUTOMOVEL?

Sim Nic

1) 2 )
7) QUAL A RAZAD DA COMPRAT i

Valc.adiclon. Subst. auto Suhat moto Unica valculo 1* Mato

i ) 2( ) 3 ) 4 ) 50 )

8) EM CASO DE SUBSTITUIGAO DE UMA YAMAHA, QUAL O SEU MODELO ANTERIOR?
RAD12S AD13S RDZ oT180 RD350 XTE00 TDR QUTROS

1) 20 ) 3 ) i ) 5 ) & ) 7M) 8 )




§) EM CASO DE SUBSTITUIGAD DE UMA HONDA, QUAL O SEU MODELD ANTERIOR?

ca TODAY  AERO XL250 NX150  CB400 CBR CBX XL3s0 OUTROS

W) o2 )y 3 ) 4 ) s ) e ) 7 ) 8 ) 8 ) 1w )
10) EM CASO DE SUBSTITUIGAD DE UMA AGRALE, QUAL O SEU MODELD ANTERIOR?

axXT 85T ELEFANT ELEFANTE OUTROS

) 2 ) 3 ) 4 ) 5( )
11) POR QUE ESCOLHEU A MARCA YAMAHA? — APONTE SO O PRINCIPAL MOTIVO

Cualidade Estilo Garantia  Ass. Téc. Tecnclogia Motor 2T  Prege

i ) 2( ) i ) 4 ) 5 ) & ) 7 )
12) POR QUE ESCOLHEU ESTE MODELO? — APONTE SO O PRINCIPAL MOTIVO

Economia Desempenho Tamanho Estile Prego

) 2 ) ) ) 5 )
13) QUAL A FINALIDADE DO USO?

Transporte Trinsito Passeio Fora estr.

i) 2 ) A ) 4 )

14) GUAL A SUA OPINIAC SOBRE AS CORES QUE A YAMAHA DISPOE PARA O SEU MODELO?
Goslo MNao gosto  Indiferente
10 ) 2 ) A )

15) QUAL A COR PREDOMINANTE QUE VOCE ESCOLHERIA PARA ESTE MODELO?
Preta Azul Amarela Vermelha Branca Prata YVerde Outra
L] 2 ) ;) 4 ) 5 ) & ) i B

16) QUAL FOI A CONDIGAD DE COMPRA?
A vista Consdrolo Financlada

i) 2( ) )

17) QUE MEID DE COMUNICAGAD MAIS LHE CHAMOU ATENGAD PARA A MARCA YAMAHAT
Rédio Jornal T Cinema  Out-door  Rev.geral Rev. especializ,
i 2 ) 3 ) ) S ) & ) )




NOTA IMPORTANTE:

Prezado Concessionério:

Com a devolugéo desta pesquisa totalmente preenchida ¢ que poderemos dar
continuidade ao nosso propésito de desenvolver cada vez mais, produtos que atendam as
necessidades e exigéncias do consumidor: fato esse que, vocé concessionario Yamaha, esta
intimamente ligado.

Muito Obrigado.

Yamaha Motor do Brasil Ltda.
Departamento de Marketing/Estatistica

P.S.: Devolva em conjunto com o cupom de reviséo de entrega.




DATA DE REVISAD

CERTIFICADO N° 1

CARIMBO E ASSINATURA DO CONCESSIONARIO

N® 2MX/

REVISAO GRATUITA DE GARANTIA
1000 KMS

11

(VALIDA SOMENTE DE 900 A 1.100 KMS)

COD. CONCES. DATA DE VENDA

KM DA REVISAD

[ ] ] HE

| |

1 7 B 13 14

18

DO CHASSI

9[cle]2 IMIqulﬂlul_hf R

15]

35

CERTIFICADO YAMAHA N°© 1
VALIDO SOMENTE
DATILOGRAFADO

[ [
DATA DA REVISAD

ASSINATURA DO CLIENTE

CARIMBO E ASSINATURA DO CONCESSIONARIO




REVISAO 1000 km

ITENS OPERAGOES
1. Carburador Ragular
2. Bomba do autolube SangrarHegular -
3. Cabo scelerador/aumolube | HogularVorficar sincronismo carburador
- untrurm Aurtedube _
4, Filro da ar Limpar/Umedecer com dloo 2T
5. Registro de combustivel Limpar/Vurificar vaziio
Corrants ca FaAnsMissss Limpar Wesificar lolga/Alinhar roda trosain)
Lubsrificar
7. Rodas & Prous Vesrifecar presato dos preeus]Balancoamonto/
Dosgaste
B, Suspereio Warificar amorecimento
8. Froios Werificar funcionamento/Regular
10. Baleria Completar ¢f dgua destilada/erificar densidada
ol wirltagam
11. Velade ignigao Virilicar lolga ontre olotrodos/Limpar
12, Luzes & sinalsiras Viprifigar fyngionmymanio
13, Acessdrios @ fixagio Faapasiar
14, Cabegots Apartar com o uso do lerquimetro (2,5 kg x om)
15 Parafuscs & Porcas Raaperic goral
16. Aspecto da molocichta Venrilicagho geral
. mzmgﬁ::::ﬂ Trocar dloo da transmissio/Completar Mao 2T

0BS: O dloo o pogas excluidas da garantia, serao pagas pelo cliente.




DATA DE REVISAD

CERTIFICADO N° 2

CARIMBO E ASSINATURA DO CONCESSIONARIO

N° 2MX/

REVISAO GRATUITA DE GARANTIA 12

5000 KMS
(VALIDA SOMENTE DE 4.500 A 5.500 KMS)
COD, CONCES. DATA DE VENDA KM DA REVISAQ
HEN 111 [ 1
1 T B 13 14 18
N° DO CHASSI
olclel2 [M[x[ojofof fof | | | [ |
18] 35
CERTIFICADO YAMAHA N° 2
VALIDO SOMENTE
DATILOGRAFADO

! /
DATA DA REVISAD ASSINATURA DO CLIENTE

CARIMBO E ASSINATURA DO CONCESSIONARIO




REVISAO 5000 km

ITENS OPERACOES
1. Carburador Limpas/Regular
2. Cabo acelerador/autclube @ | Regular/Verificar sincroniama carburadon
embreagem Autolube/Sangrar ¢ regular sutolybe |
3. Filtro do ar LimpasUmescecar com &heo 2T
4. Ragistro de combusthvel Limpas Nerificar vazio o funcionamento
5. Corente de transmissho | Limpar/Verificar foiga/Alinhar roda traseira/
Demsgaste I
7._Susponsio Varificar amortecimento 1
B. Fresos Verificar funclionamanio/regular
Comphtar ¢ dgua destilada,Verificar
9. Balaria po
10 Vela ignigha Verificar fodga entre sletrodoa/LimpanTrocar se
11. Lures & sinaleiras Verificar funcicnamento/Corrigir se necessdric
12, Ponito de knkcio Verificar/Sisterna CDI
13, Aceasirios o ficacio Reapertar
14. Parahusos o Porcis Reaperio geral

15, Aspecto da motociclets Verificacko geral

18. Nivel do Gkeo do chmbeo
. Nivel de &l60 2 tempos rmlmmmtmmmmmzr
17. Sistona de Amleciments | Yerimue vazamenio de liquido/Flepare se




QYAMAHA

CHECK, LIST DA REVISAD DE ENTREQA

QRIENTACAD ANTES DA ENTREGA OUTROS
) Crmrin o clienin do wio adeguits da motocickets L] Duslgus dend sparsnds ] Pibeeiss, v i aman bl
) o it & cliente an manstenchs prépris O Manul on Frogeieieic. (] Tews e Rodegem

{latten de o, Corrente, ragead, Traice, #1c]
1 Paroatien P ritaginan
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CERTIFICADO DE GARANTIA

( MOME DO PROPRIETARIO

)

) Comn ) (mso

) Commne

) (oo

) (Lotne

( NOTA FESCAL N*




PRODUZIDO
NA ZONA FRANCA
DE_MANAUS

CONHECA O AMAZONAS

YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA

IMPRESSC NO BRASIL



