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INTRODUGAQ

Amigo Cliente,

Felicitagdes por haver adquirido esta YAMAHA RD350R. Este modelo representa o produto de
muitos ancs de experiéncia da YAMAHA na fabricagao de finas maquinas esportivas, de passeio a
destacadas maquinas de competicgao. Vocd podera apreciar agora, © mais alo grau de manufatura-
&0 e confiabilidade, que tem faito da YAMAHA um lider neste campo.

Esta manual Ine parmitira, obter um bom conhecimento basico do funcionamento, manuten-
a0 a da inspecio desta modalo.

Para qualquer esclarecimento consulte um de nossos Concessionarios Autorizados, o qual
terd a maior satisfagao em ajuda-lo a manter @ conservar a sua motocicleta. O seu Concassiondario
YAMAHA possui, além de ferramentas e equipamentos especiais, elementos treinados pela Fibrica.

Portanto, & o Unico em condigbes de executar qualquer tipo de servigo dentro dos padrdes de
qualidade e garantia da YAMAHA.

YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA.
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ADVERTENCIA:

PEDIMOS QUE LEIA ESTE MANUAL CUIDADOSAMENTE E COMPLETAMENTE ANTES DE
OPERAR ESTA MOTOCICLETA. MAO TENTE OPERAR ESTA MC}TDCICLETA._ATE QUE TENHA
ADQUIRIDO UM BOM CONHECIMENTO DOS CONTROLES E OPERAGAO. INSPEGOES
REGULARES E UMA MANUTENGAQ CUIDADOSA, JUNTAMENTE COM UMA BOA HABILIDA-

DE DE PILOTAGEM ASSEGURARA QUE VOCE DESFRUTE DAS CAPACIDADES DESTA
MOTOCICLETA.




Os pontos de maior impori&ncia estao assinalados pelas seguinies anolagdes:

NOTA:..... Uma NOTA fornece informagdes vitais para esclarecer e facilitar os
procedimentos.
ATENGAO: A ATENGAOD indica os procedimentos especiais que devem ser seguidos

para evitar danos 4 motocicleta.

ADVERTENCIA: A ADVERTENCIA indica os procedimentos especiais que devem ser sequidos
para evitar que 0 operador ou a pessoa que esld reparando ou inspecionando
sofra acidente,

NOTA:

Este manual deve ser considerado parte parmanente da motocicleta, devendo parmanecer Com esta,
measmo que seja vendida posteriormanta,




{ INFORMACOES DE SEGURANCA |

AS MOTOCICLETAS SAO VEICULOS DE DUAS RODAS, DE TRAGAO UNICA, SEU USO E
OPERAGAQ SEGUROS DEPENDEM DO USQ DE TECNICAS DE CONDUGAO, BEM COMO
DA EXPERIENCIA DO MOTOCICLISTA.

TODO MOTOCICLISTA DEVE SEGUIR OS REQUISITOS QUE SEGUEM ANTES DE OPERAR
A MOTOCICLETA:

1. OBTER INFORMAGOES DIRETAS DE UMA FONTE COMPETENTE SOBRE OS ASPECTOS
DE OPERAGAO DA MOTOCICLETA.

2. OBSERVAR AS ADVERTENCIAS E REQUISITOS DE MANUTENGAO NO MANUAL DO
PROPRIETARIO.

3. OBTER TECNICA DE SERVIGO COMO INDICADO NO MANUAL DO PROPRIETARIO
PARA REVISAR CORRETAMENTE OS ITENS INDICADOS.

| CONDUGAO SEGURA |
1. Sempre fazer checagens de pré-operagio. Estas checagens podem evitar um acidente.
2. Muitos acidentes provém de Inexperiéncia do motociclista.

a. Conhega suas habilidades e limites. Permanecendo dentro dos seus limites vocé pode
evitar um acidente,

b. Somente empreste sua motocicleta para uma pessoa habilitada a conduzir uma motocicleta.




3. Muitos acidentes acontecem por falha do motorista. Um erro tipico do motorista & abrir
mufto uma curva devido ao excesso de velocidade. Nunca trafegue mais rdpido do que
as condigGes lhe permitem.

4. Numa érea gue vocé ndo conhece, trafegue com mais atengéo. Yocé pode encontrar
algum obstaculo que pode Ihe causar um acidente, por exemplo, uma lombada ou uma
curva muito acentuada.

5. A posigio do motociclista é importante para obter controle. O motociclista deve ter as
duas mios aos guldoes e ambos os pés nos estribos durante a condugio da motocicleta.

6. Jamais conduza sob influéncia de slcool ou drogas.

I EQUIPAMENTOS DE PROTECAD I

A maioria das fatalidades decorridas de um acidente de motocicleta resulta de ferimentos
na cabega. O uso do capacete & o fator mais criterioso na prevencio ou redugio de
ferimentos na cabega.

1. Jse sempre um capacete aprovado.
2 Use uma viseira ou dculos para proteger os olhos.

3. O uso de botas de couro, Jaqueta, calgas compridas, luvas, etc., é essencial para
prevengio ou reduglo de ferimentos em geral.

4. Nunca pilote sua motocicleta usando roupas muito folgadas. Elas podem agarrar nas
manetes, estribos ou rodas & provocar um acidente,




5. Nunca togque o motor ou escapamento durante ou apds o uso. Eles estardo quentes,
podendo causar sérias gueimaduras. Sempre use roupas que protejam bem suas pernas,
tornozelos e 08 pés.

[MODIFICACAQ |

As modificagSes feitas na motocicleta que ndo foram aprovadas pela YAMAHA ou a remogao
de algum equipamento original pode tornar sua motocicleta insegura para uso, podendo
causar danos & motocicleta ou mesmo acldentes. Além disso, algumas modificagbes podem
tornar llegal o uso da motocicleta.

[ ACESSORIOS E BAGAGENS]

Adicionar acessdrios e/ou bagagens em sua motocicleta pode afetar a estabilidade ou
dirigibllidade, se a distribuigdo do peso da motocicleta for alterado. Tenha multo culdado ao
conduzir sua motocicleta, se estiver transporiando bagagens. Acessdrios genuinos YAMAHA
t&¢m sido especificamente designados para esta motocicleta. Uma vez que a YAMAHA nao
pode testar todos os outros acessdrios que podem ser usados, vocé deve ter multo cuidado
ao escolher e Instalar um acessdrio ndo genuino. Tenha sempre em mente as seguintes
normas:

1. Nunca Instale acessdrios ou leve cargas que possam interferir no desepenho de sua
motocicleta. Inspecione cuidadosamente os acessdrios antes de usé-los para certificar-
se que estes nao diminuirdo o vao livre do chio ou cheguem a tocar o chéo durante uma
curva.




Acessdrios fixados no gulddo ou garfo dianteiro podem criar Instabllidade, devido a
inadequada distribuigéo de peso, ou ainda, alterar a aerodindmica. Se fixados nestes
locals, devem seér 0 mails leve possivel.

. Certos acessdrios e/ou bagagens podem Interferir na posigho normal do motociclista.

Uma posigao Inadequada pode limitar a liberdade de movimentos do motociclista, assim
como a habllidade para controlar a motccicleta, podendo-ocorrer um acidente.

Multo cuidado ao utilizar acessdrios elétricos. Se estes acessdrios excederem a
capacidade do sistema elétrico, poderd ocaslonar uma sobrecarga e ocaslonar um
perigoso dano &s luzes e ao motor,

[ GASOLINA E GAS DE ESCAPE |

Mogwe ™

m

Gasolina é altamente Inflamévell
Desligue sempre o0 motor ao reabastecer,

. Cuidado para néo respingar gasolina no motor ou no escapamento ao reabastecer.
. Nunca reabasteca quando estiver fumando cu houver alguma chama por perto.

Nunca dé a partida no motor ou deixe-o funclonando em uma #érea fechada. O gis de
escape é altamente venenocsc e pode causar doengas ou até mesmo a morte. Sempre
opere sua motocicleta numa érea que tenha ventilagio adequada.

Ao estacionar a motocicleta, certifique-se de:

. O motor e 0 escapamento podem estar gquentes. Estaclone a motocicleta onde pedestres

ou criangas, por acaso néo toquem estes locals.




b. Niio estacione a motocicleta em descidas ou chiio macio. Ela pode faclimente cair.
c. Nio estacione a8 motocicleta préximo a uma fonte Inflamével, como combustivels ou

a,

qualgquer cutro capar de gerar uma chama.

CQuando transportar a motocicleta em outro veiculo, certifique-se que a torneira de
gasolina esteja posiclonada em “OFF".

Se vocd ingerir gasolina, inalar vapor ou respingar gasolina em seus olhos, vé rapidamente
ao seu médico. No caso de respingar gasolina na pele ou em suas roupas, lave
imediatamente a parte afetada com Agua e sabéo e trogue suas roupas.
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[ i Registre aste nimero no reservado
REGISTRO DOS NUMEROS DE IDEN i referéncia m de para .

TIFICAGAO tar de uma nova chave.
1. NUMERO DA CHAVE: —
[

A Mdmero da chave

2. NUMERO DE CHASSIS E NUMERO DO
MOTOR.

Registre os nimeros do chassis @ do motor nos
espagos reservados parafaciltar os pedidos de
reposico do seu concessiondrio Yamaha ou
para referéncia em caso de seu velculo ser
roubado.

O nimero de identificacAo dachave estd estam-
pado na mesma tal como esta llustrado na

figura.



DESCRIGAO — LADO DIREITO

NOMENCLATURA

Lanterna traseira
Sinaleira traseira
Escapamenta
Suspensio Monocross
Padal de Partida
Paralama dianteiro
Pedal de freio

Estribo diantaire

1.
2
3
4.
5.
6.
7.
8.

1=



DESCRIGCAO - LADO ESQUERDO

NOMENCLATURA

9. Trava do capacete
10. Garfo dianteiro

11. Carenagam
12. Farol dianteiro

13. Tanqua da gasolina
14, Selim

5. Pedal de cémbio
16. Carenagem inferior
17. Tomada de ar




DESCRIGAQ — VISTA SUPERIOR

NOMENCLATURA

18. Manete de embraagam

19, Interruptor de guidao do
lade direito/esquerda

20. Velocimetro

21. Contagiros

2. Tarm&metro

23. Manete do freic
diantairc

24, Punho do acalarador

25, Sinaleira diamteira

-3



1. Mumero de série do molor

IDENTIFICAGAO DA MOTOCICLETA

Nimero de série do chassl

0 ndmero de série do chassi esta gravado no
lado direito da coluna de diregao. Logo abaixo
do guidao.

Nimero de série do motor

O ndmero de série do motor esta gravado na
parie saliente do lado esquerdo do motor,

NOTA:
Os primeiros rés digitos deste nimero, in
dicam o modelo e os restantes formam o nd
mero de série da produgao,




PARKING

NOTA:
Uma chave em duplicata acompanha este
modelo. Uma delas destrava o guidao, trava
do capacete, o selim, a tampa de combustivel
e liga a ignigio para pdr o motor em funciona-
mento.

A outra chave deve ser guardada para reserva.

FUNGAO DOS CONTROLES

CHAVE PRINCIPAL

A fung@o das respectivas posigbes sfo as
sequintas:

OFF;

Desliga todos os circultos elétricos, podendo
retirar a chave nesta posigao.

ON:

E ligado os circuitos elétricos, Pode ligar o

motor. Mesta posigéo, ndo é possivel remaover
a chave.

NOTA:

Quando a chave de ignigio é posicionada em
ON, se ouve a operagio do servo motor da
vélvula YPVS. E totalmente normal.

LOCK:
Nesta posigéo, a diregao fica blogqueada e to-



dos 0s circuitos elétricos desligados. Pode-se
remover a chave nesta posigho. Para a infor-
magio exata, veja o item “Trava de diregio”

(pég. 15).
P.:

Esta posigio trava a diregfio e acende as luzes

da auxilio e da lantarna traseira.

1.
2.
3,
4.

‘Wm indicadora das sinaleiras

N " - Luz indicadora do ponto morto
HIGH BEAM™ - Luz indicadora do farel alo
QIL" - Luz indicadora do nivel de dleo 2-tempos

LUZES INDICADORAS

1.

"TURN". Luz indicadora das sinaleiras
(laranja): Esta luz acende intermitente-
mente quando o comutador dos piscas é
acionado para direita ou esquerda.
"NEUTRAL": Luz indicadora do ponto
morto (verds).
Esta luz se8 acenda quando o cAmbio es-
tiver posicionado no ponto morto,
'{'HlGnH BEAM": Luz indicadora do farol alto
arul):
Esta luz acende quando o comutador do
farol é acionado para a posigao “HI" de luz
alta, ou quando acionar o lampejador de
farcd akto..
"OIL™: Luz indicadora do nivel de dleo 2
tempos (vermelho). Esta luz acende
quando o nivel de Gleo 2 Tempos atingir o
nivel da reserva. Quando a chave principal
asliver na posigio "ON" alu: acendeard, se
0 tanque de dleo estiver cheio a luz deverd
ir diminuindo sua intensidade alé apagar,
€350 0 tanque necessite ser completado a



luz permanecerd acesa alé o tanque ser
completado

MOTA:

Se a chave principal for desligada e ligada em
seguida, e a luz indicadora do nivel de dleo
n&o acender, isto ndo & vm defeito, & um acon-

tecimento normal.




FLUXOGRAMA PARA A VERIFICAGAOQ DA LUZ
INDICADORA DO NIVEL DE OLEO 2 TEMPOS

|  CHAVE PRINCIPAL EM “ON" |

+
| CAMBIO POSICIONADO EM QUALQUER MARCHA |
t

f ¥
LUZ INDICADORA DO LUZ INDICADORA DO NIVEL DE
NIVEL DE OLEO 2T OLEO 2T ACENDE
NAO ACENDE ; r3 .
COM A MOTOCICLETA LUZ INDICADORA Val
ANDANDO APAGANDO VAGA-
l | ROSAMENTE
SOLICITAR AOQ COLOCAR OLEO DE | 1
CONCESSIONARIO MOTOR 2T
YAMAHA QUE TANQUE COM ':lLED‘
INSPECIONE 1 SISTEMA OK
LUZ INDICADORA DO
NIVEL DE OLEO 2T
NAD APAGA

—B—



VELOCIMETRO

O odbmetro principal @ o odbmaetro parcial,
estdo incorporados no velocimetro, O oddme-
tro parcial pode ser zerado madiante © ajuste
do botao localizado no lado esquerdo do con-
junto, use-o para calcular sua autonomia com
o combustivel existente no tanque.

Botao de ajuste zero do od&metre parcial
VYolocimeltro

Cdametro pringipal

COdémetro parcial

1.
2.
a3,
4,

CONTAGIROS

O conlagiros serve para que O usudrio possa
manter a rotagdo do motor, a fim de obter
poléncia e torque ideal, além de prolongar a
vida dtil do motor,

ADVERTENCIA:

Nunca permita que o motor trabalhe nas ro-
tagdes marcadas pela faixa vermelha (2).
FAIXA VERMELHA: 10.000 RPM ou mais.




MEDIDOR DE TEMPERATURA

Este medidor indica a temperatura do liquido
de arrefecimento quando o interruptor princi-
pal estiver em "ON". A temperatura de fun-
cionamento do motor varia de acordo com a
variagio climética e a carga do motor. Se o
ponteiro do indicador atingir a faixa vermelha
ou mais, para a motocicleta e deixe resfriar (ver
pégina 33 para malor detalhe).

2. Faba vermelha
— Temperatura normal de funcion-

. Faboa de temperatura

minima de funcionamento.
Temperatura: monos de 40 °C,

ATENGAO:

Pare o motor quando ocorrer superaguech
mento (ponteiro na falxa vermelha).

INTERRUPTOR DO GUIDAD

COMUTADOR DO LADO ESQUERDO
"LIGHT": Comutador do farol.

Posiciona em “HI" para obter o farol alto e
“LO" para obter o farol baixo.

“HORN": BotAo da buzina.

Pressione o botéo para o lado esquerdo para
acionar a buzina.

"PASS": Lampejador do farol alto.

CQuando for sinalizar para outro velculo, deva
acionar 0 botio do lampejador para o lado
direito para obter o farol atto momentaneamen-
1e.

"TURN": comutador do sinalizador direcional
permite que voch indique para qual lado de-
saja levar a sua motocicleta,

Se quiser virar a esquerda, aciona o comuta-
dor para a esquerda, se quiser virar a diraita,



aclona o comutador para a direfla. Para desli-
gar o comutador, acione-0 para a posicio
central.

@

@

@

P.ASS Lu.rnpqudnr do farcl afte
Gom-.éium do farol

" 'I%F!N = Bomutatior 86 sinalizador direcional
COMUTADOR DO LADO DIREITO

"ENGINE STOP": Interruptor de parada de
emergéncia do motor,

Este interruptor garante a parada instanénea
do motor em emergéncia, como acidente ou
ainda problemas com o motor, Para ligar o

J-Pnhﬂ-‘ I

motor, posicione o interruptor em "RUN".
Com o interruptor em “OFF" o motor n&o fun-
clona

“LIGHTS": interruptor do farol

Colocando o Interruplor na posicio “ON"
acenderd as seguintes luzes: do farol, da lan-
terna e dos medidores.

Colocando o imterruptor na posigdo "PO",
acenderd as seguintes luzes: de auxfio, da
lanterna e dos medidores.
"OFF" desliga todas as luzes.

TTIE

B

1. “"ENGINE STOP" — Interruptor de parada de

PHFBI

do metor.
2 S IPEe o matot  do farol
11—



MANETE DE EMBREAGEM

A manete de embreagem fica localizada no
lado esquerdo do guidao. Puxando a manele
contra o guido desacopla a embreagem, e
softando a manete acopla a embreagem. A
manete deve ser apertada rapidamente a solta
lentamente para uma salda suave.

PEDAL DE CAMBIO

Este modelo é equipado com 6 marchas de
sngrenamento constanta, com relagao de
transmissfo perfeltamente escalonada. A
mudanga de marcha se realza mediante ©
acionamento do pedal de cambio localizado &
esquerda do motor.

MANETE DO FREIO DIANTEIRO

A manete do freio dianteiro fica localizada no
lado direito do guiddo. O sistema é hidrdulico
com duplo disco com pistdes contrapostos. O
acionamento S8 processa puxando-a contra o
guidao,

P=DAL DO FREIO TRASEIRO

O pedal do fredo traseiro se localiza no lado
direito da motocicleta. O sistema & hidraulico
com monc disco de pistdes contrapostos. O

12—



aclonamento S8 processa pressionando o
pedal para baixo com o pé.

TAMPA DO RESERVATORIO DE GASOLINA
PARA ABRIR:

Levante a pequena tampa que cobre o orificio
dafechadura, iMroduza a chave e gire-a 1/4 de
volta para a direita, puxe-a para cima apos
acabar de girar a chave.

PARA FECHAR:

Com a chave na posigio de ''1/4 de volta para
a direfta” pressione levemente a tampa contra
o bocal 8 gire a chave 1/4 de voha para a
e@sguerda, travando-a.

NOTA:

N&o se deve fechar a tampa do reservatdrio
com a chave na posigio travada.

1. Tampa do resanvaténie de combustivel

ADVERTENCIA:

Verifique se a tampa estd seguramente
fechada, apés o abastecimento.

REGISTRO DE COMBUSTIVEL

0 registro de combustivel atua como uma val-
vula de seguranga entre o reservaldrio 8 o car-
burador. A sua localizagdo é do lado esquerdo



na tampa lateral da motocicleta e, possul trés

estaglos de funcionamento.

ON: HNa posigao “"ON", o combustivel flui
para o carburador até que atinja o nival
de reserva

RES: Se o combustivel terminar durante a ro-
dagem, vire a chave para a posigio
“AES" antes que o motor pare. Com o
combustivel na posigio "RES", deve-
se abastecer no posto mais préximo o
mais rapido possivel.

JATENGAO:

Para malor seguranga, deve se aprender a

operar o registro de combustivel enquanto

estiver pilotande a motocicleta, pols Isto
evitard uma parada repentina no meilo do

trinsito ou na estrada por falta de com-
bustivel.

OFF

OFF: Na posigéo "OFF”, o combustivel ndo
passa do reservatdro para o carbura-
dor. Sempre que estacionar a moto,
posicione o registro em "OFF™.

BOTAO DO AFOGADOR (CHOKE)

O afogador & usado para dar partidas no mo-
tor quandao frio, Acionado, enriquacs a mistura
ar/combustivel, facilitando a parida. Para
aclonar, puxe o botéo para cima e dé a partida
no motor, 8 empurrando, dasliga o afogador,

=14-=



1. Botho sfogador
TRAVA DO GUIDAO

Atrava do guidao é acionada quando a chave
de ignigao & posicionada em "LOCK" ou "P",
Para acionar, coloque o guidio virado para a
asquerda. Posicione a chave em “OFF", pres-
sione a chave ao mesmo tempo gire-a para a
asquerda atéd a posicio “LOCK" e retire a
chave. Caso queira travar o guidao e deixar as
luzes de awdlio e da lanterna traseira acesas,
posicione a chave em "P". Para destravar,
posicione a chave em "OFF" ou "ON".

PARKING




ADVERTENCIA:

Nunca posicione a chave em "LOCK"” com
a moto em movimento,

TRAVA DO ASSENTO

Para abrir a trava, introduza a chave e gire para
a esquerda. Em seguida, empurre para baixo
as alavancas de ambos os lados (esquerda @
dirgita).

Para instalar o assento, encaixe o ressalo lo-
calizado na pare fronlal sob o assento, no
encaixe & empurre-o para baixo.

Quando estiver fechando o assento, certifique
se as travas (direita @ esquerda) estdo posi-
clonadas cormatamanta.

1. pf abrir
SUPORTE DO CAPACETE

Para abrir o suporte do capacete, infroduza a
chave e gire para a direita que o fecho se abrird
automaticamente.

Para fechar a trava, volta o fecho na posigio

original.
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ADVERTENCIA;

Munca dirlja com o capacete no suporte,
pols pode Interferir nos movimentos do mo-
toclclista, causando perda de controle,
possiblitando acldenmtes.

Este suporte fol projetado para prender o
capacete quando a motocicleta estiver as-
taclonada.

REMOGAO DA TAMPA LATERAL
ESQUERDA E DIREITA

Para reamover a tampa lateral, ramova primairo
o assenlo, o apoic do passageiro 8 am
seguida, puxe a tampa.

Para instalar a tampa lateral, imverla o procedi-
manto acima.
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PEDAL DE PARTIDA

Para colocar o motor em funcionamento, gire
o pedal de partida; pressiona levementa com o
pé até sentir um endurecimento,

A partir do endurecimento, prassione o padal
com movimento répido 8 continuo para batxo,
Este modelo é equipado com um mecanismo
de partida primédria com o qual o motor pode
ser ligado em qualquer marcha, desde que a
embreagem seja acionada. Normalmente, a
partida é acionada com o cémbio em ponto
morto,

|ATENGAO:

Apés a partida do motor, nio solte o pedal
repentinamente. Deve debxar retornar com o
auxflio do peso do pé.

GARFO DIANTEIRO

A suspensao dianteira deste modelo é do tipo
mecanica hidraulica, ou seja, uma combi-
nagao de mola helicoldal, dleo e ar montado
no tubo intemo, proporcionando um amortecl-
mento adequado de acordo com a carga da
motocicleta, e ainda podendo variar a pressao
do ar de acordo com a condigao de pilotagem.
Ver pégina 45 para o3 procedimento adequa-
dos de ajustes,
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AMORTECEDOR TRASEIRO

A pressao de carga da mola pode ser ajustada
de acordo com a carga da motocicleta (ex.:
acessdnios, garupas opcionais, elc) e de
acordo com a condigao ou pilotagem. (Ver
pdgina 46 para os procedimentos adequados
de ajustes.

.

"

Y.PV.S (YAMAHA POWER VALVE SYSTEM)

O ¥.P.V.5. & um equipamento vital do motor @
requer um ajuste muito sofisticado.

A maioria dos ajustes devemn ser realizados
nos concessionarios autorizados Yamaha,

gue conta com pessoal especializado e a ex-
periéncia necessaria.

ATENGAO:

O Y.PV.5. fol introduzido pela Yamaha,
apos Inimeros testes e qualquer modifi-




cagho no seu posiclonamento sem con-
hecimento suficiente pode afetar o rendi-
mento do motor, podendo causar sérios
danos,

O sarvo-motor, comandado pelo microproces-
sador, opera de acordo com a rotagho do
motor, excessivamente em baixas rotagbes,
pode ocasionar aumento de residuos de car-
véo, impedindo o acionamento das véalvulas.

Oleo recomendado:

SHELL SUPER 2TS

ATENGAG:
O uso de dleo no recomendado pode pro-
vocar o ravamento do alstema.




ATENGAD:

Se néo ouvir a operagio do servo motor,
dirlja-se ao concessionéric Yamaha mals
préximo de vocé.

Para comprovar o funcionamento da vélvula

YPVS & possivel ouvir a operagio do servo

molor nos seguintes casos:

+ Imediatamente apos ligar a chave principal,

* Imediatamente ap&s © motor ter parado, to-
davia, com a chave de ignigao ligada.

* Quando a marcha lenta do motor & instavel.

* |mediatamente apds ligar o motor,
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REVISAD ANTES DO FUNCIONAMENTO

Antes de usar esta motocicleta, revise os pontos ababxo.

PONTOS INSPEGAO DE ADTINA PAGINA

WYerifique o funcionamanto, folga livre, vazamento do fluide de freio

Freic dianteire e traseire | e nivel do liquide. Complete com fluide de freic DOT#3 se for | a8 49
necasshrio.

Embreagem Revise o funcionamento, verifique a folga, ajuste se necessdrio, =2

Manopla do acelerador/ | Verifique se o funcionamente & suave. Lubrificar/Ajustar se ne-

Punho do acelerador cessério 24

Rasarvatiric de

compensagio do liquide | Verifique o nivel de liquide/Complate se necesséric. 25

de arrefecimanto

Reservatério do Yerifique o nivel do &lea/Complete se necessariof Verfique o fun- 25

Autolube {Oloo 2T) cionamento da luz indicadora do nivel de dleo 2T.

Transmissao Varifique o nivel do dlea/Complete se necessério, 25

Corenta da transmissde | Yerifigue a folga/ajuste/Lubrifique se necessério. 53

Filtro de ar Deve estar limpo & umedecido com &lea 2T ou Sleo SAE 30 45

RAodas e pneus Verifique a pressio/desgaste/danos. 26

Cabos de and

Cabos dg:;r:tmmfm. Varifique s o funcionamanto & suave/Lubrifique se necessdrio, 55

E'“? d":'r d::ﬁd; froiol | yarifique se o funcionamento & suave/Lubrifique se necessério.

o




PONTOS INSPEGAQ DE ROTINA PAGINA
T;;md:“ m‘:ﬂ de Verifique 32 o funcionamento é suave/Lubrifique se necessério. 55
f,llnn:,r cavalete latoral o Verifique se o funcionamento é suave/Lubrifique se necessério. 56
Abragadeiras/ajustadores ::ﬂmwnlmrﬂs todas as unides e fixagbes Aperte/Ajuste se 56
Luzes e sinaleiras ::n;:ur so as luzes o sinaleiras estdo funcionando apropriada- a0
Balteria Verifique o nivel da ll.:h'lm;i.cr1 complete com figua destilada até o nivel 30

miéximeo se necessério,

NOTA:

A revisdo antes do funcionamento deve ser realizada cada vez que for usar a moto. Os itens
relacionados acima, requerem apenas alguns minutos para serem verificados, resultando em maior
seguranga, tanto para a motocicleta, como para o usudrio,

Se algum ajuste ou servigo de manutengao for necaessdrio, consulte as paginas indicadas na coluna
dirgita da tabela Revisbes Antes do Funcionamento,

ADVERTENCIA:

Se qualquer um dos itens da tabela de Revisées Antes do Funcionamento nio estiver correto,
faga a inspecio e repare antes de fazer funcionar a motoclicleta.
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INFORMAGOES UTEIS

* Frelos

1. Manete 8 padal de freio.
Amanete de freio diamteiro e o pedal do fraio
traseiro devemn trabalhar dentro de uma folga
apropriada. Verifique se estao trabalhando
comretaments. Revise os freios a baixa
velocidade, 8 em seguida poderd conduzir,

2. Fluido de freio
Revisa o nfvel do fluido de freio (ver a pagina
41). Complete o nivel e necessario.

FLUIDO RECOMENDADO: DOT # 3.

NOTA:

Sempre que liver necessidade de realizar um
da freio, recorma ao seu concessionano

Yamaha e trogue as pastilhas de freio.

Vazamento do fluldo de frelo.
Pressione os freios por alguns minutos, Verl-

fique sa n&o hé vazamentos de fluido em todas
as jungdes e unides desde o cilindro mestre até
a pinga do fraio.

ADVERTENCIA:

Em caso de encontrar vazamento de fluldo
do frelo, leve imediatamente a um conces-
slonério Yamaha para reparar, O vazamento
de fluido indica um perigoso estado do sis-
tema de frelo.

* Manete de Embreagem

Verifigue a folga da embreagem e certifique-se
s@ o funcionamento & normal,

* Punho do acelerador (Manopaola).

Gire o acelerador para ver o funcionamento e a
folga cometa. Certifique-se se o acelerador re-
torma completamente ao solta-lo.

« Oleo do motor (Oleo 2 Tempos)
Verifique o nivel da élec do reservatdrio de Oleo
2T.

Se astiver baixo, complete o nivel.
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NOTA:
Quando a luz indicadora do nivel de Oleo 2T
acender, indica que restam 0,27 litro no reser-
vatdrio,

Gleo recomendado:
SHELL SUPER 2 TEMPOS ou,
Oleo 2 Tempos de boa qualidade
do reservatorio de Oleo:
1,6 litros

» Oleo de Transmisséo
Verifique se o dlec da transmisséo estd no nivel

aspnmﬁcadnpnlavmcmnplﬂmsamcas-

Oleo recomendado:

Gleo de Mator SAE —20W—40 tipo SE
Troca do Gleo — periddica:

1,5 litros
Quantidade total:

1,7 litros

LiQuIDO DE ARREFECIMENTO

".r‘a‘iﬂca' o nivel do liquido de amefecimento do
reservatonio quando o molor o motor estiver
frio. O nivel do liquido de amefecimento estara
corelo 58 0 Mmasmo estiver entra as marcas
"FULL" @ “LOW"™.

Por outro lado, o nivel variard com a tempera-
tura do motor. Porntanto, se o nivel estiver na
marca “LOW" ou abaixo, compléete o nivel com
dgua potével até a marca "FULL". Trogue o
liguido de amefecimento a cada dois anos (Ver
pégina 35).

-5



-

1. Tampa do reservatério 3. Nivel minimo (LOW)
2. Nivel méximo (FULL)

ADVERTENCIA

MNio abra a tampa do radlador quando o
motor estiver quente,

'ATENGAO:

Aguas duras ou salgadas sio prejudicials
para as pegas do motor.

Use dgua destilada ou fervica, se ndo encon-
trar fgua potével

Capacidade do reservatorio do liquido de
arrefecimento;

Total:
215 cm? (0,215 litros)

Do nivel "LOW™ até "FULL™
185 cm? (0,185 litros)

PNEUS

Para assegurar o méaximo rendimento, econo-
mia, estabilidade e seguranga, é necessdrio
levar em conta os seguintes pontos:

1. Pressdo do ar dos pneus

Verifique sampre, e ajuste a pressio do ar
nos pneus antes de usar a motocicleta.

ADVERTENCIA:

A pressdo do ar dos pneus deve ser inspe-
clonada e ajustada quando a temperatura
dos pneus estiver Igual a temperatura ambi-




ente, A pressfo deve ser ajustada segundo o
pesototal dacarga, conditor, garupa e aces-
sdrios (Carenagem, bolsas, etc. originals da
motocicleta) e a velocidade da motocicleta.

Peso bruto:
com Sleo & reserva RD 350R 176kg
de combustivel cheio
Carga méxima * RD 350R 214kg
Presado frio Dianteire Traseiro
Atb 90 kg de carga* | 2,0 kg/em® | 2,25 kgfom?
28 libras 32 libras
Dw 90 g a carga 2.3 kglem® | 2.8 kgfem®
Méocima® 32 libras 40 libras
Condugio em 2,0 glom® 23 ﬁp‘cm‘
alta velocidade 28 libras |, 32 libras

* indica a carga tolal do condutor, garupa,
bagagem & acessdrios. '

ADVERTENCIA:

A carga distribuida corretamente na motock
cleta & Importante para a condugho, fre-
nagem e outras caracteristicas de rendl
mento & seguranca. Nio transporte apetre-
chos mal embalados, frouxos, pols podem
desprender-se. Fixar com seguranga o mals
proximo do centro da motocicleta, distribu-
indo o peso uniformemente para ambos o8
lados, Ajustar corretamente a suspensfo de
acordo com a carga e verificar a pressfo dos
pneus. Nunca scbrecarregue a motocicleta.
Assegure-se de que o peso total da carga,
condutor, passagelro e acessérios (Care-
nagm, bolsas, etc., originals do modelo) néo
exceda o limite méximo de carga da motock
cleta. Do contrério, podera danlificar os pneus,
provocar um acldnete ou malores danos.

2. Inspecao dos pneus
Verifigue sempre os pneus antes de con-
duzir a motocicleta. Se as linhas transver-
saks da banda de rodagem thverem profundi-




dado mifima, pregos, frgmentos ge v,
ou 2 a banda lateral astiver rachada, entre ADVERTENCIA:

am contato com o concessiondrio Yamaha, 1. E extremamente perigoso conduzir com
imediatameante, & solicite a troca do pneu. o8 pneus gastos. Quando comecar a
aparecer as linhas que Indicam o limite

Diantsiro; ) de uso, dirfja-se ao concesslondrio Yamaha
‘:mjur'l‘-nmhw’ﬁpn Plrelll/90/00 — 16/51H para trocar o pneu imediatamente,
Fabricante/Tamanho/Tipo | Pireli/110/80 18/52H
Profundidade minima do o~ |
sulco da banda de rodagem (L)
rﬂuinci:‘.'l'.w.l. 1.0 mm i
NOTA: @
Apds intensivos tesles, 0s pneus acima men- @
cionados foram aprovados pela Yamaha Motor '
daAmazdnia Ltda., para este modelo. Portanto,
ndo é possivel assegurar a garantia se utilizar
uma combinagio de pneus diferentes do ap-

rovado para a motocicleta, As rodas dianteira e 1. Profundidads do sulco

2. Banda lateral
traseira devem receber pneus de masma marca 3 |n34:?aqan de desgaste




Para assegurar méximo rendimento, ao longo
do periodo de servigo @ protecao segura tenha
em mente 08 seguintes pontos:

1. Revise sempre as rodas antes de dirigir.
Verifique se hé rachaduras, dobras ou em-
penamento nas rodas. Caso seja encontra-
do qualquer anormalidade com as condi-
gies das rodas, consulte um concessio-
nério Yamaha. Naotente amenor reparagao
nas rodas. Se qualquer das rodas esta de
formada ou quebrada dave ser substituida.

2. O conjunto pneumdtico-aro-camara deve
ser balanceado sempre que houver reparo
no pneu ou na cAmara, 8 58 0 pneumatico
for mudado de posicio. Rodas desbalan-
ceadas resultar em baixo rendimen-
to, dificil dirigibilidade e cuna vida do pnau-
mético.

3. Depois de instalar o pneu, dirija modam:la
menta durante cuno periodo para permitir
que o mesmo se assente perfeltamente no
aro, Caso contrdrio, o pneu poderd ficar
avariado, provocando danos na motocicleta
o ferimento no piloto.

4, Umavez reparado outrocado o pneu, asse-
gure-saque a porca defixagao davalvula da
cAmara estd apertada sen&o aperte-a se-
gundo especificagao.

Torque de Aperto:
1,5Nm (0,15 m - kg; 1,1 ft - Ib).

uuBELEﬁ.S Is)




ADVERTENCIA:

Certifique-se que a seta Indicadora de ro-
tacio do pneu colncide com o sentido de
rotagio da roda durante a montagem do
pneu na mesma; casonfo colncidam, poderd
ocorrer desagregacio da banda de rodagem,
possivels ferimentos ao condutor e danos na
motocicleta.

= Acessorios e Fixagbes:
Verifique sempre o aperno dos acessorios e
dispostividos de do chassis antes de
conduzir, Use o quadro da pég. 31 para utilizar
o torque de aperto correto.

* Luzes e Sinalizagio

Verifique o farol dianteiro, os piscas, a lanterna
traseira, a luz de freio, as luzes dos medidores e
todas as luzes indicadoras para cerificar-se
que estéo funcionando corretamente.

* Comutadores
Varificar o funcionamento dos comutadores de
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luz aha, pisca, luz de freio, botdo da buzina,
interruptor principal, chave de partida, etc.

+ Baterla

Verifique nivel do eletrélito @ complete se ne-
cessdrio. Use somente dgua destilada se for
necessdrio completar.

= Combustivel
Certifique-s8 que no tanque ha combustivel
suficiente.

Gasolina Recomendada:
Comum

Capacidade do Tanque:
Total: 18 litros incluindo reserva
Reserva: 4,3 litros

ADVERTENCIA:

Néo encha demals o tanque de combustivel,
Evite respingar o combustivel sobre o motor
quente. Ndc complete o tanque de com-
bustivel acima da parte baixa do tubo de




referéncla, como mostra a figura, ou poderd
haver derramamento de combustivel quando
0 mesmo aquecer e dilatar-se.

FUNCIONAMENTOE PONTOS
IMPORTANTES PARAACONDUGAO

ADVERTENCIA:

Antes de conduzir esta motocicleta fami-
llarize-se com todos os comandos e fun-
goes. Consulte o concessiondrio Yamaha

para compreener qualquer comando ou fungBo
gue vocé nio entendeu.

Partida com motor frio

1. Gire o registro de combustivel “ON",

2. Gire achave principal para "ON" @ 0 comu-
tador de parada do motor em "RUN".

3. Colocar 0 cAmbio em ponto morto.

NOTA:
Quando a chave principal é colocada na posicio
"ON" a luz de Gleo deverd acender @ apagar
vagarosamente, para malores detalhes didja-se
As pags. 5 e 6, Juntamente a luz de ponto morto
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devera acender e penmanecer acesa 58 0 cAmbio
astiver em ponto morto. Caso nao acenda,
dirija-se aoc concassionario Yamaha

4. Puxe o afogador do carburador (CHOKE) e
feche completamente a manopla do acel-
aerador.
5. Facafuncionaromotor utilizando o pedal de
partida.
Depois que o motor iniciar ofuncionamento,
deixa-lo esquentar por um ou dois minutos.
Retorme o afogador & posigéo normal antes
de sair,

Partida com motor quente

1. Naéo use afogador, mas d& a partida no
motor com a manopla do acelerador ligeira-
mente aberta,

NOTA:
Casoomotor ndo entre em funcionamento com
05 procedimentos mencionados com alguns
golpes, dé a partida novaments, desla vez abrindo
amanopla do acelerador aproximadamente 1/4

a 1/2 abartura do total,

Aguecimento do motor

Paraobter longavida do molor convém sempre
aquecé-lo antes de conduzir. Nunca acelere
fortementa com o motor frio! Para verificar se o
motor estd quente ou ndo, acelera-se o motor
com o afogador fechado e verifica-se se res-
ponde normalmente,

ATENGAD:

VejaSecgiode Amaclamento antes de fazer o
motor funcionar pela primeira vez

Amaclamento do motor

o pariodo mais impaortante que determina a vida
(til de sua motocicleta @ agquele que vai de 0
(zero) até 1.000 kms., por esta razao, pedimos
que vocé leia cuidadosamente o material sa-
guinte.

Como o motor & novo, vood nao deve
sobrecarrega-lo nos primeiors 1.000 kms. As



diversas partes do motor aritam e dasgastam-
se enire si alé se ajustarem para um perfeilo
funcionamento. Durante esta tempo O USO pro-
longado do motor a uma alla aceleragao, ouem
condigdes que podem ocasionar um aqueci-
mento excassivo do motor devem ser evitados.
Se notar qualquer anormalidade durante este
periodo, pega ao concaessiondrio Yamaha que
realize a inspe¢ao necessdria.
1. 0 ~-500 km
Evitar o funcionamento do motor a mais de
6.000 RPM. Deixar que o motor se esfrie
num perfodo de 5 a 10 minutos a cada hora
de funcionamento. Variar a velocidade da
motocicleta de vez em quando, Néo con-
duzir a motocicleta sempre com a mesma
abertura do acelarador.
2. 500 ~1.000 km
Evite conduzir por longo tempo a mais de
7.000 RPM. Faga a motocicleta variar as
valocidades, trocando de marcha, mas nunca
com aceleragio total.

AR
Apdés os primelros 1,000 kms., troque o dleo
da transmissfo.

3. 1.000 km ou mais
N&o andar a toda aceleragio por longo
tempo.
Evite andar a rotages acima de 8,000 RPM,
Varia avelocidade da motocicleta deveaz em

o A - )
ATENGAO:
Caso ocorra algum Inconvenlemte duranta

este periodo de amaclamento, consulte Ime-
diatamente o concessiondrio Yamaha.

Estacionamento
Quando estacionar a motocicleta, desligue o
motor @ remova a chave de ignigao.



ADVERTENCIA:

O silenclador e o tubo de escape estio
quentes, Estaclone a motocicleta em um
local onde pedestres e criangas nio estejam
propensos a tocar na motocicleta. Nao es-
tacione a motocicleta em subidas ou ter-
renos fofos, a motocicleta pode facilmente
calr.

Estaclonamento Noturno

Cuando estacionar a motocicleta a noite, colo-
que a chave de contato na posigdo LOCK e
retire-a.

MANUTENGAOPERIODICAE
PEQUENOSREPAROS

Inspecao, ajustes e lubrificagao periGdicas con-
servam sua motocicleta em condigbas de segu-
ranga e eficiéneia méximas. Seguranga @ uma
das obrigagtes do proprietdrio da motociclata,
0 quadro de manutengéo e lubrificagio pode
ser considerado estritamente como uma guia
para a manutengio e lubrificagdo periodicas.
Deve ser levado em consideragao que o clima,
otemeno, as diversas localizagBes geogréficas
2 a enorme variedade de usos individuais sdo
todos fatores que fazem variar os programas
dos usuérios para adapta-los as condigdes de
uso. Os mais imporantes pontos de inspegao,
ajuste e lubrificagio estio explanados nas pagi-
nas seguintes.



ADVERTENCIA:

Se vocd nfo estiver famillarizado com ©
servigo na cua motocicleta, este servigo deve
ser realizado pelo concessionario Yamaha.

Jogo de Ferramentas

Asferramentas contidas no jogo de ferramentas
do proprietdrio da motocicleta sdo suficientes
para amanulengao peribdica e pequenos repa-
ros, excecio feita para aqueles parafusos e
porcas que necessitamde um torguimetro para
aplicar o togque perfeito de apeno correto.

ATENGAO:

Mas péginas seguintes, vocé encontraré in-
formagbes para a desmontagem, anélise de
falhas @ manutengio dos componentes da
motocicleta. Se vocé nfio possulr ferramen-
tas apropriadas e conhecimentos bésicos
de mecénica de motocicleta, solicitamos que
evite fazer os reparos necessérios,

©Q uso de ferramentas & o procedimento In-
adequado poderé ocasionar danos malores
o que Implicaré em gastos adiclenals refer-
entes Ao reparo.

Na hipitese de necessidade procure um
Concessionéric Yamaha mais préximo de
voce,

1. Jogo de Ferramentas



MANUTENGAO PERIODICA / LUBRIFICACAD

A CADA I
ITEM REPAROS Amaciaments %000 km o0
[P [
Velas de Ignigho WWLWWMH o o o
Filtro de ar Lave. Substitua, se necessdrio. o
Verifique rotacho de marcha lenta (sincronizacho),
Carburador operagho do alogador. Ajusie, 30 necessério. 2 ©
Mangueira de Verifique na mangueira de combustivel,
combustivel rachadirss ou danc. Subatitiia-g, s necaasbnic. e SUBSTITUA
Filtro ds combustivel® | Verifique condigio, Substitua, s necessdnio, [+] o
Varifiqua nivel do Gheo. Substitus, Varamento de
Ran da transmissio ihn.muwh.monmm SUBSTITUA o0 o
Bormba Autolube® Verifique operacho. Comiga se necessbnc. Sangrar o o )
'azamento flukdo, NOTA
[ mﬂpﬂ#ﬁ” Veja o
Embrmgem* Verifique opeoracio. Ajushs s necessdrio, o
Verifique o conjunio da balanca trasesra por afrou-
mm xamorko, Cormiin se oo, Moderadamaents, o
Tubwrifique & cada 10.000 ks ou 12 Mk,
Eieos das Articulaghes | Varifiques operacho. Aplique gracs levements o
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am revisados por um Concessicnario Yamaha,
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NOTA: %
= P
NP OLIGR0 B0 FLUDO D FRED L |, | ESrEicAGoEs

1. Quando desmontar o cilindro mestre ou a
pinca do freio, troque o fluido de fraio. Nor- (Porca) [(Parafusc)f Nm m - kg
malmente, verifique o nivel do fluido defreio 10mm | 6mm 10 1.0
e adicione fluido se necessario. 12 mm 8 mm 20 20
2. Nas pares internas do cilindro mestre & da 4mm | 10mm | 35~40 | 35~40
pin@amsgbﬁf;ﬂ os retentores de Olec a 77mm | 12mm | 40~ 45 | 35~ 4,5
3. Substitua as mangusiras do freio a cada 19mm | 14 mm |45~50 | 45~50
qualro anos ou casc haja rachaduras ou 22mm | 16mm | 55~ 65 | 55~65
danos. 24mm [ 18Bmm | 58~70 | 58~7,0
2fmm | 20mm | 70~83 | 70~83
TORQUE
ITEM >
Nm m - kg | —
Vela de Ignigao 20 2,0 N\ C;-”*f,.,
|_Parafuso Dreno Motor | 14 1.4 A @ ~
Pedal de Partida 25 25 //
Eixo Roda Dianteira 74 7.4 N~ -
Eixo Roda Traseira 105 10,5




ESPECIFICAGOES DE TORQUE

Use um torquimetro para aperar estes itens. £
recomendado que esles itens sejam checados
periodicamente, especialmente antes de uma
longa viagem. Cerifique sempre que estejam
apenados, jA que podem se soltar por qualquer
razao.

OLEO DA TRANSMISSAO

O dnico servigo de manutengéo que vocé deve
realizar & verificar e completar o leo lubrificants
da transmissao, A vareta medidora estd locali- 1. Vareta modidora
zada & direita acima do pedal de partida. Para 2. Nivel méximo
checar o nivel, aguega o motor por alguns
minulos. Solte a varela medidora completa-

3. Nivel minimo

mente & deixe-a repousar no orficio. Gleo recomendado:

NOTA: Oleo de Motor SAE —20W-40 Tipo SE
Quando verificar o dleo da transmissao com a Quantidade:

vareta medidora, deixar a vareta desrosqueada 1,5 litros ou 1.500 C.C.

completamente repousar sobre a rosca do carer,
com a motocicleta na posicao vertical,




1. Parafuso de drenc

NOTA:
Néo adicione aditivos quimicos no dleo. O dleo
da transmissao também age sobre a embrea-
gem e os aditivos podem fazer a embreagem
patinar.

A vareta medidora tem uma marca maxima a
minima (vide figura pag. 39) e o nivel do Glec
dave estar entre as duas marcas. Se o nivel &
baixo, coloque até alingir o nivel adequado.
Durante o periodo de amaciamento, deve-sa
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trocar o dleo 30 dias ou 1.000 km apds adatada
compra. O dleo datransmissdo deve ser drena-
do e completado aproximadamente a cada 5.000
km. Na pare de baixo do motor estd o parafuso
de freno, Remova-o e drene todo dleo da trans-
missa0. Reinstale o parafuso de dreno (certi-
fique-se que esteja apertado). Cologue o novo
&leo através do orificio da vareta no cérer.

SISTEMA DE ARREFECIMENTO

A circulagao do liquido de arrefecimento é for-
¢ada por meio de bomba centrifuga, montada a
direita do canter & impulsionada por meio de an-
grenagem. A bomba impulsiona o liquido de ar-
refecimento da parte baixa do radiador através
da mangueira (1) para o cilindro & o cabegote
alravés da mangueira (2). O liquido passa do
cabecote para o cilindro através de galerias
dentro do motor @ apds circular em volta da
camara de combustao, entra pela parte suparior
do radiador através da manguaira (3). O liquido
aquecido do motor passa entao atravas definos
tubos no radiador para a pane de baixo do
mesmo. Estes finos tubos representam uma
grande superficie para o ar dissipar o calor.



1. SE SUA MOTOCICLETA SUPERAQUECER

ADVERTENCIA:

MNio remova a tampa do radlador, especial-
mente quando o motor e o radiador estive-
rem quentes. O liquido fervendo e o vapor
podem escapar com pressio e provocar
sérias quelmaduras.

Para abrir a tampa do radiagor remova o
banco e o tanque de combustivel. Quando o
motor estiver frio, colocar um pano grosso
como uma toalha sobre a tampa e glire-a va-
garosamente até que pare. Este procedi
mento permite o escape de qualquer pres-
sfo resldual. Quando acabar o barulho de
escape de pressiio, pressionar a tampa gi-
rando para a esquerda para retiré-la.




€) YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA

PESQUISA DE COMPRADORES DE MOTO

Prezado consumidor:

Vocé acaba de adquirir um produto da mais alta tecnologia e, totalmente
adaptado as condigbes brasileiras.

Para que possamos continuar oferecendo a vocé produtos do mesmo nivel,
necessitamos de sua colaboragao.

Preencha a pesquisa a seguir e exija do seu concessionario o envio damesma a
Yamaha.

56 assim continuaremos a criar emogdes com tecnologia de ponta.

Muito Obrigado.
DEPARTAMENTO DE MARKETING/ESTATISTICA



NOME DO CLIENTE:

EMDEREGO:

BAIRRO: CEP: CIDADE: UF;
1) MODELO

RO135  RADZ OTi80 RODAS0 XTe00  TOR OUTROS

10} 2( ) A ) 4 1 31 -] . 7{__) ESPECIFIQUE
2 SBXO N

!;l{nlclullno :{qmn;nnv DATA: / /
3) IDADE _

Atd 20 21230 M a40 Mais de 40 anos CODIGO DO CONCESSIONARIO:

1) 2( ) ) 4 )
4) AENDA MENSAL EM SALARIOS MINIMOS

A 10 1115 16-20 Mais de 20

W) 2 ) ) 4 )

5) ESCOLARIDADE
1 Gray  2° Grau  Universitrio
1) 2( 1 )

&) POSSUI ATUTOMOVEL?

Sim . Nio
M) 2( )
7) QUAL A RAZAC DA COMPRA? ]
Velc.adicion. Subst auto Subst. moto Unico vaiculo 1* Moto

LI 2( ) ) 4 ) )

8) EM CASO DE SUBSTITUIGAD DE UMA YAMAHA, QUAL O SEU MODELO ANTERIOR?
RDM25 R3S ROZ DT80 RO3s0 XTe00  TDR OUTROS
iU ) 2l | H ) a0 | =] L] | i L:] .




B) EM CASO DE SUBSTITUICAD DE UMA HONDA, QUAL O SEU MODELO ANTERIDRT
cG TODAY AERO  XL250 MX150 CB400 CBR CBX ¥L350  OUTROS
LI 2( ) 3 ) 4 ) 5 ) 6 ) 7 ) B ) 9 ) 1o )

10) EM CASO DE SUBSTITUIGAO DE UMA AGRALE, QUAL O SEL) MODELD ANTERIOR?
SXT 5ST ELEFANT ELEFANTE OUTROS
1 2 ) ) 4 ) S )

11) FOR QUE ESCOLHEU A MARGCA YAMAHA? — APONTE S0 O PRINCIFAL MOTIVO
Qualidade Estilo Garantin  Ass. The, Tecnologia Maotor 2T Prego
1 ) 20 ) ) 4 ) 5 ) R 6( ) M)

12) POR QUE ESCOLHEU ESTE MODELO? — APONTE SO O PRINCIPAL MOTIVO
Economia Dessmpenho Tamanha Estilo Prago
1) 2(_) 3( ) 4 ) o 5()

13) QUAL A FINALIDADE DO USO?
Transporne Transito Passaio Fora estr,
1) 2( ) ) 4 )

14) QUAL A SUA OPINIADO SOBRE AS CORES QUE A YAMAHA DISPOE PARA O SEU MODELOT
T Yul i ru.

15) QUAL A COR PREDOMINANTE QUE VOCE ESCOLHERLA PARA ESTE MODELD?
Prata Azul Amarala  Vermalha Branca Frata Verde Outra
1) 2 ) ) . 40 ) () & ) o) 8 )

18) QUAL FOI A CONDIGAD DE COMPRAT

wista Consbroio Financiada
1 ) 2( ) )

17} QUE MEIO DE COMUNICAGAD MAIS LHE CHAMOU ATENGAD PARA A MARCA YAMAHAT
Ridic Jernal ™ Cinema  Out-door Rev. geral Rev. sspecializ.
Wy o2 ) 3 ) 4 ) 5 ) B ) 7 )




NOTA IMPORTANTE:

Prezado Concessionario:

Com a devolugio desta pesquisa totalmente preenchida é que poderemos
dar continuidade ao nosso propdsito de desenvolver cada vez mais, produtos que aten-
dam as necessidades e exigéncias do consumidor: fato esse que, vocé concessionario
Yamaha, esta intimamente ligadao.

Muito Obrigado.

Yamaha Motor do Brasll Ltda.
Departamento de Marketing/Estatistica

P.S.: Devolva em conjunto com o cupom de revisdo de entrega.




Caso seja detectado superaquecimento, siga
as seguintes elapas:

[hkm:un.upﬁaqumu I

Varifrque varamenlos o
sistoma de arralecimonto.

b
Aguarde alé o momento
que o medidor de bem-
poratura irdsgud Manos N.G.
da 40 °C

— B : : L Nio hil l Hé
Variligue o nival do mrmmientos| fezament
lrquich e rmeslescirmeenio

S PESETVALONG 80U radi-
mchor (ver phg. 25)
Adicionso
oK liquido  de
arreleci-
menibc

D& a partida novamente
o mcdeosr. S o mobor su- .
PEAGUECET DA, Piaga 8o conces-
PEGA B0 CONCARRIONATIO sionfrio
Yamaha para inspe- Yamaha para
CHINAE @ NEDarar. inspacionar e
P pArAr,




* NOTA:

Se for dificil obter o liguido de arefecimento
recomendado, pode-se usar dgua comrente
temporariamente com a condigio de trocé-la
tao logo seja passivel, pelo liquido recomen-
dadao,

1. Parafuso de drenc

2. Troca do liquido de arrefecimento
a Goloque um recipiente debaixo do mo-

b. rmacamnagamintnmmdiﬂﬂaea

lampa do reservalorio.

¢. Remova o banco, o tanque de com-
bustivel @ a tampa do radiador.

d. Remova os parafusos de dreno do lado
esquerdo e direito do cilindro.

8. Remova a mangueira (1) do cérer.

f. Drenar o liquido do arrefecimento com-
pletamente e lavar o sistema com Agua
corrente limpa.

g. Reaperar os parafusos de dreno e a
mangueira (1).

Torque de Aperlo: Parafuso de dreno
0,6 m - kgf - (6 Nm, 4,3 ft - Ib)
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h. Colocarliquide de arrefecimento recom-
endado no radiador. Apds, completar o
restante com agua corrente limpa.



Liquido de Arrefecimento recomendado:
Aditivo para radiadores “RAD — COOL"
Proporcao de mistura:
75% RAD — COOL + 25% dgua
Quantidade Total:
1.500 cm* (1,5 litros)
do reservatorio:
215 cm? (0,215 Iitros)
Da marca LOW (baixc) para FULL (cheio):
185 cm (0,185 litros).

ATENGAO:

Aguas pesadas ou salgadas sio prejudicials
para as pecas do motor. Usar dgua fervida
ou déstilada se nio for possivel obter dgua
corrente limpa.

i. D& a partida no motor @ complete o
radiador com Agua corrente, Complete
o resarvaiorio até a marca “FULL" {cheio).
J. Colocar as tampas do radiador e do
reservalério e verificar se hd vazamento

pelos parafusos de dreno ou mangueira
(1).
NOTA:
Caso haja vazamentos, pega a0 CoNcassionario
Yamaha para inspecionar.

k. Colocar o banco, tanque da combustival,




LIMPEZA DA TORNEIRA DE
COMBUSTIVEL

A tomeira de combustivel tam um filtro interno

para reter particulas e sujeiras que podariam

chegar ao carburador. Se o filtro tomar-se de-

masiadamente sujo, o combustivel nio conse-

gue chegar ao carburador. Para evitar que isto

oCoiTa, limpe-0 nos intervalos recomendados.

1. Girar 0 bot8o para a posigao "OFF"

2. Remova a tampa lateral esquerda.

3. Remova a tampa do fitro @ o slemento,
limpando-os com gasolina ou solvente.

4, Quando momtar, urtar levemente a drea de
contato da tampa do filtro com anel “O-
ring" com graxa e apenar cuidadosamenta,
Aperto excessivo pode desloear o anel @
causar vazamentos.

5. Coloque atampa lateral esquerda e o botfo
da tomeira de combustivel.

FILTRO DE AR

O filtro de ar protege o motor da sujeira e areia
que pode entrar pela tomada de ar e causar um
rapido desgaste do motor. Esta sujeira é fitrada
do ar pelo slemento do filtro de ar. Quando este
elemanto da filtro torma-se sujo, deve ser lavado
com solvente & umedecido com Sleo,

1. Removerobancoeo do ua da

parafuso dotang

2 Giraubcﬁui:latumlmdnmbmmhelm
"OFF" e desligue a mangueira do com-
bustivel

3. Remova o tanque de combustivel e os
panahmmqua prendem a tampa do filtro de

4, Ruiwuahwmﬂndoﬂﬂmﬂwdambmu
leve-0 com salvente (querosena). Apds lava-
lo remova totalmeants o solvertte espremendo
a espuma

5. Apds, aplique o Sleo de motor 2 tempos na
sup~ficle interna do filtro. Esprema o ex-
cesso de oleo, a espuma deve ficar dmida
mas nao gotefando.



1. Elemento do filtro deo ar
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6. Quando colocar o elemento do filtro na
caixa, cerifique-se que as suparficies de
vedacao da caixa 8 da tampa encaixam
parfeitamanta, evitando fuga de ar.

7. Monte o restante inveriendo o processo de
desmontagem.

8. Oelemento dofitro de ar deve ser limponos
intervalos especificados. Alimpezadeve ser
mais freqlente quando a motocicleta rafegar
por regides poeirentas ou Umidas.

ATENGAD:

MNunca funcione o motor sem o elemento do
fitre de ar estar instalado, porque pode

haver superaquecimento e danos aocs pls-
toes.

AJUSTE DO CARBURADOR

O carburador & uma pare vilal do molor &
requer um ajuste muito sofisticado. A maioria
dos gjustes devem ser feitos palo concessiondrio
Yamaha, que conta com pessoal especializado



e a experiéncla para tal servigo.

O carburador foi calibrado na fébrica Yamaha
apds indmerostestes. Modificar sua calibragem
sam ter conhecimento técnico pode causar
uma baixa performance e dancs ao motor.

INSPEGAO DA VELA DE IGNIGAO
Avala de ignigho é um importante componente
no motor e a sua inspegdo é facil. A condigioda
vela de ignicio pode Iindicar algumas coisas
sobre as do motor.
Por exemplo, a porcelana do eletrodo central
muito branca pode indicar uma perda de ar ou
de carburagio para aquele cilindro.

Néo tente tals problemas por si
measmo. Em divida leve a motocicleta ao conces-

siondrio Yamaha Vocd deve perodicamenta
remover @ inspecionar a vela de igniglo 4 que
calor @ depdelos vao desgastando @ enosionando-
a Seo a erosho 6 excessiva ou 5@ 0s depdsitos
da carvio ou outros depdsitos 580 excessivos,

deve-se trocar a vela por uma de outro tipo.

Vela de Ignicso Standard:
GEHBESI{NBH

pcional:
BR 9ES (NGK)

Antes de instalar qualquer vela deignigao, mega
afolga dos eletrodos com um calibre de arame

e ajuste conforme especificado.




Folga dos Eletrodos da Vela de Ignicio:
0,7 ~ 0,8 mm (0,028 - 0,03) pol.

Quando instalar avela de ignigao sempre limpe
a superficie de assento da arruela e use uma
nova arruela.Limpar qualquer sujeira das ros-
cas e apenar a vela com o torque especificado.

Torque de Aperto — Vela de Ignigao:
2,0m - kgf (20 Nm, 14 ft - Ib)

NOTA: i
Caso ndo disponha de torquimetro quando instalar
a vela de ignigado, uma boa referdncia é dar

de 1/4 a 1/2 volta apds a vela ter encostado no
assanto.

AJUSTE DO FREIO DIANTEIRO

Amanete do freio dianteiro deve ser ajustado de
modo que tenha um curso livie de 5 8 mm
na extremidade da manete.

1. Soltar a porca de seguranca na manete do
freio.

2. Gire 0 ajustador até que o curso livre na
extremidade seja de 5~8 mm antes gue o
ajustador acione o pistao do cilindro-meastre.

3. Apos ajustar, aperte a porca de seguranga.

1. #’umﬂm.
2. Porca de seguranga a. 5 ~8 mmiD.1~ 0,2 pol)

NOTA:

Verifique se o curso livre estd correto e certi-
fique-se que esteja operando corretamente.
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ADVERTENCIA:

Um aclonamento macio ou esponjoso no
manete de frelo pode Indicar a presenga de
ar no sistema de frelo, Este ar deve ser
removide sangrandoe ¢ sistema antes da
motocicleta ser operada.

Ar no sistema causaré grande dimirulgio na
capacidade de frenagem, perda de controle
e acldentes.

Qualquer divida pode ser desfeita consul-
tando o concesslonario Yamaha para que
verifique @ sangre o sistema se necessério.

FREIO TRASEIRO

A extremidade do pedal de freio traseiro deve
astar a 40 mm (1,6 pol) abaixo do-topo da
pedaleira sem estar acionado. Caso ndo esteja,
consulte o concessionario Yamaha.

ADVERTENCIA:

O curso livre incorreto Indica condigio de
perigo no sistema de freios. No funcione a
motocicleta até corrigir devidamente o sis-
tema de frelos. Para tal servigo, consulte o
concessionério Yamaha.

1. Altura do pedal — 40 mm (1,8 pol.)



INSPEGAO DO NIVEL DO FLUIDO DE
FREIC

A insuficiéncia do fluldo de freio parmite que
entre ar no sistema de freios tormando-os inefi-
clamtas,

1. Nivel minimao

Antes de conduzir verifique o nivel do fluldo de

frelo, completando quando necessdrio e obser-

vando as seguintas precaugies:

1. LUtilize somente o fluido de freio especifi-
cado com qualidade assegurada, caso con-

trario, o5 retentores de borracha podem
deteriorar-se Causando vazamentos & diminu-
indo a eficidncia dos fraios.

Fluido de freio recomendado:
DOT #3

Complete com o mesmo tipo de fluido de
freio, amistura quimica & nociva ao funcion-
amento do freio,

Tenha culdado para que néo entre Agua no
cilindro-mestre quando completar o nivel, A
agua pode diminuir o ponto de ebuligio do
fluido defreio e também produzir uma bolsa
de vapor.

O fluido de freio ataca as superficies pin-
tadas & de plastico, por isso limpe imedi-
atamente o fluldo derramado em qualguer
superficia,

Caso o fluldo de freio diminua o nivel anor-
malmenta pega ao concessiondrio Yamaha
para revisar @ reparar se necessario.



TROCA DO FLUIDO DE FREIO

1. Uma troca complata do fluldo da frelo deve
sar falta somente por pessoal treinado dos
concessiondrios Yamaha

2. Atroca completa do fluido da freio deve ser
feita sempre que qualquer um dos dois ou a
pinga ou o cilindro-mestre foram dasmonta-
dos ou quando o fluido estiver seriamente
contaminado.

3. Pega ao concessiondrio Yamaha que lha
troque 05 segquinte componentas sempra
que estiver danificados ou vazando.

E também:

a. Trogque todos os retentores do sistema
de freio a cada dois anos.

b. Troquetodasas mangueirasdo sistema
de frelo a cada quatro anos.

CONTROLE DAS PASTILHAS DE FREIO




Cada frelo possui um indicador de desgaste
quefacilita ocontrote das pastilhas. Este indica-
dor permite controlar visualmente o desgaste
da pastilha sem necessidade de dasmontar o
fralo.

Para realizar o , olhe o indicador de
dasgaste da pastiha pela pane traseira da pinga
Sa qualquer pastiha estiver no imite do desgaste,
peca ao concessiondrio Yamaha que trogue as
pastilhas.

AJUSTE DO INTERRUPTOR DA LUZ DE
FREIQ

O interruptor da luz de freio @ acionado pelo
mavimento do pedal de freio. Para fazer o ajusle,
segure 0 corpo principal para que ndo gira
enquanto gira a porca reguladora. O ajuste estd
coreto quando aluz se acende um pouco antes
de comedgar a funcionar o freio.

1. Corpo principal

2. Porca reguladora
AJUSTE DA EMEREAGEM

Esta modelotem um regulador defolgadocabo
da embreagem & um regulador do mecanismo
de embreagem. O regulador da folga do cabo é
usado para esticar o cabo e debar folga sufi-
ciente para o bom desempenho daembreagem
nas diversas condigbes de funcionamento. O
regulador do mecanismo de embreagem se
usa para determinar a quantidade correta de
“tiro" daembreagem para um desacoplamanto
apropriado. Normalmente, quando o regulador



mecinico estd bem ajustado, o Unico ajuste
requarido 8 o ajuste realizado na prépriamanete
no guidéo, deixando a folga especificada.

1.Contra-porc 2. PBegulader a 10 15 mm

1.

Ajuste da Folga

Solte a contra-porca (1) do regulador do
supaorta do manete. em seguida, gire o regu-
lador de folga para a esquerda ou para
direita até obter a folga especificada.

Folga da Manete da Embreagem:
10 ~ 15 mm

2. Ajuste do Mecanismo
Quando for impossivel obter a folga cormreta
somente ajustando na manete da embrea-
gem, pega ac concessiondrio Yamaha para
fazer o ajuste do mecanismo interno.

VERIFICAGAO DA TENSAO DA CORRENTE
DE TRANSMISSAOQ

a 30 40(1,2 1,6pol)



NOTA:

Antes de fazer o ajuste, verifique a tensao da
commente, com a roda em diversas posicoes
paraencontrar o ponto de maiortensdo, e ajuste
atensdoda cormente com a roda nesta posicao,
de maior tensao.

Varificar a corrante de transmissio com a mo-
tocicleta parada em suas duas rodas com o
cavalete central levanado. Verifiqgue a lensao
na posiGao que mostra a figura., A deflexao
aproximada da corrente é de 30 ~ 40 mm (1,2
a 1,6 pol). Se a deflexdo exceder as 40 mm
(1.6 pol), a comrente devera ser ajustada,
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AJUSTE DA TENSAQ DA CORRENTE DE

mnuswssﬁo

-J_

1. Porca trava

3. Marcas para alinhameanto
2. Porca de ajuste !

4. Porca do eiio traseiro
5. Cupilha

ATENGAD:

Uma tensdo excessiva na corrente de trans-
missdo pode sobrecarregar o motor e outras
partes vitais, por isso, mantenha a tensio
dentro dos limites especificados.




. Remova a cupilha da porca do eixo da roda

traseira.

. Solte a porca do eixo traseiro.

. Solte as porcas-frava de ambos os lados,
Para aumentar a tensao da corrents, gire as
porcas de ajuste para a direila

Para diminuir a tensdo, gre-as para a esquerda
e empume a roda para frente. Gire cada
porca exataments a mesma quantidade para
manter o correto alinhamento do eixo. Para
conferir o alinhamento use as referéncias
axistentes no lado de fora de cada brago da
SuUSpansdo,

. Apods realizar o ‘ajuste, cerifique-se que as
porcas de seguranga @ a porca do eixo
traseiro estejam bem apertadas.

. Coloque a cupilha na porca do eixo da roda
traseira @ dobre a ponta da cupilha como
mostra a llustragio (se o rasgo da porcae o
furo no eixo ndo coincidem, sclite a porca
suavemente até que coincidam),

ADVERTENCIA:

Ao recolocar a cupilha, sempre usar uma
nova cupliha.

1. cupilhka

LUBRIFICA é.ﬂ DA CORRENTE DE
TRANSMISSAO

A corrente consiste de muitas pares que traba-
Iham juntas. Se a manutengdo ndo for apropri-

ada, ela poderd desgastar rapidamente, por



iss0, crie 0 habito de revisa-la periodicamente.
Este servigo & especialmanta requarido quando
conduzir em regides poeirentas. Esla motoci-
cleta tem uma corrente de transmissao com
pequencs angis “0O-ring” entre as placas da
cormente.. A limpeza por vapor, dgua a alta
pressdo ou cerlos solventes podem danificar
asles andis "O-ring”. Use somente querasane
para limpar a corrante de transmissao. Depois
de secd-la, lubrifique-a com dleo de cambio
SAE 80-80. Nao use qualquer outro lubrificante
na correnta de transmissio, pois eles podam
conter solventas e danificar os anéis “0-ring”.

INSPEGAO E LUBRIFICAGAD DOS CABOS

ADVERTENCIA:

Se a capa plastica de algum cabo estiver
danificada, Isto pode causar corrosio e a
diminuigio do livre movimento do cabo. Isto
pode criar uma condigo perigosa, por isto
deve-se trocar os cabos o mais rapido pos-
sivel.

Lubrifique a parte interna e as extramidades do
cabo. Se ales nac operam suavemente, peEga ao
concessionano Yamaha para troca-los.

Lubrificante Recomendado:
SAE 20W - 40 dleo de motor.

LUBRIFICAGAO DOS MANETES, PEDAIS,
ETC.

1. Lubrifique as articulagGes das manates do
freio e embreagem com dleo de motor 20 W
- 40.

2. Lubrifigue o eixo @ a vareta do pedal de freio
traseiro com graxa abase de sabdo de Iitio.

TROCA DO OLEO DA SUSPENSAQO
DIANTEIRA

ADVERTENCIA;:

1. Vazamento de dleo da suspensio dian-
teira pode provocar perda de estabili-
dade e seguranga. Corrija qualquer
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problema antes de conduzir a motocl
cleta,

2, Apdlefirmemente a motocicleta para que
nao haja o perigo dela cair.

conduzir a motocicleta. O éleo provoca a
diminuigio da eficiéncia de frenagem e pode
danificar o8 componentes de borracha do
freio.

1. Eleve a roda dianteira da molociclela, colo-
cando um suporte sob o molor.

2. Remova a fampa da vélvula de ar de cada
garfo.

3. Mantenha a vdlvula de ar aberta para que
possa sair todo o ar do tubo interno da
Suspansao.

4. Sole o parafuso que prende o semiguidao
a0 tubo interno da suspenso e remova a
fampa do tubo interno.

5. Coloqueum recipiente aberio sob cada furo
de dreno. Remova o parafuso de dreno da
cada tubo externo,

ADVERTENCIA:

Mio permita que o 6leo entre em contato
com 08 componentes do frelo a disco. Caso
acontega o contato, limpe as partes antes de
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Quantidada de dleo da suspensao dianteira
(cada tuboa):
287 cm? (0,287 litros)

Oleo TELLUS 46 (SHELL)

9. Apds colocar o 0leo, vagarosamente mova
05 tubos exdernos para distribuir o dleo.

. 10. Inspecione o anel "0-ring” na tampa do

! \ tubo interno. Troque-o caso esteja danifi-

cado

. Parafuso de dreno

6. Quando a maior parle do dleo ja esliver
drenada, subir 8 descer ligeiramente oS lubos
externos para drenar o dleo restante.
Verfique a junta do parafuso de dreno, Trogue-
acaso esteja danificada e reinstalar o para-
fuso de dreno em cada tubo extermo.
. Colocar a quantidade especificada de dleo
dentro do tubo inferno da suspensao,




11. Reinstale a tampa do ubo interno, a tampa

da vélvula de ar e apere o parafuso do
samiguidao.

Torque de Aperto:
Tampa do Tubo Intemo:
23 m- kgf (23 Nm, 17 ft - Ib)

Torque de Aperto.
Parafuso do Semiguid&o:
2,0m - kgf (20 Nm, 14t - Ib)

12. Coloque ar na suspenséo diameira usando
uma bomba manual (ou outra fonte de ar
comprimido). Veja o capliulo "Ajuste da
Suspenséo Dianteira” para o ajuste correto
da pressao.

REGULAGEM DA SUSPENSAO DIANTEIRA
E TRASEIRA

Suspenso Diantelra:

ADVERTENCIA:

Ajuste sempre o0 mesma valor de precarga
para cada tubo. Um ajuste diferente pode
provocar uma manobrabllidade deficiente e
perda de estabilidade.

1. Eleve aroda dianteira, colocando a motoci-
cleta no cavalete central.

NOTA:
Quando estiver regulando ou verificando a
pressao do ar, n&o deve haver peso sobre a
parte dianteira da motocicleta.

Pressao Madma de ar:

1,0 kg/eme (14,2 psi)
Esta press&o nao deve ser excedida.

2. Tirar as tampas das valvulas de ar de cada
tubo.

3. Usando um mandmetro, verifique e ajuste a
pressfo do ar. Se aumentar a pressao do ar,

asuspensio ficara dura, se diminuir, a pras-
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sa0 ficarda macia.
Para aumantar a prassao:
Use uma bomba manual.
Para diminuir a pressao;
Libarar o ar pressionando o pino da valvula.

ATENGAO:

Nunca use arcomprimido, porque danificar4
o retentor de dleo,

Pressao de ar Standard:
0.4 kgfem? (5,7 psi)

Press&o méxima de ar;
1,0 kg/cm? (14,2 psi)

Prassao Minima de ar:
0 (zerg)

ATENGAO:

Nunca exceda a pressio méaxima, porque
danlificaré o retentor de dleo.

ADVERTENCIA:

A diferenca entre os Wwbos esquerdo e direito
nacdeve ser superiora 0,1 kgleme (1,4 psi, 9,81
kFa).

4. Instale as tampas das valvulas de ar firme-
mente.

SUSPENSAQ TRASEIRA

A pré-carga da mola do amonecedor traseiro

pode ser ajustada de acordo com a preferéncia

do condutor, peso e condigbes da estrada,

Quando a motocicleta pular muito & estiver

muito dura:

* Diminuir a pré-carga da mola.

Quando a motocicleta abaixar muito e esliver

muito macia:

*  Aumantar a pré-carga da mola.

1. Retirar a tampa lateral direita,

2. Paraaumantar a pré-carga, gire o ajustador
no sentido do ndmero “7". Para diminuir a

pré-carga, gire o ajustador no sentido do
ndmero “1".



H: hard (duro)

5 softimacia)
H STD 5
de T |6 4 2
Ajusio
ATENGAO:

Para realizar o ajuste, usar a chave especial
e a barra de extensio que se encontra no

logo de ferramentas.

AMORTECEDOR TRASEIRO (SUSPENSAO
MONOCROSS SISTEMA DE CARBON)

ADVERTENCIA:

Este amortecedor contém gés nitrognio sob
alta pressiio,

Lela e entenda as seguintes informagdes an-
tes de manipular o amortecedor. O fabri-
cante néo responsabilizard por danos
materiale ou ferimentos que resultem de
manuseio indevido.

1.
2

Mio force ou tente abrir o cllindro do
amortecedor.

Nio exponha o amortecedoraofogooua
altas temperaturas, Isto pode fazer ex-
plodir a unidade devido ao gas sob alta
presséo.

Nio deformar ou danificar o cllindro de
maneira nenhuma. Danos ao cllindro re-
sultarfo em um balxo rendimente do
amortecedor.

Para desfazer-se de um amortecedor
danificado ou desgastado, leve a unida-
de ao concessionario Yamaha para este
procedimento.
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CGMEINAGGES RECOMENDADAS PARA A SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA

Use esta tabela como um guia para encontrar a combinagio que coincida com as condigbes de
pilotagem e carga da moto.

Suspensio Suspensio
Dianteira Traseira Condigbes de Carga
Pressic Com Com acessdrios
da Aj::‘ ®  |condutor| acessérios cn:lul (o | equipamentos
Sozinho e paisa e
1. 0,4 kg/cm?
(5.7 ps) 4 o
2. 0,6 kg/eme
(8,5 psi) 5 o]
3. 08kgcm
(11,4 psi) 6 O
4. 1,0 kglem?
(14,2 psi) 7 O
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VERIFICAGAO DA DIREGAO

Periodicamente inspeciona a condigio do sis-
tema de direcio. Rolamentos de diregio des-
gastados ou soltos podem ser perigosos. Colo-
que um suporte debabxo da matocicleta para
levantar a roda dianteira, em seguida segure na
extremidade inferior dos tubos externos com as
duas méos e tente mover o conjunto para trés,

Se qualquer folga for sentida, dirija-se ao con-

BATERIA

Verifique © nivel da solugdo da bateria e certi-
fique-se que os terminais estao bem apertados,
Adicione &gua destilada se o nivel da solugio
astiver baixo,

ADVERTENCIA:

A soluciio de baterla é venenosa e perigosa,
pode causar queimaduras graves, etc. Contém
écido sultirico. Evitar o contato com a pele,
olhoa ou roupa.
Antidoto: EXTERNO - Lavar com égua
INTERNO: Beber grandes quan-
tidades de dgua ou lelte, Continuar com leite
de magnésla, ovos batidos ou azelte vegetal.
Chame imediatamente um médico.
Olhos: Lavar durante 15 minutos com égua
corrente @ obter atengho médica Imediata-
mente. As baterlas produzem gases explosk
vos. Mantenha faiscas, fogo, cigarros, etc.
longe. Coloque-a em lugar bem ventilado
quando estiver recarregando ou usando em
eapago fechado. Prote]a sempre os clhos




trabalhando perto de baterias.
MANTENHA A BATERIA LONGE DO ALCANCE
DAS CRIANGAS,

& b

m
-
_—-L.WH! l.l.'h'l.L—-—I
—l CWER LEVEL —
@
1. ijl Superior 2. Mivel Infarior

CORREGAO DO NIVEL DE SOLUGAO DA

BATERIA

Uma bateria com manutengao deficiente deteri-

orard rapidamente. A solucio de bateria deverd

ser checada pelo menos uma vez ao més.

1. O nivel devera estar entre a marca superior
einferior, Use somente dgua destilada sefor

necessdrio completar.
ATENGAO:
Agua comente normalmente contém minérios

que sio prejudicials a baterla, portanto, com-
plete o nivel somente com a Agua destilada.

ADVERTENCIA:

Se asolugio de bateria cair sobre a corrente,
Isto poderd causar falhas prematuras e um
possivel acidente.

2. Quandoa motocicleta ndo for usada porum
més ou mais remova a bateria & armazena-
a em um local frio @ escuro. Complete a
carga antes de colocé-la em uso novamen-
te.

Se a bateria ficar armazenada por um perio-
do maior que o acima, verifique a gravidade
aspecilica da solugdo uma vez ao més @
recamegue a bateria quando a gravidade
aspecifica estiver muito baixa.

Cartifique-se sempre que as ligagdes esie-



jam corretas quando recolocar a bateria na
motocicleta. O fio vermelho é ligado ao
terminal positivo (+) @ o prelo ao negativo
(-). Centifique-se também gue a mangueira
do respiro esteja bem encaixada e gue ndo
esteja danificada ou obstrulda.

TROCA DE FUSIVEIS

O bloco pona-fusiveis estd localizado sob o
tanque de combustivel. Se queimar algum fusl-
vel, desligue o interruptor principal @ a chave do
circuito em questdio e instale um fusivel de

amperagem apropriada.

Em seguida, ligue as chaves e observe se o
circuito volta a operar. Se o fusivel queimar
imediatamente da novo, consulte o concessio-
néric Yamaha.

Nio utilize fusivel de amperagem malor que
a recomendada. Substitulr por um fusivel de
amperagem Impropria pode causar grandes
danos ao sistema elétrico e possivel incén-
dio.




FAROL
Esta motocicleta & equipada com um farol dupho
com lampadas de quarzo. Se a lampada do
farol queimar, troque-a do seguinte modo:
1. Troca da lampada:

a. Remova o conjunto de instrumentos,

b. Desligue os fios e retire a tampa.

c. Gire o soquete da lAmpada para a

esquerda e remova a lampada queimada




d. ColocarumalAmpada nova segurando-
a bem.

ATENGAO:

Evite tocar na parte de vidro da lAmpada.
Também evite sujé-la com dleo porque a
transparéncia, vida Gtil e fluxo luminoso serdo

afetados. Se o vidro estiver sujo de dleo,

limpe-o com um pano umedecido em 4lcool
ou benzina.

ADVERTENCIA:

Mantenha produtos inflaméveis e suas méos
longe do bulbo, enquanto a lAmpada estiver
ligada porque o mesmo se aquece. Mio
toque no bulbo até que o mesmo se esfrle.

1. Nao toque

8. Reinstale atampa e ligue os fios. Ajuste
o farol se necessirio,

REMOGAO DA RODA DIANTEIRA

1. Coloque a moto no cavalete cantral,

2. Remova 0 cabo do velocimetro.

3. Retiraros parafusos de fixagao do paralama
a retird-lo.

4, Remova acupilha do etxo da roda e solte a
porca do eixo.



5. Retire o eixo. Nesta slapa, assegure-se que
a motocichkta estd bem apoiada.

NOTA:
Mao pressionea manete do freio quandoaroda
estiver fora da motocicleta, porque isto forgard
as pastilhas a se fecharem,

1. Parafuscs de fixagio do paralama

6. Baixe a roda até que os discos salam das

pingas. Em seguida, gire as pingas parafora
até que néo atrapalhem a remogao da roda.

7. Durarte a montagem, obsarve os seguintes
pontos:

a. Cerifique-se que a porgdo projetada
({bloqueador de torquse) da carcaga do
velocimetro estd posicionado correta-
mente.

b. Aperte a porca do eixo @ coioque uma
nova cupilha.

ADVERTENCIA:

Sempre use uma cupllha nova na porca do
elxo.
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Torque da porca do Ebo Diamteiro:
7.4 m- kgf (74 Nm; 53,0 ft - Ib)

c. Certifique-se que o grampo da man-
gueira do frelo esteja posicionado cor-
ratamente.

ATENGAO:

E recomendado que esta remog#o e colo-
cagio sejam feitas por um concessiondrio
Yamaha.

REMOGAO DA RODA TRASEIRA

1. Coloque a motocicleta no cavalete central.
2. Remova a pinga do freio traseiro.

NOTA:
Néo pressione o pedal de frelo quando a pinga
estiver removida da motocicleta, porque isto
forgara as pastilhas a se fecharem.

3. Softe as porcas-travas @ as porcas de ajus-
tes dos esticadores direito e esquerdo da

corrente.
4, Removaacupilha e aporca do ebio traseiro.




Torque de Aparto:
Porca do aixo trasairo:
10,5 m - kgt (105 Nm; 75 ft - 1)
Pinga:
35m - kgf (35 Nm; 251t - Ib)

5. O conjunto da roda, 05 supones da pinga,
os lensores da corrente, etc., podem ser re-
movidos retirando o eixo da roda.

6. Para remontagem, siga os procedimentos
abaixo cuidadosamente:

a. Cerifique-se que a porgao saliente (blo-
gueador de torque) esta corrgtamenta
pasicionado.

b. Cerifique-se que a porca do eixo da
roda traseira e a pinga tenham o aperto
com o lorque cometo.

FPaorca

Cantra-Porca

Marca de alinhaments
Porca do eixo

Cupilha

e Laho =



o. Ajuste a folga da corrente de transmissiio,

ADVERTENCIA:

Sempre use uma nova cupilha na porca do
eixo da roda.

LOCALIZAGAO DE PROBLEMAS

Apesar das motocicletas Yamaha serem sub-
metidas a um rigido controle antes de deixarem
afébrica, isto ndo indica que ndo possa ocormer
alguma falha durante o funcionamento.

Se isto acontecer, inspecione a motocicleta
seguindo os procedimentos indicados no qua-
dro de localizagio de problemas, abaixo,

Se houver necessidade de reparos procure o
concessiondrio Yamaha.

Os profissionais do concessiondrio Yamaha
oferecem garantia de servigo.

Para as pegas de reposicio use somente pecas
originais Yamaha. Pegas ndo originais sdo
semelhantes, mas so inferiores em qualidade
dematerial efabricagio, em consequéncia, sua
vida (til & menor @ reparos maiores podem ser
necessdrios. Qualquer falha no sistema de
combustivel, compreensdo e ignigdo podem
causar ignigao deficiente ou falta de forga du-
rante condugao.

0 quadro de localizagio de problemas descre-
ve rapido e faciimante procadimentos para checar
astas sistemas.,
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LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

A. Limpeza

A limpeza completa e freqlente de sua motoci-

cleta além de realgar a sua aparéncia também

malhorard o seu desempenho & ao mMesmo
tempo prolongard a vida (il de muitos compo-
nantes.

1. Ames de limpar a motocicleta:

a. Tampe a saida do wbo da escape para
impedir a entrada de agua. Uhilize por
exemplo um saco plastico e um elastico
resistente.

b. Proteja a entrada do filtro de ar com uma
cobertura plastica.

c. Certifique-se que as velas, ¢ tanque de
combustivel, atampa dotanque de dlec e
avareta medidora de dleo datransmisséo
astio cometamente instaladas.

2. Sea carcaga do molor estiver demasiada-
mente suja de graxa, aplique um desengra-
xanta com pincel. Ndo use desengraxanta
na corente @ eixo das rodas.

3, Enxague a sujeira e o desengraxante utili-

zando uma mangueira de jardim cuja pres-
sfio & suficienta para o servigo em gquastao,

ATENGAO:

A pressdio excessiva de dgua pode penetrar
e contaminar os rolamentos das rodas, sus-
pensdo dianteira, frelos e retentores da trans-
missio, Multos reparos dispendiosos e ca-
ros sio resultados de Inadequada aplicagdo
de detergente scb alta pressdo, como aque-
las em que se encontram em lavadores au-
tométicos de automdvels.

4. Uma vez qué a maior pane da sujeira for
removida, lave todas as superficies com
Agua momna e sabdo neutro. Para limpar as
zonas de dificil acesso pode ser usada
ascova de cerdas semelhantes &s usadas
para lavar garrafas internamente,

5, Enxaguarimediatamente amotociclela com
&gualimpae secar todas as suparficies com
uma flanela, toalha limpa ou algum pano
macio e absorvenle,



6. Imediatamente apGs erxaguar, retire a dgua
da comante de transmissfo e lubrifique-a
para evitar a ferrugem.

As partes cromadas como silencioso do
escapamento, elc., podem ser impas utili-
zando-se também algum produlo quimico
para limpeza de pegas cromadas de au-
tomdveis.

8. Limpeza do péra-brisa,

ATENGAO:

Evite o uso de limpador alcalino de Acido
forte como gasolina, fluido de freio ou qual-
quer cutro solvente.

Limpe-0 com um pano ou esponja umedecida
com detergente neutro, depois lave-o cam dgua
em abundancia. Alguns compostos para lim-
peza de plastico podem riscar sua superficie.
Antes de usd-lo, faga a prova, limpando uma
zona que ndo afete sua visibilidade.
9. Limpe o banco com um composto para
consarvar brilhanta & flaxivel, o vinil de sua
cobeartura,
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10. Cera para automdveis pode ser usada em
todas superficies pintadas ou cromadas.
Evite misturar diversos tipos de ceras. Mui-
tas ceras contém abrasivos que poderiam
danificar irreversivelmente o acabamento
das superficias pintadas.

. Logo apds acabar alimpeza, fazer funcionar
amolociclela e deixe-a em marcha lanta por
alguns minutos.

1

B. Armazenamento

O armazenamento prolongado da motocicleta
(60 dias ou mais) exige algumas medidas de
préecaucao para pravenir contra a detericragao
uma vez que a masma estiver completameante
limpa, prepare © séu armazenamento da sae-
guinte forma:

1. Drenar o tanque de combustivel, as man-
gueiras e as cubas dos carburadores.
Retirar o tanque de gasolina vazio, colocar
dentro do tanque uma xicara de dleo de
motor SAE-20W40, balance-o para que o
dleo cutra toda a supericie intema do tangue

2.



@ N o0

8 drene o excesso de dlec. Reinstale o
tangue,

Retire as velas da ignigao, cologue no orifi-
cio da vela uma colher de sopa de dleo de
motor SAE-20W40 e reinstale a vela de igni-
gho. D& a partida no motor diversas vezes
(coma chave de contato desligada) afim da
que o dleo cubra as paredes dos cilindros.
Remova a comrenta de transmisséo. Limpe-
-a completamente com quercsana a lubrifi-
que-a. Recoloque ou guarde-a em um saco
plastico amarrando-0 & molociclela para
gue ndo se aexiravie.

Lubrificar todos os cabos de comando.
Coloque a motocicleta no cavalete central
para que as duas rodas sa alevem.
Colocar saco pléstico em volta da salda do
ascape para avitar a antrada da umidade.
Caso a molocicleta seja armazenada em
local dmido ou sujeito a maresia, aplique
fina camada de 4leo nas superficies metali-
cas que ficaréo descobenas.

N&o aplicar 6leo nas pecas de boracha on
superficie do banco.

9. Remova a bateria e carregue-a. Armazens-a

NOTA:

am lugar seco, voltando a carregé-la uma
vez ao méAs. Nao armazene a bateria em
lugar excessivamenta quente ou fric 0°C ou
mais de 30 °C.

Faga os reparos necessarios antes de armaze-
nar a motocicleta,




ESPECIFICAGOES

Sisterna de partida

Por pedal

MODELO RD350R
Dimensbes:
Comprimento total 2.095 mm
Largura total 700 mm
Altura total 1.180 mm
Distancia entre eixos 1.385 mm
Distancia minima do solo 165 mm
Peso em ordem de marcha:
Com &leo e tanque de combustivel cheio 176 kg
Raio minimo de giro: 2.700 mm
Motor :
Tipo 2 tempos, armefecido a dgua, gasolina, torque
induction
Modelo 4CD
Cilindro Paralelos, inclinados para frento
Cilindrada M7 cm?
Diametro x Curso &4 mm x 54 mm
Razéo de compressao

-T6—




MODELO

RD350R

Sistema de lubrificagio Lubrificaciio separada (Autolube Yamaha)
Oleo de motor (2 tempos):
Tipo Oleo para motor 2 tempos  arrefecido a ar
Capacidada: 1.5L
Oleo de transmissao:
Tipo Gleo de Motor SAE10W30SE tipo SE
Capacidade
Troca periddica 15L
Quantidade total 1,7L
Capacidade do radiador
{incluindo todo sistema) 16L
Filtro de ar: Espuma dmida com dleo 2T
Carburador:
Tipo/Fabricante VM 2655 Mikuni
Combustivel
Tipo Gasolina
Capacidade do tanque 18L
Reserva 43L
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MODELO RD350R

Vela de Ignigao: ER 8 ES (Standard) NGK

Tipo/Fabricante BR 9 ES (Opcional) NGK

Folga dos eletrodos 0,7 ~0,8 mm
Tipo de Embreagem Multidisco em banho de éleo
Transmissao.

Sistema de redugao primaria Engrenagem helicoidal

Relagao de redugdo primdria 66/23 (2.870)

Sistema de reducfio secunddria Correnta

Relacio de redugio secundaria 3917 (2.284)
Tipo de transmissio Engrenamento constante 6 marchas

Operago: Operagéo pelo pé asquerdo
Relagéo de transmissdo

1% (Primaira) 36/14 (2.571)

2* (Segunda) 32/18 (1.778)

3* (terceira) zﬂm (1.318)

4* (Quara) 26/24 (1.083)

5* (Quinta) 25/26 (0.962)

6" (Sexta) 24/27 (0.889)
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MODELO RD350R
Chassis:
Quadro tipo Duplo bergo, tubular
Angulo da caster 267
Trall 96 mm
Prau
Tipo/Fabricante 51H (Diant.); 58H (iras.) PIRELLI
Tamanho — Dianteiro 50/50-18
— Trasairo 110/80-18
Suspensio
Diantaira Garfo T
Traseira Balanga traseira (Nova Suspensfio Monocross)
Fraios:
Tipo de freio dianteiro Duplo disco ¢ pinga de pistbes confrapostos
Operagéo Maneta direita
Tipo de freio traseiro Disco simples ¢/ pinga de pistes contrapostos|
Operagéo Pedal lado direito
Amontecedores;
Dianteiro/Curso Ar, mola e dleof/150 mm
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MODELO RD350R
Traseiro/curso Gés Nitrogénio 8 Oleo (Sistema de Carbon)/
100 mm Monocross
Eltrico:
Sisterna da ignigao CDI (Sist. da Ignicao por Descarga Capaciiiva)
Sisterna de carga Gerador da C.A.
Tipo de bateria/capacidade 12 N 5.5-38/12V: 5.5Ah
Tipo da farol Haldgeno, lampada com bulbo de quartzo
Poténcia das lAmpadas/Quantidade
Farol 35W/f35W x 2
Lanterna traseira/freio SWi2iWx2
Luz da pisca 21Wx 4
Pormto morto 4w x 1
Luz do medidor dleo 2 Tampos IWxS
Luzes indicadoras
Poténcia/quantidade
"MEUTHAL" Iwx1
*HIGH BEAM® Iwx1
"o Iwx1
‘TURN" Iwx1
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CERTIFICADO DE GARANTIA

MOTOCICLETA YAMAHA

Leia com atengdo as instrugdes contidas nas paginas seguintes, pois elas estao ligadas
a GARANTIA de sua motocicleta YAMAHA.

Vocé encontrari, nas paginas seguintes, definicdo das responsabilidades do
CONCESSIONARIO AUTORIZADO e da YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA., quanto
a sua motocicleta. Encontrara também, a definigio de suas proprias responsabilidades
em relagao ao uso da motocicleta, a fim de que possa fazer jus 8 GARANTIA que lhe &
oferecida.

Solicite ao seu CONCESSIONARIO que preencha corretamente o CUPOM DO PROPRIE-
TARIO, inserido neste MANUAL, pois dele dependera o processo de GARANTIA, quando
necessario.

Nas paginas seguintes estao os certificados de cada revisio. Caberd ao CONCESSIO-
NARIO ou OFICINA AUTORIZADA dar-lhes o destino certo. Nao perca-os e mantenha-os
sempre presos aoc Manual.



concessiondria autorizada, dentro do territdrio nacional.

TERMO DE GARANTIA

A YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA (YMDA) garante seus produtos contra imperfegées (sob condigoes
normals de uso) na forma aqui estabelecida, Os reparos ou revisdos gratuites poderas ser eletuados em qualguer

1 — REGRAS GERAIS

A

As pagas de todos os modelos e tipos de produtos

Yamaha, formecidos pela Yamaha Molor da
Amazénia (YMDA) & reconhecidas como deficien-

tes ou defeituosas, serao subsiiuidas pelo con-
cessionério Yamaha, com excluséo de:

pegas de desgasta natural ou falhas na manuten-
¢ao de rotina;

parte alétrica em geral, cachimbe de vela de
ignigio, cabo de acelerador, pegas derivadas de
borracha, amblamas & conjuntos complatos.

. As pecas substituldas serdo de propriedade da

Yamaha Motor da Amazénia Lida,

. Em hipitesse alguma haveréd a substituigio

integral do produto Yamaha,

. Serdo atendidas em garantia, nos casos de apre-

santarem imperfeigdes para uso, todas as pegas,
desde que sofram exame do departamenic de
Assisténcia Téonica da Yamaha, o qual & exclusi-
vo para dar pareceres @ deliberagSes em tais
CBEOS.

. Saoiguaimente garantidos os servicos de revisio

& ragulagem de acordo com o estabealecido no
Guia de isoes Periddicas.

. Todas as pecas substiuidas & o8 sarvicos execu-

tados em garantia serko gratuitos, com excecas
das despesas referentes a lubrificagac, juntas,
guarmigoes @ fitros.

. A'Yamaha Motor da Amazénia resena-se o direito

do modificar as sspecificagdas ou introduzir me-
Ihoramentos em seus produtos, am qualquer
época, sem incorrer na obrigagio de efetuar as
mesmas modificagées ou melhoramentos em
produtos antariomments vendidos,

QO transporte dos produtos Yamaha sera de res-
ponsabilidade gnica e exclusiva do propnetansg,
ficando a Yamaha Motor da Amazdnia e seus
conoassionanos asutonzedos Ivres de quaisquer
abrigagdes a respaito,

2 — CONDIGOES DE ATENDIMENTO
A, Que as reclamagdes sejam feitas dirolamente nos

concessionanos autorizados Yamaha, no prazo



deuma (1) semana apds a constatagio do defeito.

. Que as pagas tenham sido substituidas & o8 servi-

cos executados por concessiondric autorizado
Yamaha,

. Qe os defeilos nao sojam rosullantos de:

Desgaste natural do produto, wtilizaghe inadequa-
da, negligéncia ou acidenta, prolongade desusa,
efeitos de corrosao, em casosforduilos oudeforga
maior @ amprago de vela de ignigao, combusti-
veis @ dleos lubrcantes inadequados.

. A permanéncia de uma imperfeigac, por falta de

aviso (reclamagac), ou de revisac cerlamente
acarrelard em outros dancs que nao poderemos
atender. @ ainda nos obrigara a cancelar em defi-
nitva a garantia do preduto.

3 - PRAZO DE VALIDADE

A,

TERMO INICIAL.

Awvalidade contard a partir da data de entraga do
produta do comprador, & apds o recabimants do
Certficado de Garantia pela Yamaha Motor da
Amazdnia, Mo Canificado deverio constar: N° da
nota hiscal, nome do pmpria‘t.iria. endereqc, n” de
sdria, data devenda, carimbo do concessiongario
& assinaturas (ver na Otima pag. o Certificade de
Garanha),

TERMO FINAL.

IMPORTANTE: O atendimanto para revisdo gra-

tuita s sard aceilo desde que o produte Yamaha
tenha no méximo 10% a mais do prazo previsto

para a revisao,

4 — EXTINGAD
A. Pelo decurso do prazo de validade.
B. A qualquer tempo, desde que se verifique:

| - Modificagies ou alteragfes do produte, com
excecho das executadas por recomendacho
da Yamaha Motor da Amazdnia em sous
conceasiondrics antorizados.

Il = Aincbssrvincia de qualquer uma das reco-
mendacies constantes nesta TERMO DE
GARANTIA.

il = A execugho das revisdes o dos servigos de
manutengho ou de conserlos em oficinas
3!& nac pertengam & rede autorizeda

amaha.

IV — Falta das revisies de garantia.
V = Uso de pogas ndo originais,
¥l — Prajuize de acidents ou choque.

. O uso de produto Yamaha em corridas ou outras

competicies ssportivas que venham a prejudicar
o funcionamento normal do mesma.



CONTROLE DAS REVISOES PERIODICAS
(Deverao constar carimbo e assinatura do Concesslondrio)
A finalidade das REVSOES PERESDICAS & a de manter a motocicleta em boas condigibes de lunck by, parcipoune iy i utilizagho segurn

# livre de problemas, akbm de aumentar & vida (tl 4o motor da sus motocicleta
Q0 mbend|imento pars & wmilm-mw»mmmu:mmmmm e 10% & mas ou & menos da
paia N0 podenda

Eulhrmhwprm uiiapassal o prazo de gasantia um anc) contados a partir da data de venda, emitida pelo
a Terma de G i constante neste mansal pam poder desintar totalmants dos ssus dirsiios nestes parods,
Mrmnpuﬁmd-w-mﬁld-l-ﬂma ropuarns deverio ser shetundon am quakyised concesakonino YAMAHA ou Oficing Autorizada

daritre o terribio nac

NOTA: Quands a primeir revisho gratuita nhhtmcmdnpﬂﬂlrlum imﬂm Irclushee & garantia

#mtuamh-w mm--;

# REVISAG {10,000 ks ou 1 nna) rrmm:m.mmmzuq
m:+ [ L N S Bem:_ 00 Deta Km:___ Datar J J
Concas. Conoas ; Cancas

AR AR LW, CAREND | ARRINATLING, AT P ASERATLINA

4" REVISAD (25.000 ks o X0 meses) —rnﬁmmpu.nmmausm & REVISAD (35,000 kKms o4 42 meses)
L1 O = RN N S Wme____ Dwts_ S Wmi_ Data
(= Ciorees, . Clovies. .

AT [ AT T AT I ASEIAT (=10 L T T

¥ REVISAD (40.000 kms ou 4 anos) 10 REVISAO (45 000 ke o0 54 Mases) 11* REVISAQ [50.000 kms ou § ancos)
Km: Catn:_ /| Wm:_ Dela Mme_ Dawsr S
Concaes.: Concas. Cannaaey.
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DATA DE REVISAQ

CARIMBO E ASSINATURA DO CONCESSICNARIO

REVISAO GRATUITA DE GARANTIA

1000 KMS

11

(VALIDA SOMENTE DE 800 A 1.100 KMS)

COD. CONCES.

DATA DE VENDA

KM DA REVISAD

HEE

Bll]

[ ]

7

13

14

18

N DO CHASSI

clela |c|D|o

olof Jof [ | [ []

L1341

VALIDO SOMENTE
DATILOGRAFADO

! f

DATA DA REVISAQ

ASSINATURA DO CLIENTE

CARIMBO E ASSINATURA DO CONCESSIONARIO

LR R L E L R LR R L RN Iy L Y R Y Y Y Y Y T XSRS



REVISAO 1000 km

ITENS OPERAGOES
1. Carburador Ragular
2 Bomba de autolube _SangranPagular

3. Cabo nostordormtolube
somblesgem

Filtroy chiy ar

Regular/Verificar sincronismo carburador
Autolub-a
Linmupsar Urmaschcor com oo 2T

Limpawr Varthcar vasio

Linmpeanr anificar fodga/Alinhar roda traseina)
Lusbwrifigas

4
5
6. Cormente do transmissio
T

. Rodas & Prneus

Verificar pressho dos preus/Balanceamanto/
Dasgante

B Suspensdc Varificar amortoecimanto
9. Freios | Verificar funcionamento)Regular
10, Bataria Completar cf dgua dostiladaVerficar densidade
ol weslbagpesrm
11, Wala de ignigao rific i i
12, Luzes e sinaleiras Narificar funcionaments
13, Acossiwios ¢ heagio Psapenar

14, Cabagobe

Apertar com o uso do lorgquimetro (2,5 kg x cm)

15, Poaralusos o Poroas

Raaparno garal

16, Aspecto da mobocscheta

Varificagao geral

17, Mivel da Gkeo do chmbio
Mived de dboo 2 lemipos

Trocar Skeo da transmissio/Comphotar Sec 2T

OBS: O dleo e pogas excluidas da garantia, serdo pagas pala cliente,
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DATA DE REVISAQ

CARIMBO E ASSINATURA DO CONCESSIONARIO

LR R L R RN LR LN

REVISAO GRATUITA DE GARANTIA 12

5000 KMS
(VALIDA SOMENTE DE 4.500 A 5.500 KMS)

©OD. CONCES. DATA DE VENDA KM DA HE‘H’IE&D
B | 1 L]
1 7 8 13 14 18
N DO CHASS]
o[clelac[pfofofo] Jol [ [ [ [ [
19 35
VALIDO SOMENTE
DATILOGRAFADO

i f

DATA DE REVISAD ASSINATURA DO CLIENTE

CARIMBO E ASSINATURA DO CONCESSIONARIO

LR A R R AR RE AR R L NI EE R R RN NN NN




REVISAO 5000 km
ITENS OPERACOES
1. Carburador Limpad/Regular
2. Cabo scolerador/autolube & | RegulanYerficar sincronisme carburador
M B Autolube/Sangras m tegular autolube
3. Filtro cha ar Limpar/Umadacer com Sheo 2T

4. FAogesiro de combustivel

Limpar/Verificar vazio e funcionamento

5, Corrente de ansmissio

Limpas/Varificar folga/Alinhar rodn waseira
Desgaste/Lubrificar

Vewificar promsao dos praus/Balanceamaniof

- Dasgaste
| 7. Suspensdo | Vedficar amortecimento
8. Fraios Varificar Immh:uum!imrmnlq_ .
9. Raloria Completar cf Agua destiladaerilar
e densdade 0w vollagem
10. Vela Ign Varificar loiga sntre sletrodos/Limpar/Trocas se

11, Lures o sinaloiras

Varificar luncionamento/Cormigir sa necessdric

12, Ponto da ignicio

VarificarSistema CDI

16, Nivel de dheo do chmbic
HNival da dleo 2 tempos

13, Acessdrios & fixacho HRonpariar {
14. Parslusos o Porcas Henporio goral -
15. Aspecto da motocicleta | Verificagio geral

Trocar deo da transmisaso/ Completar Gheo 2T

17. Sisterna de Arrelecimentio

Verilique vazamenio oo Iquric/Hpare se

necessiriofcomplele o liguido se necessdrio

OBS: O bloo e pagas excluidas da garantia, seréo pages pelo cliente,
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CERTIFICADO DE GARANTIA (REMETER PARA A YAMAHA)

(L sone oo mormerino

(mm

(mnem )&Eﬂﬁ&

(mm

(_enoereco

( NOTA FIBCAL We ) C GERE ) ( DATA DE VENDA

(—— (.

_ JJUUJUUUU

Obs.; Lhilizar papel carbono para o presnchimanto.
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REVISAQ DE ENTREGA
ITENS QUE DEVEM SER REVISADOS

ITEMS OPERAGOES
1. Parafuscs a Parcas Raaparta Garal
2. Carburador Aegular
3. Bomba Autolubo SangrarRogular
4. Registro de Combustivel | Limpar sa necessirio

5. Corrante de transmissio

Warificar folga/Alinhamants de
i ra

6. Rodas & Praus

Vartficar pressis dos pnous

7. Suspensio Yorificar amortecimento
8. Froios Varificar funcionamanto/Regular
9. Caba acalaraden Aute- RegularVarficar & sineranismea
lubxe & Embreagem carburadonAutolube
10. Bataria Calocar selugio Yamaha

Carrogaf eam 0.58 pi10 h.

11. Luzee & Sinaleiras

Varificar funcionamants

12, Acessdiics e fxagio Apartar
13. Aspecto da Motociclela | Limpeza
14. Mival dlea do cambio Complatar sa necossirnio
Nivel Gleg 2T
15. Farol Regular o fache
16, Sistoma de Arelecimaonts | Verificar nivel do
liguide/Complate sa
" necosshrio

Asinaiulh Tranne




PRODUZIDO
NA ZONA FRANCA
DE_MANAUS

CONHECA O AMAZONAS

&% YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA

05.91 1.0x1 BR.



